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3. Арматура трубопроводная 

промышленная
Назначение, устройство, классификация

Промышленная трубопроводная арматура — устройство, устанавливае
мое на трубопроводах, агрегатах, сосудах и предназначенное для управления 
(отключения, регулирования, сброса, распределения, смешивания, фазора
спределения) потоками рабочих сред (газообразной, жидкой, газожидкост
ной, порошкообразной, суспензии и т. п.) путем изменения площади проход
ного сечения.

Существует ряд государственных стандартов, регламентирующих требо
вания, предъявляемые к трубопроводной арматуре. 

В частности, основные параметры кранов необходимо смотреть по 
ГОСТ 213452005.

Требования к проектированию, изготовлению и испытаниям — по 
ГОСТ 12.2.06381.

Типы, присоединительные размеры и размеры уплотнительных поверх
ностей фланцев — по ГОСТ Р 544322011.

Муфтовые концы — по ГОСТ 652768.
Разделку концов патрубков под приварку — по ГОСТ 1603780.
Требования надежности — по ГОСТ 27.00390.
Маркировку и окраску — по ГОСТ 466675.
Трубопроводная арматура характеризуется двумя главными параме

трами: условным проходом (номинальным размером) и условным (номи
нальным) давлением. Под условным проходом (номинальным размером) 
DN или ДУ понимают параметр, применяемый для трубопроводных систем 
в качестве характеристики присоединяемых частей, например соедине
ний трубопроводов, фитингов и арматуры (ГОСТ 28338–89) (табл. 3.1). 
Условный проход не имеет единицы измерения и приблизительно равен 
внутреннему диаметру присоединяемого трубопровода, выраженному  
в миллиметрах.

* Допускается применять для гидравлических и пневматических устройств.
** Не допускается применять для арматуры общего назначения.

Таблица 3.1

Условный проход по ГОСТ 28338-89
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Условное (номинальное) давление PN или PУ — наибольшее избыточное 
рабочее давление при температуре рабочей среды 20 °С, при котором обе
спечивается заданный срок службы соединений арматуры и трубопровода, 
имеющих определенные размеры, обоснованные расчетом на прочность 
при выбранных материалах и характеристиках, прочности их при температу
ре 20 °С. Значения и обозначения номинальных (условных) давлений должны 
соответствовать указанным по ГОСТ 2634984 в табл. 3.2.

Номинальные (условные) давления менее 0,01 МПа следует выбирать из 
ряда R5, а более 100 МПа — из ряда R20 по ГОСТ 803284.

Допускается применять обозначение номинального (условного) давления 
PУ вместо PN в конструкциях соединений трубопроводов и арматуры, разра
ботанных до 01.01.92.

При маркировке допускается применять обозначение PN 6 вместо PN 6,3.
Рабочее давление Pр — наибольшее избыточное давление, при котором 

обеспечивается заданный режим эксплуатации арматуры, то есть при рабо
чих температурах.

Пробное давление Рпр — избыточное давление, при котором должно про
изводиться гидравлическое испытание арматуры и деталей трубопровода на 
прочность и герметичность водой при температуре не менее 5 и не более 
70 °С. Значения пробных давлений для арматуры и деталей из различных ма
териалов определяются по ГОСТ 356–80. Для Рр до 20 МПа пробное давле
ние примерно в 1,5 раза больше рабочего. 

Таблица 3.2

Обозначение номи-
нального (условного) 

давления

PN 0,1
PN 0,16
PN 0,25
PN 0,4

PN 0,63
PN 1

PN 1,6
PN 2,5
PN 4

PN 6,3
PN 10
PN 16
PN 25
PN 40

0,01 (0,1)
0,016 (0,16)
0,025 (0,25)
0,040 (0,40)
0,063 (0,63)

0,1 (1,0)
0,16 (1,6)
0,25 (2,5)
0,4 (4,0)

0,63 (6,3)
1,0 (10,0)
1,6 (16,0)
2,5 (25,0)
4,0 (40,0)

PN 63
PN 80

PN 100
PN 125
PN 160
PN 200
PN 250
PN 320
PN 400
PN 500
PN 630
PN 800

PN 1000

6,3 (63,0)
8,0 (80,0)

10,0 (100,0)
12,5 (125,0)
16,0 (160,0)
20,0 (200,0)
25,0 (250,0)
32,0 (320,0)
40,0 (400,0)
50,0 (500,0)
63,0 (630,0)
80,0 (800,0)

100,0 (1000,0)

Значение номинально-
го (условного) давле-

ния, МПа  
(кгс/см2)

Обозначение номи-
нального (условного) 

давления

Значение номинально-
го (условного) давле-

ния, МПа  
(кгс/см2)
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Трубопроводную арматуру можно классифицировать по нескольким при
знакам.

Область применения
— Промышленная трубопроводная арматура общего назначения. Пред

назначена для использования в различных отраслях промышленности (в т. ч.  
в системах газораспределения) и изготавливается большими сериями.

— Промышленная трубопроводная арматура для особых условий работы. 
Предназначена для использования в энергетических установках с высокими 
параметрами, а также для трубопроводов, транспортирующих абразивные, 
агрессивные и высокотоксичные среды.

— Специальная арматура. Относят арматуру для АЭС, судовых энергети
ческих установок, для объектов Министерства обороны и т. д. Специальная 
арматура конструируется и поставляется по отдельным заказам.

— Судовая и транспортная арматура. Выпускается для работы в специ
фических условиях эксплуатации на транспортных средствах, в том числе на 
судах речного и морского транспорта. К ней предъявляют повышенные тре
бования по массогабаритным параметрам, условиям работы в различных кли
матических условиях и ряду других параметров.

— Сантехническая арматура. Предназначена для оснащения различных 
бытовых устройств, имеет небольшие диаметры, проста в управлении. Предъ
являются повышенные требования по дизайну. Выпускается, как правило, на 
поточных линиях специализированных предприятий.

Функциональное назначение (вид)
— Запорная. Предназначена для полного перекрытия (или полного откры

тия) потока рабочей среды в трубопроводе в зависимости от требований тех
нологического режима.

— Регулирующая (редукционная). Предназначена для регулирования па
раметров рабочей среды посредством изменения ее расхода. К ней относят
ся: регуляторы давления, регулирующие клапаны, регуляторы уровня жидко
сти, дросселирующая арматура и т. п.

— Распределительносмесительная (трехходовая или многоходовая). 
Предназначена для распределения рабочей среды по определенным направ
лениям или для смешивания потоков среды. Сюда относятся клапаны и краны.

— Предохранительная. Предназначена для автоматической защиты обо
рудования и трубопроводов от недопустимого давления посредством сбро
са избытка рабочей среды. Сюда относятся: предохранительные клапа
ны, импульсные предохранительные устройства, мембранные разрывные  
устройства, перепускные клапаны.

— Защитная. Предназначена для автоматической защиты оборудования и 
трубопроводов от недопустимого или не предусмотренного технологическим 
процессом изменения параметров или направления потока рабочей среды и 
для отключения потока без выброса рабочей среды из технологической систе
мы. Сюда относятся обратные и отключающие клапаны.

— Фазоразделительная. Предназначена для автоматического разделения 
рабочих сред в зависимости от их фазы и состояния. Сюда относятся конден
сатоотводчики, маслоотделители, газоотделители, воздухоотделители.
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Конструктивные типы
— Задвижки. Рабочий орган у них перемещается возвратнопоступа

тельно перпендикулярно потоку рабочей среды. Используется преимуще
ственно в качестве запорной арматуры.

— Клапаны (вентили). Запорный или регулирующий рабочий орган у них 
перемещается возвратнопоступательно параллельно оси потока рабочей 
среды. Разновидностью этого типа арматуры являются мембранные клапа
ны, у которых в качестве запорного элемента используется мембрана. Мем
брана фиксируется по внешнему периметру между корпусом и крышкой, 
выполняет функцию уплотнения корпусных деталей и подвижных элементов 
относительно внешней среды, а также функцию уплотнения запорного орга
на.

— Краны. Запорный или регулирующий рабочий орган у них имеет форму 
тела вращения или его части, поворачивается вокруг своей оси, произвольно 
расположенной по отношению к направлению потока рабочей среды.

— Затворы. Запорный или регулирующий орган у них имеет, как правило, 
форму диска и поворачивается вокруг оси, не являющейся его собственной.

Условное давление рабочей среды
— Вакуумная (давление среды ниже 0,1 МПа абс.).
— Низкого давления (от 0 до 1,5 МПа).
— Среднего давления (от 1,5 до 10 МПа).
— Высокого давления (от 10 до 80 МПа).
— Сверхвысокого давления (от 80 МПа).

Температурный режим
— Криогенная (рабочие температуры ниже –153 °С).
— Для холодильной техники (рабочие температуры от –153 до –70 °С).
— Для пониженных температур (рабочие температуры от –70 до –30 °С).
— Для средних температур (рабочие температуры до +455 °С).
— Для высоких температур (рабочие температуры до +600 °С).
— Жаропрочная (рабочие температуры свыше +600 °С).

Способ присоединения к трубопроводу
— Арматура муфтовая. Присоединяется к трубопроводу или емкости с 

помощью муфт с внутренней резьбой.
— Арматура ниппельная. Присоединяется к трубопроводу или емкости 

при помощи ниппеля.
— Арматура под приварку. Присоединяется к трубопроводу или емкости  

с помощью сварки. Преимуществами являются полная и надежная герметич
ность соединения, минимум обслуживания (не требуется подтяжки фланце
вых соединений). Недостаток — повышенная сложность монтажа и замены 
арматуры.

— Арматура стяжная. Соединение входного и выходного патрубков с 
фланцами на трубопроводе осуществляется с помощью шпилек с гайками, 
проходящими вдоль корпуса арматуры.

— Арматура фланцевая. Присоединяется к трубопроводу или емкости с 
помощью фланцев. Преимуществом являются возможность многократного 
монтажа и демонтажа на трубопроводе, большая прочность и применимость 
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для широкого диапазона давлений и проходов. Недостатки — возможность 
ослабления затяжки и потеря герметичности со временем, большие габа
ритные размеры и масса.

— Арматура цапковая. Присоединяется к трубопроводу или емкости на 
наружной резьбе с буртиком под уплотнение.

— Арматура штуцерная. Присоединяется к трубопроводу или емкости с 
помощью штуцера.

Способ герметизации
— Арматура мембранная. Мембрана осуществляет уплотнение корпус

ных деталей, подвижных элементов относительно внешней среды, а также  
уплотнение в затворе.

— Арматура сальниковая. Уплотнение штока или шпинделя относитель
но внешней среды обеспечивается сальниковой набивкой, находящейся  
в контакте с подвижным штоком (шпинделем).

— Арматура сильфонная. Для уплотнения подвижных деталей (штока, 
шпинделя) относительно внешней среды используется сильфон, который 
является также чувствительным либо силовым элементом конструкции.

Способ управления
— Арматура под дистанционное управление. Не имеет непосредствен

ного органа управления, а соединяется с ним при помощи колонок, штанг и 
других переходных устройств.

— Арматура приводная. Управление осуществляется при помощи приво
да (непосредственно или дистанционно).

— Арматура с автоматическим управлением. Управление происходит без 
участия оператора, под непосредственным воздействием рабочей среды на 
затвор или на чувствительный элемент, либо посредством воздействия на 
привод арматуры управляющей среды, либо по командному сигналу, посту
пающему на привод арматуры из приборов АСУ.

— Арматура с ручным управлением. Управление осуществляется вручную.

Нормы и классы герметичности
ГОСТ 548082011 устанавливает на все виды запорной трубопроводной 

арматуры следующие нормы герметичности затворов для всех PN в зависи
мости от номинального диаметра DN и класса герметичности при испытании 
водой давлением Pисп= 1,1PN и воздухом давлением Pисп= 0,6 МПа. (табл. 3.3)

Таблица 3.3. Нормы и классы герметичности затворов запорной арматуры

Класс
герме-

тичности

Норма герметичности затвора Q для испытательной среды
вода при Рисп=1,1PN воздух при Рисп =0,6 МПа

Q, мм3/с Q, см3/мин Q, мм3/с Q, см3/мин

А Отсутствие видимых утечек в течение времени испытания
АА 0,006·DN 0,0004·DN 0,18·DN 0,011·DN
В 0,01·DN 0,0006·DN 0,30·DN 0,018·DN
С 0,03·DN 0,0018·DN 3,00·DN 0,18 ·DN

СС 0,08·DN 0,0048·DN 22,30·DN 1,30·DN
D 0,10·DN 0,006·DN 30·DN 1,80·DN
Е 0,30·DN 0,018·DN 300·DN 18,0·DN

ЕЕ 0,39·DN 0,023·DN 470·DN 28,2·DN
F 1,0·DN 0,060·DN 3000·DN 180·DN
G 2,0·DN 0,12·DN 6000·DN 360·DN



www.gazovik.ru

Глава 3. Арматура трубопроводная промышленная

3

175

Таблица 3.4. Рекомендации по назначению классов герметичности затво ров, рабочая среда — газ

Вид арматуры Тип 
арматуры

Класс герметичности затвора
А АА В С CC D Е ЕЕ F G

Уплотнение затвора «металлметалл»
Запорная Клапаны + + + + + + + + + +

Задвижки + + + + + + + +
Дисковые
затворы

+ + + + + + + +

Краны + + + + + +
Обратная Затворы + + + +

Клапаны + + + + + +
Предохранительная Все + + + + +

Запорнорегулиру ющая + + +
Распределительносмесительная + + + + + + + +

Фазоразделительная + + + + +
Уплотнение затвора «мягкое»

Запорная Клапаны + + + +
Задвижки + + + +
Дисковые
затворы

+ + + + +

Краны + + + + + + + + + +
Обратная Затворы + + + + +

Клапаны + + + + +
Предохранительная Все + + +

Запорнорегулиру ющая + + + + +
Распределительно смесительная + + + + +

Фазоразделительная + + +

Таблица 3.5. Рекомендации по назначению классов герметичности затво ров, рабочая среда – жидкость

Вид арматуры Тип 
арматуры

Класс герметичности затвора
А АА В С CC D Е ЕЕ F G

Уплотнение затвора «металлметалл»
Запорная Клапаны + + + + + + + + + +

Задвижки + + + + + + + + + +
Дисковые
затворы

+ + + + + + + + + +

Краны + + + + + + + + + +
Обратная Затворы + + + + + + +

Клапаны + + + + + + +
Предохранительная Все + + + +

Запорнорегулирующая + + + + +
Распределительносмесительная + + + + + + + +

Фазоразделительная + + + + +
Уплотнение затвора «мягкое»

Запорная Клапаны + + + + + +
Задвижки + + + + + +
Дисковые
затворы

+ + + + + +

Краны + + + + + + + + + +
Обратная Затворы + + + + +

Клапаны + + + + +
Предохранительная Все + + + +

Запорнорегулирующая + + + + +
Распределительносмесительная + + + + +

Фазоразделительная + + +

Таблица 3.6 . Рекомендации по назначению классов герметичности для регулирующей арматуры
Рекомендуе мый 
класс герметич-

ности

Класс герметичности затвора

I II III IV, IV-S1, IV-S2 V VI
Конструк тивное 

испол нение 
регули рующего 

кла пана

Все Двухседель
ный, клеточ

ный раз
груженный

Двухседель
ный, одно
седельный, 
клеточный

Односедель
ный, клеточ

ный неразгру
женный

Односе
дельный, 

клеточный

Односедель
ный с мягким 
уплотнением 

затвора
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Маркировка 

ГОСТ 527602007 устанавливает нормы маркировки и отличительной 
окраски на все виды трубопроводной арматуры, описанные ниже в табли
це (табл. 3.7). Знаки маркировки 1 (номинальный диаметр), 2 (номинальное 
давление), 3 (материал корпуса), 4 (товарный знак и/или наименование из
готовителя) являются обязательными. Знак маркировки 2 может быть за
менен или дополнен знаками маркировки 7 (предельная температура) и 9 
(рабочее давление). Знак маркировки 5 является обязательным для арма
туры с регламентированным направлением подачи рабочей среды. Прочие 
знаки маркировки являются обязательными в случае, если это определено 
какимилибо регулирующими документами, иначе указываются изготовите
лями в добровольном порядке. 

Таблица 3.7. Знаки маркировки

Номер
знака

марки-
ровки

Параметр 
характеризуемый 

знаком
Характеристика знака и пример

1 Номинальный диаметр DN Знак представляет собой числовую часть обозначения 
номиналь ного диаметра (условного прохода) по ГОСТ 
28398.
Примеры:
1. Для арматуры DN 100: 100
2. Для арматуры DN 300: 300
При разных номинальных диаметрах присоединительных 
патрубков номинальный диаметр маркируют для входного 
патрубка или значения, указывают через дробь.
Примеры:
1. 100/80 
2. 100/150

2 Номинальное давление PN Знак представляет собой обозначение номинального 
давления по ГОСТ 26349.
Пример — для арматуры на номинальное давление
1,2 МПа (12 кгс/см2): PN 12
При разных номинальных давлениях входного и выход
ного патрубков номинальное давление маркируют для 
входного патрубка или указывают через дробь, при этом 
в числителе указывают значение для входного патрубка, в 
знаменателе — для выходного патрубка.
Пример — PN 10 / PN 3

3 Материал корпуса Знак представляет обозначение марки материала по 
документа ции или условное обозначение (шифр), поясне
ние которого дано в эксплуатационной документации

4 Товарный знак и/или наи
менование изготовителя

—

5 Направление подачи 
рабочей среды на арма
туру

Знак представляет собой стрелку, которая может 
выполняться:
– параллельно с осью (осями) патрубков арматуры;
– под углом к оси патрубков для указания потока рабо
чей среды под золотник (стрелка вверх) или на золотник 
(стрелке вниз)

6 Обозначение прокладки 
для уплотнения фланцев 
армату ры

Параметры знака приводят в конструкторской документа
ции на конкретное изделие

7 Максимально допустимая 
температура или диапазон 
допустимых температур 
рабочей среды t

Знак представляет собой буквенноцифровое сочетание. 
Примеры: 
1. Для максимальной температуры 150 °С: t 150
2. Для диапазона температур от –250 °С до +100 °С: 
t от 250 до +100;
или t +100

–250
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Продолжение таблицы 3.7 

8 Обозначение резьбы 
присоединительных 
патрубков

Знак представляет собой обозначение резьбы по стандарту 
на нее. 
Примеры: 
1. M 36 ¥ 2
2. R 1½"

9 Рабочее давление РР или 
расчетное давление Р

Знак представляет собой буквенноцифровое сочетание. 
Примеры:
1. Для арматуры на рабочее давление 15 МПа
(150 кгс/см2): РР 150.
2. Для арматуры на рабочее давление 5 · 10–3 мм рт.ст.:
Hg 5 · 10–3.
3. Для арматуры, работающей в диапазоне рабочих 
давлений от 5 · 10–3 мм рт.ст. до 15 МПа (150 кгс/см2): 
от Hg 5 · 10–3 до РР 150.
4. Для арматуры на расчетное давление 9 МПа (90 кгс/см2): 
Р 90

10 Обозначение арматуры 
(привода)

По основному конструкторскому документу

11 Обозначение стандарта Если изделие стандартизовано

12 Номер плавки Знак включают в состав маркировки в случае, если корпус
ные детали литые

13 Индекс (код) армату
ры с характеристикой 
внутренних деталей 
арматуры

Знак включают в состав маркировки в случае, если суще
ствует отраслевая или фирменная система индексации 
(кодирования)

14 Категория обслуживания Знак включают в состав маркировки в случае, если суще
ствует отраслевая или фирменная система технического 
обслуживания и ремонта

15 Обозначение футеровки Параметры знака приводят в КД на конкретное изделие

16 Знак соответствия В соответствии с действующим законодательством.
Допускается применять российские, международные или 
иностранные знаки соответствия

17 Клеймо контролера —

18 Год изготовления, завод
ской номер изделия

—

19 Гидравлические характе
ристики

Параметры знака приводят в КД на конкретное изделие. 
Примеры: 
1. Для условной пропускной способности 63 м3/ч и линей
ной пропускной характеристики регулирующей арматуры: 
ЛКv

у
 63

2. То же – для равнопроцентной характеристики: PКv
у
 63

20 Обозначение страны
изготовителя

При поставке на экспорт маркировку «Сделано в России» 
выполняют на русском и/или иностранном языке в соответ
ствии с КД и/или контрактом

21 Обозначение среды или 
фазового состояния 
среды

Применяют, когда арматура разработана и/или испытана 
для определенных сред 
Примеры:
1. Для жидких сред: Ж или L 
2. Для газообразных сред: Г или G
3. Для воды: В или W 
4. Для водяного пара: П или WSP 
5. Для нефти или масла: НФ или О 
6. Для хлора: Cl 
7. Для сероводорода: H

2
S 

8. Для аммиака: NH
3

22 Положение запирающе
го или регулирующего 
элемента при отсутствии 
энергии в приводном 
устройстве

Примеры: 
1. Для нормально открытой арматуры: НО
2. Для нормально закрытой арматуры: НЗ
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Маркировка и обозначение климатических исполнений

Маркировка (краткая характеристика защитных покрытий, видов клима
тического исполнения и категорий размещения изделий, степеней защиты).

Изделия по исполнению для различных климатических районов, катего
рий, условий эксплуатации и хранения в части воздействия климатических 
факторов внешней среды маркируются согласно ГОСТ 1515069. По степени 
защиты, обеспечиваемые оболочками изделия маркируются согласно ГОСТ 
1425496. Климатические исполнения маркируются: У1, У2, У3, Т1, Т2, Т3, 
УХЛ1, УХЛ4, УТ1,5.

У1 — изделия для эксплуатации в районах с умеренным климатом с кате
горией размещения 1 (на открытом воздухе).

У2 — изделия для эксплуатации в районах с умеренным климатом с ка
тегорией размещения 2 (под навесом или в помещениях со свободным до
ступом воздуха).

УЗ — изделия для эксплуатации в районах с умеренным климатом с кате
горией размещения 3 (в закрытых помещениях с естественной вентиляци
ей).

Т1.Т2.ТЗ — изделия для эксплуатации в районах как с сухим, так и с влаж
ным тропическим климатом, с размещением на открытом воздухе, под на
весом, в закрытых помещениях с естественной вентиляцией.

УХЛ1 — изделия для эксплуатации в районах с умеренным и холодным 
климатом с категорией размещения 1 (на открытом воздухе).

УХЛ4 — изделия для эксплуатации в районах с умеренным и холодным 
климатом с категорией размещения 4 (в помещениях с искусственно регу
лируемыми климатическими условиями).

УТ1.5 — изделия для эксплуатации как в районах с умеренным климатом 
так и в районах с сухим или с влажным тропическим климатом, как с катего
рией размещения 1 (на открытом воздухе), так и с категорией размещения 5 
(в помещениях с повышенной влажностью).

Индекс «Ц» в маркировке изделия обозначает цинковое покрытие, полу
ченное методом горячего цинкования.

Буква «X» в маркировке изделия обозначает химостойкое покрытие.

Климатическое исполнение Категория размещения

У С умеренным климатом.
 Средняя из ежегодных абсолютных макси
мумов температура воздуха равна или ниже 
+40 °С, средняя из ежегодных абсолютных 
минимумов температура выше –45 °С.
 Диапазон рабочих температур при эксплуата
ции –45...+40 °С

1 Для работы на открытом воздухе

ХЛ С холодным климатом.
Средняя из ежегодных абсолютных миниму
мов температура ниже –45 °С.
 Диапазон рабочих температур при эксплуата
ции –60...+40 °С

2 Для работы в помещениях, где коле
бания влажности воздуха не очень 
отличаются от колебаний на откры
том воздухе, например: в палатках, 
кузовах, прицепах, металлических по
мещениях без теплоизоляции, а так
же в кожухах комплектных устройств 
категории 1 или под навесом (отсут
ствует прямое действие солнечной 
радиации и атмосферных осадков на 
изделие)
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Климатическое исполнение Категория размещения

УХЛ С умеренным и холодным климатом.
Диапазон рабочих температур при эксплуата
ции –60...+40 °С

3 Для работы в закрытых помещениях 
с природной вентиляцией, без 
искусственного регулирования 
климатических условий, где коле
бания температуры и влажности 
воздуха, а также действие песка и 
пыли значительно меньше, чем 
снаружи, например: в металличе
ских с теплоизоляцией, каменных, 
бетонных, деревянных помещениях 
(значительное уменьшение дей
ствия солнечной радиации, ветра, 
атмосферных осадков, отсутствие 
росы)

Т Тропический климат 4 Для работы в помещениях с 
искусственно регулируемым 
микроклиматом, например: в за
крытых обогреваемых и вентилиру
емых производственных и других, в 
том числе подземных, помещениях 
с хорошей вентиляцией (отсутствие 
прямого действия атмосферных 
осадков, ветра, а также песка и 
пыли внешнего воздуха)

ТВ С влажным тропическим климатом.
Сочетание температуры, равной или выше 
+20 °С и относительной влажности выше 80% 
наблюдается 12 и более часов в сутки за не
прерывный период более 2 месяцев (кон
центрация хлоридов — менее 0,3 мг/м2·сут., 
сернистого газа — 20–250 мг/м2·сут.). 
Диапазон рабочих температур при 
эксплуатации +1...+40 °С

Для работы в помещениях с повы
шенной влажностью

ТС С сухим тропическим климатом.
Средняя из ежегодных абсолютных 
максимумов температура воздуха выше +40 
°С (концентрация хлоридов — менее 
0,3 мг/м2·сут., сернистого газа —  
20–250 мг/м2·сут.).
Диапазон рабочих температур при эксплуата
ции –10...+50 °С

О Общеклиматическое исполнение (кроме 
морского).  Для макроклиматических райо
нов на суше, кроме района с очень холодным 
климатом (концентрация хлоридов — 
0,3–30 мг/м2·сут., сернистого газа — 
20–250 мг/м2·сут.).
Диапазон рабочих температур при эксплуата
ции –60...+50 °С

М Морской умереннохолодный климат

МО Общеклиматическое морское исполнение

В Всеклиматическое исполнение.
Для макроклиматических районов на суше 
и на море, кроме района с очень холодным 
климатом (концентрация хлоридов —  
0,3–300 мг/м2·сут., сернистого газа — не 
более  
250 мг/м2·сут.).
Диапазон рабочих температур при эксплуата
ции –60...+50 °С
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Исполнение Категория 
размещение

Температура воздуха

Рабочая Предельная рабочая

Max Min Средняя Max Min
У 1,2 +40 –45 +10 +45 –50

3 +40 –10 +10 +45 –10
ХЛ 1,2 +40 –60 +10 +45 –60

3 +40 –10 +10 +45 –10
УХЛ 1,2 +40 –60 +10 +45 –60

3 +40 –10 +10 +45 –10
ТВ 1,2 +25 +1 +27 +50 +1

3 +45 +10 +20 +40 +1
Т,ТС 1,2,3 +45 –10 +27 +55 –10

4 +45 +1 +27 +55 +1
О 1,2 +45 –60 +27 +55 –60
М 1 +40 –45 +10 +45 –50

ТМ 1 +45 +1 +27 +50 +1
ОМ 1 +45 –60 +27 +55 –60

В 1 +45 –60 +27 +55 –60

Особые требования к материалу изделий, в связи с низкими температура
ми эксплуатации, предъявляет умеренный и холодный климат (УХЛ). Поэто
му основное требование к изделиям, предназначенным для эксплуатации в 
районах с УХЛ1, — они должны изготавливаться из материалов, сохраняю
щих свои свойства при температуре до –70 ˚С.

Необходимо понимать, что изделия, например предназначенные для экс
плуатации в районах с умеренным климатом категории размещения 1, могут 
также эксплуатироваться в районах с умеренным климатом категорий раз
мещения 2, 3 или 4, но не наоборот.

Аналогично: изделия с маркировкой УТ1.5 могут замещать изделия с мар
кировкой У1, У2, УЗ, Т1.Т2.ТЗ.
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Основные характеристики, диапазон рабочих температур и область 
применения эластомерных уплотнений

Между -
народ-

ное
назва-

ние
эласто -

мера

Обо-
зна-

чение 
мате-
риала 

по 
ASTM

Химическая
группа

Диапазон 
рабочих тем-

ператур Общие 
характери-

стики
Пригоден Не пригоден

Ниж-
ний

Верх-
ний

Нитрил NBR Акрилнитрат
бутадиен 

ка учук

–30 +90 Эластомер 
общего на
значения с 

прекрасной мас
лостойкостью и 
во достойкостью

Минеральные и 
растительные 
масла и жиры, 

мягкие щелочные 
растворы, воздух, 

вода, морская вода, 
спирты, ацетилен, 

ГСМ, нефтепродук
ты, углево дороды

Окислители, концен
трированные кисло
ты, щелочи, ацетон, 

эфиры

ЭПДМ EPDM Этиленпро
пилендиен
модифици
рованный 

ка учук

–40 +130 Немаслостой
кий эласто мер, 

устойчивый к 
окислению

Общая стойкость к 
окислителям, пару, 

воде холодной и 
горячей, аммиаку и 
аммиачным солям

Не пригоден для 
нефтепродуктов, 

мине ральных масел, 
консистентных 

смазок

Неопрен CR Хлорбутадиен
каучук

–30 +100 Маслостойкий 
эластомер с 

превосходными 
меха ническими 

свойствами. 
Подходит для су
хих, порошковых 

материалов

Сходен по области 
применения с NBR. 
Устойчив к суспен

зиям и твердым 
веществам

Сильные кислоты, 
сложные эфиры

Гипалон CSM Хлоросульфат , 
содержащий
полиэтилен

–25 +130 Маслостойкий 
эластомер 

общего назна
чения с хорошей 

химической 
стойкостью

Хорошо подходит 
для работы в среде 

разбавленных 
кислот, щелочных 

растворов и раство
ров солей

Концентрированные 
кислоты,окислите

ли, сложные эфиры, 
кетоны

Силикон SI Органический
силикон

–60 +200 Эластомер с 
превосходной 
термостойко
стью. Низкие 
механические 
свойства и как 
следствие не 
применяется 
в изделиях на 

давление свыше 
PN 6

Общая стойкость 
к окислителям. 

Хорошо рабо тает 
в среде горячего 
воздуха и газов

Концентрированные 
кислоты и разбав

ленные щелочи. Не 
пригоден для пара и 

горячей воды

Витон FPM Фторсодержа
щий каучук

–30 +180 Эластомер с 
хорошей хими
ческой стойко
стью, высокой 
термостойко

стью

Минеральные и 
растительные 

масла и жиры. При
годен для синтети
ческих, гидравли
ческих жидкостей, 
воды, спир товых и 
солевых растворов

Не пригоден для 
пара, щелочных рас
творов. Не пригоден 

для сред содержащих 
сероводо род, амми

ак, азот
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Принятое в арматуростроении условное обозначение арматуры (класси
фикация ЦКБА) состоит из цифр и букв. Первые две цифры обозначают тип 
арматуры (табл. 3.8).

Буквы за цифрами — материал, применяемый для изготовления корпуса 
арматуры (табл. 3.9).

Одна или две цифры после букв — номер модели, при наличии трех 
цифр — первая из них обозначает вид привода (табл. 3.10), а две следую
щих — номер модели.

Условное обозначение арматуры по классификации ЦКБА  
(таблица-фигура)

30 С 9 41 нж

материал уплотнительных  
поверхностей

номер модели

тип привода

материал корпуса

тип арматуры

Кран пробоспускной
Кран для трубопроводов

Запорное устройство указателя уровня
Клапан (вентиль) запорный

Клапан отсечной
Клапан обратный

Клапан предохранительный
Затвор обратный

Клапан перепускной
Регулятор давления

Клапан распределительный
Клапан регулирующий
Клапан смесительный

Задвижка
Затвор поворотный дисковый

Задвижка шланговая
Конденсатоотводчик

Таблица 3.8

Тип арматуры Условное обозначение

10
11
12

13, 14, 15
22, 24

16
17
19
20

18, 21
23

25, 26
27

30, 31
32
33
45
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Углеродистая сталь
Легированная сталь

Коррозионностойкая (нержавеющая) сталь
Серый чугун
Ковкий чугун

Высокопрочный чугун
Латунь, бронза

Алюминий
Монельметалл

Пластмассы (кроме винипласта)
Винипласт

Фарфор
Титановый сплав

Стекло

Таблица 3.9

Материал корпуса Условное обозначение

с
лс
нж
ч

кч
вч
Б
а

мн
п

вп
к

тн
ск

Под дистанционное управление
Механический с червячной передачей

Механический с цилиндрической зубчатой передачей
Механический с конической передачей

Пневматический
Гидравлический

Пневмогидравлический
Электромагнитный

Электрический

Таблица 3.10

Привод Условное обозначение

0
3
4
5
6
7

6 (7)
8
9

Последние буквы — материал уплотнительных поверхностей (табл. 3.11) 
или способ нанесения внутреннего покрытия корпуса (табл. 3.12).

Латунь, бронза
Монельметалл

Коррозионностойкая (нержавеющая) сталь
Нитрированная сталь

Баббит
Стеллит
Сормайт

Кожа
Эбонит
Резина

Пластмассы (кроме винипласта)
Винипласт

Фторопласт

Таблица 3.11

Материал уплотнительных поверхностей Условное обозначение

бр
мн
нж
нт
бт
ст
ср
к
э
р
п

вп
фт

Гуммирование
Эмалирование
Свинцевание

Футерование пластмассой
Футерование найритом

Таблица 3.12

Способ нанесения внутреннего покрытия Условное обозначение
гм
эм
св
п
н
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Изделие без вставных или наплавленных колец, т. е. с уплотнительными 
поверхностями, выполненными непосредственно на корпусе или затворе, 
обозначается «бк» (без колец).

Наряду с системой ЦКБА пользуются кодом, полученным путем сокра
щения названия изделия, например КШ16/15 — кран шаровой с условным 
давлением 16 кг/см2 и условным проходом 15 мм. Некоторые конструк
ции обозначаются только номером чертежа, по которому они изготавли
ваются, иногда в обозначение изделия вводится буква названия завода
изготовителя.

Условное обозначение арматуры, предназначенной для нефтеперераба
тывающей и нефтедобывающей промышленности, состоит из букв и цифр. 
Буквы обозначают тип изделия, цифры — параметры изделия. Например: 
ЗКЛ220016 — задвижка клиновая литая второй модификации с условным 
проходом 200 мм на условное давление 16 кг/см2.

В каталогах трубопроводной арматуры обычно применяют сокращения 
для обозначения рабочей среды (табл. 3.13).

Таблица 3.13

Агрессивные
Азот

Аммиак
Ацетилен

Воздух
Воздушнокислородная смесь

Газы, газообразные среды
Жидкости, жидкие среды

Кислород
Масло, масло с растворителями

Природный или попутный нефтяной газ
Нефтепродукты, дизельное топливо, керосин, бензин

Нефтегазовая смесь
Пар

Нейтральные
Неагрессивные

Вода
Сероводород
Углекислота

Тип арматуры Условное обозначение

1 2

аг
аз
ам
ац
вз

взкд
г
ж
кд
мс
нг
нп

нфнг
п
н

наг
вд
с
ук
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Таблица 3.14

Наименование Обозначение
Обозначение арматуры общего назначения
1. Вентиль (клапан) запорный: 
а) проходной

б) угловой

2. Вентиль (клапан) треххо
довой

3. Вентиль, клапан регули
рующий:
а) проходной
б) угловой

4. Клапан обратный
(клапан невозвратный): 
а) проходной
б) угловой.
Примечание. Движение рабо
чей среды через клапан долж
но быть направлено от белого 
треугольника к черному.
5. Клапан
предохранительный: 
а) проходной
б) угловой

6. Капан дроссельный

7. Клапан редукционный. 
Примечание. Вершина 
треугольника должна быть 
направлена в сторону повы
шенного давления
8. Клапан воздушный автома
тический (вантуз)

9. Задвижка

10. Затвор поворотный

11. Кран:
а) проходной
б) угловой

12. Кран трехходовой:
а) общее обозначение

б) с Тобразной пробкой

в) с Lобразной пробкой

13. Кран четырехходовой

Наименование Обозначение
Обозначение арматуры общего назначения

Полное Упрощенное

14. Кран концевой: 
а) общее обозначение
б) водоразборный

в) самозапорный для 
умывальника

г) туалетный для умы
вальника

д) банный

е) писсуарный

ж) смывной контактно
го действия

з) лабораторный

и) пожарный (клапан 
пожарный):
— для присоединения 
одного шланга;
— для присоединения 
двух шлангов
к) поливочный

15. Кран двойной регу
лировки.
Примечание. Упро
щенное обозначение 
допускается применять 
только в документации 
для строительства
16. Смеситель:
а) общее обозначение

б) с поворотным 
изливом

в) с душевой сеткой

г) с самозапорным кра
ном для умывальника

д) медицинский 
локтевой

Условное обозначение арматуры в проектах, схемах и чертежах
ГОСТ 2.78570 устанавливает следующие условные графические обозна

чения трубопроводной арматуры (табл. 3.14):
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Выбор запорной арматуры для систем газораспределения

При проектировании сетей газораспределения и газопотребления выбор 
технических устройств, установленных на газопроводах, необходимо произ
водить в соотвествии с требованиями следующих технических регламентов:

ТР «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления»;
ТР «О безопасности машин и оборудования»;
ТР «О безопасности зданий и сооружений».
Для систем газоснабжения давлением до 1,6 МПа (16 кгс/см2) включи

тельно в зависимости от условий эксплуатации следует применять типы за
порной арматуры, приведенные в табл. 3.15.

Запорная арматура, устанавливаемая в районах с очень холодным и хо
лодным климатом (районы I

1
 и  I

2  
по ГОСТ 16350–80) на наружных газопро

водах, должна быть в климатическом исполнении УХЛ1, УХЛ2, ХЛ1, ХЛ2; 
на внутренних газопроводах в неотапливаемых помещениях — УХЛ3, ХЛ3; 
на внутренних газопроводах в отапливаемых помещениях — У1, У2, У3, У5, 
УХЛ4, УХЛ5, ХЛ5 по ГОСТ 1515069.

Запорная арматура, устанавливаемая в районах с умеренно холодным 
климатом (район II

4
 по ГОСТ 1635080) на наружных и внутренних газопрово

дах в неотапливаемых помещениях, должна быть в климатиче ском исполне
нии У1, У2, У3, УХЛ1, УХЛ2, УХЛ3 по ГОСТ 1515069.

Запорную арматуру, устанавливаемую на наружных и внутренних газо
проводах в неотапливаемых помещениях, исходя из климатических условий, 
рабочего давления и материала корпуса, допускается принимать согласно 
табл. 3.16. 

За расчетную температуру среды и температуру эксплуатации согласно 
СП 16.13330.2011 «Стальные конструкции» условно считается температура 
наиболее холодных суток в районе строительства с коэфицентом 0,98.

Герметичность затвора кранов, вентилей и задвижек долж на соответ
ствовать классу А.

Выбор условного давления P
у
 и рабочего давления P

p
 запорной арматуры 

в зависимости от рабочего давления в газопроводе должен осуществляться 
в соответствии с табл. 3.17.

Вся запорная арматура в соответствии с ГОСТ Р 527602007 должна иметь 
маркировку на корпусе и отличительную окраску. Маркировка должна содер

1. Краны шаровые

2. Задвижки

3. Клапаны (вентили)

Таблица 3.15

Тип арматуры Область применения

Наружные и внутренние газопроводы природного газа 
давлением до 1,2 МПа включительно, а также паровой и 
жидкой фазы СУГ давлением до 1,6 МПа включительно

Наружные и внутренние газопроводы природного газа 
давлением до 1,2 МПа включительно, а также паровой и 
жидкой фазы СУГ давлением до 1,6 МПа включительно

Наружные и внутренние газопроводы природного газа 
давлением до 1,2 МПа включительно, а также паровой и 
жидкой фазы СУГ давлением до 1,6 МПа включительно
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жать товарный знак заводаизготовителя, условное или рабочее давление, 
условный проход и указатель направления потока, если это необходимо. От
личительная окраска корпуса и крышки запорной арматуры должна соответ
ствовать табл. 3.18.

Электропривод запорной арматуры должен быть во взрывозащищенном 
исполнении.

* Корпусные детали должны изготавливаться: кованые и штампованные — из деформируемого сплава марки 
Д16 (как исключение марки Д1); литые — гарантированного качества с механическими свойствами не ниже 
марки АК — 7ч (АЛ9) ГОСТ 158393.

Материал

Серый чугун

Ковкий чугун

Углеродистая сталь
Легированная сталь

Сплавы на основе меди
Сплавы на основе алюминия*

Таблица 3.16

Давление 
газа, МПа

Температура 
эксплуатации, °СД

У
, мм

до 0,05
до 0,6

до 0,05
до 1,6
до 1,6
до 1,6
до 1,6
до 1,6

включительно

до 100
без ограничений

до 100
без ограничений
без ограничений
без ограничений
без ограничений

до 100

до –45
до –35
до –45
до –40
до –45
до –60
до –60
до –60

Низкое до 0,005
Среднее от 0,005 до 0,3

Высокое II категории от 0,3 до 0,6

Высокое I категории от 0,6 до 1,2
Газопроводы жидкой фазы СУГ

Газопроводы обвязки надземных резервуаров 
хранения СУГ и средств транспортировки СУГ (же

лезнодорожные и автомобильные цистерны)

Таблица 3.17

Рабочее давление газопровода, МПа РУ запорной арматуры 
(по ГОСТ 356-80), МПа, не менее

0,1
0,4
0,6

(1,0 — для арматуры из серого чугуна)
1,6
1,6

2,5

1. Серый и ковкий чугун
2. Сталь углеродистая

3. Сталь коррозионностойкая (нержавеющая)
4. Сталь легированная

5. Цветные металлы

Таблица 3.18

Материал корпуса Цвет окраски

Черный
Серый

Голубой
Синий

Не окрашивается
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Задвижки

Задвижка — промышленная трубопроводная арматура, в которой пере
крытие прохода осуществляется возвратнопоступательным перемещени
ем запорного органа в направлении, перпендикулярном оси потока рабочей 
среды. 

Задвижки получили широкое применение для перекрытия потоков газоо
бразных или жидких сред в трубопроводах с диаметрами условных проходов 
от 50 до 2000 мм при рабочих давлениях 0,1–25 МПа и температурах среды 
до 450 °С.

В сравнении с другими видами запорной арматуры задвижки обладают 
преимуществами: незначительным гидравлическим сопротивлением при 
полностью открытом проходе; отсутствием поворотов рабочей среды; про
стотой обслуживания; относительно небольшой строительной длиной; воз
можностью подачи среды в любом направлении.

К недостаткам, общим для всех конструкций задвижек, следует отне
сти: небольшой допускаемый перепад давлений на затворе (по сравнению  
с вентилями); невысокую скорость срабатывания затвора; возможность по
лучения гидравлического удара в конце хода; большую высоту; трудности 
ремонта изношенных уплотнительных поверхностей затвора при эксплуа
тации; нарушение герметичности сальника по штоку; быстрый износ уплот
нительной поверхности, что приводит к потере герметичности затвора при  
эксплуатации.

Рис. 3.2. Задвижка параллельная  с 
выдвижным шпинделем чугунная

L

Н

Д
у

Выполнение с кольцами

Выполнение без колец

Рис. 3.1. Задвижка клиновая с 
выдвижным шпинделем стальная

L

Н

Д
у
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Задвижки могут быть полнопроходными и суженными, когда диаметр от
верстия уплотнительных колец меньше диаметра трубопровода.

По форме затвора задвижки подразделяются на клиновые и параллель
ные. Клиновая задвижка имеет клиновый затвор, на котором уплотнительные 
поверхности расположены под углом друг к другу (рис. 3.1). Клин может быть 
цельным жестким, цельным упругим или составным двухдисковым. Парал
лельная задвижка имеет затвор, уплотнительные поверхности которого рас
положены параллельно друг к другу и имеют между собой распорный клин.

На рис. 3.1 и 3.2  L — строительная длина арматуры, т. е. линейный размер 
между наружными торцевыми плоскостями ее присоединительных частей 
(фланцев, муфт и т. д.); Н — строительная высота, т. е. расстояние от оси 
проходных патрубков корпуса до наивысшей точки конструкции (шпинделя 
или привода) при открытом положении изделия. Д

у
 — условный проход.

По характеру движения шпинделя различают задвижки с выдвижным и 
невыдвижным шпинделем. В первом случае шпиндель совершает посту
пательное или вращательнопоступательное (винтовое) движение; во вто
ром — только вращательное. Задвижки с выдвижным шпинделем имеют 
большую высоту. Задвижки с невыдвижным шпинделем применяются для 
сред, обеспечивающих смазку пары трения «ходовая гайка—шпиндель», та
ких как нефтепродукты, вода и т. д. Применение задвижки с невыдвижным 
шпинделем для природного газа ограничено.

Задвижки выпускаются на Д
у
 от 50 до 2000, Р

у
 от 0,6 до 25 МПа, темпера

тура рабочей среды до 565 °С.
Основные параметры задвижек указаны в ГОСТ 969886.

Краны

Кран — промышленная трубопроводная арматура, в которой запорный 
или регулирующий орган имеет форму тела вращения или его части, кото
рый поворачивается вокруг собственной оси, произвольно расположенной к 
направлению потока рабочей среды.

Краны по форме затвора делятся на конусные, шаровые и цилиндриче
ские. Конусные краны могут быть сальниковыми или натяжными в зависимо
сти от того, как регулируется посадка пробки в корпусе: сальником (в верхней 
части крана) или гайкой (в нижней части крана). Краны могут быть проходны
ми и пробоспускными. Проходные краны устанавливаются на участке трубо
провода и имеют два присоединительных патрубка, пробоспускные краны 
устанавливаются на агрегатах, котлах, емкостях, резервуарах и имеют один 
присоединительный патрубок и прямой или изогнутый спуск. Краны могут 
быть двух или трехходовыми в зависимости от числа рабочих положений 
пробки. Краны со смазкой имеют устройство для периодической (ручной или 
автоматической) подачи густой смазки по каналам на пробке и корпусе для 
смазывания подвижного соединения. Краны для бесколодезной установки 
имеют конструкцию с органами управления, поднятыми над корпусом.

По эффективному рабочему диаметру прохода краны делятся на полно
проходные и неполнопроходные (стандартнопроходные). У полнопроход
ных кранов отклонение эффективного диаметра от номинального обычно 
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составляет до 23%, у неполнопроходных (стандартнопроходных) эффек
тивный диаметр меньше номинального на 15–25%. По ГОСТ 213452005 
эффективный диаметр полнопроходного крана должен быть не менее 95% 
входного отверстия патрубка корпуса для диаметров до DN350, и не менее 
92% — для DN400 и выше.

Полнопроходные краны отличаются очень маленьким гидравлическим со
противлением, увеличенными габаритами и стоят дороже, чем стандартно
проходные.

По типу крепления шара на валу краны подразделяются на краны с пла
вающим и с фиксированным шаром. У кранов с плавающим шаром шаро
вый затвор не связан со шпинделем и может незначительно перемещаться в 
корпусе крана под действием давления рабочей среды, обеспечивая допол
нительное уплотнение. На трубопроводах большого диаметра и с высоким 
давлением рабочей среды для открытия крана с плавающим шаром может 
потребоваться значительное усилие, поэтому краны такой конструкции, как 
правило, изготавливаются с диаметром не более DN200. У кранов с фикси
рованным шаром шаровый затвор жестко закреплен на оси вала и не может 
линейно перемещаться в корпусе. Для закрытия крана требуется меньшее 
усилие, но изготовление такой конструкции сложнее, поэтому цена шаро
вого крана с фиксированным шаром больше, чем у аналогов с плавающим 
шаром. Для облегчения закрытия фиксирующая цапфа может иметь само
смазывающиеся подшипники скольжения.

Недостаток кранов — значительный крутящий момент для управления. 
Достоинствами являются многоцелевое назначение, а также возможность 
обеспечения полнопроходности, малые строительные длина и высота. Кра
ны относятся к классу ремонтируемых, восстанавливаемых изделий с нере
гламентируемым порядком ремонта.

L

LС

d

Кран шаровой фланцевый КШ50:
1 — поджимная гайка; 2 — гайка сальника; 
3 — затвор; 4 — шайба; 5, 6 — уплотнения; 
7 — корпус; 8 — шайба; 9 — ось; 10 — 
рукоятка; 11, 12 — уплотнения; 13 — гайка

Кран шаровой муфтовый
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Основные параметры кранов необходимо смотреть по ГОСТ 213452005.
Строительные длины шаровых кранов — по ГОСТ 2890891.
Строительные длины конусных кранов — по ГОСТ 1418784.
Эффективные диаметры полнопроходных и неполнопроходных кранов 

DN до 500 включительно могут быть приняты из ряда рекомендуемых ГОСТ 
2834389 и соответствовать таблице 3.19.

ГОСТ 213452005 предусматривает следующие конструктивные требова
ния: 

— запорные краны (этот ГОСТ дополнительно классифицирует краны  на 
запорные и распределительные) должны закрываться поворотом шпинделя 
в направлении по часовой стрелке;

— в конструкции крана в крайних положениях должны быть предусмотре
ны ограничители поворота;

— расположение рукоятки проходного крана должно соответствовать на
правлению проходного канала пробки;

— в кране должно быть предусмотрено устройство, обеспечивающее не
прерывную электропроводимость для кранов номинальных диаметров до 
DN50 включительно — между штоком и корпусом, для кранов номинальных 
диаметров более DN50 — между шаром и корпусом.

Партию кранов, отгружаемых в один адрес по одному сопроводительному 
документу, следует сопровождать одним комплектом эксплуатационных до
кументов (если иное не оговорено в договоре или в технических документах).

Номинальный
диаметр DN

Эффективный диаметр, мм

крана с зауженным проходом крана полнопроходного
PN от 10 до 100 включ. PN от 10 до 50 включ. PN от 83 до 100 включ.

10 — 9,0 9,0
15 9,0 12,5 12,5
20 12,5 17,0 17.0
25 17,0 24,0 24.0
32 23,0 30,0 30.0
40 28,0 37,0 37.0
50 36,0 49,0 49.0
65 49,0 64.0 64.0
80 57,0 75,0 75,0

100 75,0 98,0 98,0
150 98,0 148,0 148,0
200 144,0 198,0 198.0
250 187,0 248,0 245.0
300 228,0 298,0 295.0
350 266,0 335,0 325.0
400 305,0 380,0 375,0
450 335,0 430,0 419.0
500 380,0 475,0 464.0

Таблица 3.19
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Затворы

Затвор — промышленная трубопроводная арматура, в которой запираю
щий или регулирующий элемент имеет форму диска, поворачивающегося 
вокруг оси, перпендикулярной или расположенной под углом к направлению 
потока рабочей среды. Наиболее часто затворы применяются при больших 
диаметрах трубопроводов, малых давлениях среды и пониженных требова
ниях к герметичности рабочего органа.

Конструктивно дисковый затвор представляет собой короткий цилин
дрический корпус, через который протекает рабочая среда. Внутри корпу
са расположена подвижная часть — запирающий элемент, имеющий форму 
диска, который может перекрывать проход рабочей среде через кольцевое 
седло в корпусе, прижимаясь к его уплотнительной поверхности, путем по
ворота (как правило на 90°) вокруг оси, перпендикулярной направлению по
тока среды. При этом ось вращения диска может являться его собственной 
осью (осевые дисковые затворы) или же не совпадать с осью (эксцентрико
вые дисковые затворы). В зависимости от конструкции диска и способа его 
перемещения затворы подразделяются на эксцентриковые (обычные затво
ры, ось вращения диска совмещена с центром диска и трубопровода), двух
эксцентриковые (ось вращения диска смещена относительно центра диска и 
оси уплотнения, а также относительно центра трубопровода), трех и четы
рехэксцентриковые (три или четыре смещения диска).

Рассмотрим устройство затвора 
поворотного дискового на примере 
ДТ50 (стр. 315) — затвора с мягким 
уплотнением седлового типа. Затвор 
поворотный дисковый состоит из корпуса, 
диска с проходным штоком и уплотнения. 
Уплотнение охватывает внутреннюю 
поверхность корпуса затвора со стороны 
рабочей среды, а также шток и торцы затвора, 
образуя внешнее уплотнительное кольцо. 
Благодаря этому исключается контакт 
рабочей среды с корпусом затвора и отпадает 
необходимость установки уплотнительных 
прокладок между фланцами. В результате 
рабочая среда контактирует только с 
материалом уплотнения и диском затвора. 
Герметичность затвора при его закрытии 
обеспечивается за счет упругой деформации 
материала седла по кромке и торцам диска. 
Уплотнения затворов изготавливаются 
из современных высококачественных 
полимерных материалов, таких как 
EPDM, BUNAN, Viton и Silicone. Основные 
характеристики эластомерных уплотнений 
указаны в таб. на стр. 181.

Пружинное кольцо 
блокировки

Стопорное кольцо

Вкладыш 
подшипника

Уплотнение 
шпинделя

(нитрил)

Шток

Корпус

Седло

Диск
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Затворы изготавливаются с разными типами присоединения: межфлан
цевым, фланцевым и приварным; по специальному заказу могут быть изго
товлены с одним фланцем. Управление затворами может осуществляться 
вручную, с использованием редуктора, а также электро или пневмопривода.

Корпус затворов может быть как разборный, так и неразборный. Разбор
ный корпус позволяет осуществлять замену в случае необходимости диска 
и уплотнений. Основные материалы, из которых изготавливаются затворы: 
чугун (серый, ковкий, высокопрочный), сталь (углеродистая, легированная, 
нержавеющая), бронза. Уплотнение в затворах бывает как мягкое, так и ме
талл по металлу.

Основными достоинствами затворов являются: малые габаритные раз
меры и масса, малое время открытия и закрытия, незначительное гидрав
лическое сопротивление, возможность плавного регулирования расхода, 
простота конструкции, отстуствие в проточной части «застойных зон», малое 
число деталей и относительно низкая стоимость.

К типичным недостаткам можно отнести: большие крутящие моменты 
для управления затворами больших диаметров (при ручном управлении это 
влечет за собой необходимость установки редуктора), в открытом состоя
нии диск располагается в проходе корпуса (что ухудшает гидравлические 
характеристики и делает затрудненной очистку трубопровода при помощи 
механических устройств), сложности с получением расчетных пропускных 
характеристик при использовании в качестве регулирующей заслонки, а так
же возможность возникновения гидроудара в случае быстрого открытия за
твора либо в конце хода.

Диапазон применения: ДУ от 40 до 2800, РУ от 0,01 до 2,5МПа, температу
ра рабочей среды — от –40 до +420 °C.

Основные параметры затворов указаны в ГОСТ 1252189.

Затвор «МЕТАРОССА» серии НР с редуктором (стр. 304)
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Клапаны

Клапан (вентиль) — промышленная трубопроводная арматура, в кото
рой тарельчатый (золотниковый) или конический (игольчатый) запирающий 
элемент (затвор) возвратнопоступательным движением перемещается па
раллельно оси потока рабочей среды. Клапаны (вентили) применяются для 
полного перекрытия потока в трубопроводах относительно небольших диа
метров (до 300 мм). 

По конструкции корпуса и расположению на трубопроводе запорные 
клапаны различаются на проходные (направление потока среды на входе и 
выходе одинаковое, но поток среды в корпусе делает как минимум два по
ворота на 90)°, угловые (поток делает один поворот на 90°, ставятся на по
воротных участках трубопроводов) и прямоточные (направление потока со
храняется, но ось шпинделя расположена не перпендикулярно, а наклонно к 
оси прохода).

По способу герметизации подвижного соединения шпиндель (шток)—
крышка, клапаны делятся на сальниковые, сильфонные и мембранные (диа
фрагмовые).

Конструкция клапанов во многом схожа с конструкцией задвижек, но 
принципиальное ее отличие в том, что перемещение затвора совпадает с 
осью перемещения потока среды, а не перпендикулярно ему, что дает кла
панам ряд преимуществ перед задвижками.

К достоинствам клапанов можно отнести следующие: простая конструк
ция (обеспечивает хорошую герметизацию в запорном органе и облегчает 
техническое обслуживание и ремонт); малый ход затвора для полного от
крытия/закрытия (соответственно, малая строительная высота и масса, не
высокая цена); при закрытии и открытии клапана практически исключается 
трение уплотнения затвора о седло, что 
существенно уменьшает износ уплотни
тельных поверхностей.

К недостаткам клапанов (вентилей) 
можно отнести высокое (по сравнению 
с шаровыми кранами и задвижками) ги
дравлическое сопротивление, ограниче
ние пределов применения по диаметру, 
наличие в большинстве конструкций за
стойных зон, в которых скапливаются ме
ханические примеси из рабочей среды, 
что приводит к интенсификации процес
сов коррозии в корпусе арматуры.

Основные параметры клапанов указа
ны в ГОСТ 57612005.

Клапан предохранительнозапорный
электромагнитный газовый КПЭГ



www.gazovik.ru

Глава 3. Арматура трубопроводная промышленная

3

Заглушки поворотные 

Поворотной заглушкой (обтюратор, реверсивная заглушка, «очки Шмид
та») называется несложное изделие для перекрытия трубопровода. Заглушка 
состоит из двух частей: одна с отверстием для пропуска потока транспорти
руемой среды, вторая — глухая.  В зависимости от необходимости рабочего 
режима трубопровода (закрыто/открыто), поворотная заглушка монтирует
ся во фланцевое соединение (участок между крайними фланцами двух от
резков трубопровода) той или другой частью.

Поворотные заглушки иногда заменяют собой шаровые краны или за
движки, и также предназначены для полной или частичной герметизации (по
стоянной или временной) участка трубопровода для выполнения ремонтных, 
опрессовочных, реконструкционных и тому подобных технических работ.

Исполнение фланцев, составляющих соединение, неодинаково, и поэто
му геометрические размеры заглушек должны полностью соответствовать 
геометрической конфигурации уплотнительной поверхности. Так, напри
мер, для применения с фланцами первого исполнения заглушка должна быть 
плоской, а заглушка реверсивная — в обязательном порядке иметь на одной 
уплотнительной поверхности паз, на другой — шип. Установка заглушки по
воротной между фланцами воротниковыми осуществляется таким образом, 
что над соединением находится только половина заглушки, а отверстие тру
бопровода закрыто глухой частью заглушки.

В настоящее время установлено три вида исполнения обтюраторов, из ко
торых в газовом хозяйстве применяются только заглушки первого исполне
ния, имеющие соединительный выступ и рассчитанные на условное эксплуа
тационное давление в диапазоне от 1,6 до 4,0 МПа. (Второе исполнение — это 
заглушки, имеющие сочетание «выступ плюс впадина» и рассчитанные на 
условное эксплуатационное давление в диапазоне от 4,0–10,0 МПа, тре
тье исполнение — это заглушки, предназначенные на установку прокладки 
овального сечения и рассчитанные на условное эксплуатационное давление 
в диапазоне от 10,0 до 16,0 МПа.)

По сравнению с использованием традиционных запорных устройств у по
воротных заглушек есть ряд преимуществ: малая строительная длина и мас
са, эксплуатационная долговечность (обусловленная отсутствием движу
щихся деталей), простота в изготовлении и обслуживании, невысокая цена. 
К недостаткам можно отнести невозможность частичного перекрытия отвер
стия трубопровода, сложность и продолжительность процедуры перекры
тия, а также разгерметизацию трубопровода на период проведения работ.

Температура, при которой применяются поворотные заглушки, напрямую 
зависит от типа и марки стали, использованной для их изготовления, и изме
няется в диапазоне от –70 С до +650 °С. РУ для поворотных заглушек может 
колебаться в пределах от 0,1 до 25 МПа.
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Заглушка поворотная РУ 2,5 МПа

DУ D d1 d2 A B b b1 h d Масса, кг
200 278 202 196 310 75 21 25 2 10 16,0
250 335 254 244 370 80 24 28 2 10 26,0
300 390 303 294 430 80 24 30 3 16 35,0
350 450 351 344 490 80 26 32 3 16 50,0
400 505 398 390 550 90 30 36 3 16 72,0
500 615 500 490 660 90 34 40 3 16 124,0

Заглушка поворотная РУ 4,0 МПа

DУ D d1 d2 A B b b1 h d Масса, кг
50 102 48 46 125 50 12 16 2 10 01,5
80 133 78 76 160 50 14 18 2 10 03,0

100 158 96 94 190 60 16 20 2 10 04,5
150 212 145 142 250 70 21 25 2 10 10,0
200 285 200 146 320 75 26 30 2 16 21,0
250 345 252 244 385 80 26 30 2 16 30,0
300 410 301 294 450 80 26 32 3 16 43,0
350 465 351 344 510 80 30 36 3 16 62,0
400 535 398 390 585 105 34 40 3 16 94,0
500 615 495 390 670 100 44 50 3 20 148,0

Заглушка поворотная РУ 1,6 МПа

DУ D d1 d2 A B b b1 h d Масса, кг

80 133 78 76 160 50 12 18 2 10 2,5
100 158 96 94 180 60 12 18 2 10 3,5
150 212 146 142 240 70 14 18 2 10 6,0
200 268 202 196 295 75 18 22 2 10 12,5
250 320 254 244 355 80 21 25 2 10 20,0
300 370 303 294 410 80 22 28 3 10 28,0
350 430 351 344 470 80 24 30 3 16 41,5
400 382 398 390 525 80 26 32 3 16 55,0
500 585 501 490 650 85 30 36 3 16 90,0
700 800 692 680 840 100 37 45 4 20 206,0

Заглушка 

поворотная 

Предприятие-изготовитель: 
ООО «ЗТА Звезда»
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Заглушка поворотная РУ 6,3 МПа

DУ D d1 d2 A B b b1 h d Масса, кг

50 102 47 46 135 50 32 36 2 10 03,0
80 133 77 76 170 50 36 40 2 10 06,0

100 170 94 94 200 60 36 40 2 10 10,0
150 240 142 142 280 80 41 45 2 10 23,0
200 285 198 196 345 75 46 50 2 10 34,0
250 345 246 244 400 95 51 55 2 16 55,0
300 410 294 294 460 95 54 60 3 16 83,0
350 465 342 342 525 100 54 60 3 20 107,0
400 535 386 386 585 100 59 65 3 20 156,0

Заглушка поворотная РУ 10,0 МПа

DУ D d1 d2 A B b b1 h d Масса, кг

50 102 45 45 145 50 36 40 2 10 4,0
80 150 75 75 180 50 36 40 2 10 8,0

100 175 92 92 210 60 41 45 2 10 12,5
150 250 136 136 290 60 46 50 2 10 29,5
200 285 190 190 360 80 56 60 2 16 43,0
250 345 236 236 430 95 61 65 2 16 68,0
300 410 284 284 500 95 69 75 3 20 109,0
350 465 332 332 560 95 69 75 3 20 135,0
400 535 375 376 620 95 74 80 3 20 196,0

Заглушка поворотная РУ 16,0 МПа

DУ D d1 d2 A B b b1 h d Масса, кг

25 68 25 22 100 40 26 30 2 10 01,5
50 115 45 45 145 50 41 45 2 10 06,0
80 150 75 75 180 50 46 50 2 10 11,0

100 175 92 92 210 80 46 50 2 16 14,0
150 250 136 136 290 80 56 60 2 16 35,5
200 315 190 190 360 80 66 70 2 16 63,5
250 380 236 235 430 100 76 80 2 20 107,0
300 410 284 284 500 100 84 90 2 20 126,0
400 595 356 356 660 100 94 100 2 20 330,0

Заглушка поворотная: 1— заглушка; 2 — кольцо; 3 — вставка
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Удлиненные штоки для подземной установки запорной арматуры

Шток — это кинематический элемент трубопроводной арматуры, осущест
вляющий передачу поступательного усилия от привода или исполнительного 
механизма к запирающему или регулирующему элементу. Трубопроводная 
арматура с удлиненным штоком предназначена для установки в качестве 
запорного или регулирующего  устройства на подземных трубопроводах, 
транспортирующих природный газ, нефть, нефтепродукты, а также другие 
жидкие и газообразные среды. Отличительной особенностью является удли
ненный шток управления трубопроводной арматурой, специальная антикор
розионная обработка корпуса, надежность и долговечность. Преимуществом 

Вариант конструкции штока для
трубопроводной арматуры под

земной установки:
1 — корпус шпинделя; 2 — шпиндель, 3 — 
прокладка (Оринг); 4 — адаптер; 5 — защит
ная труба штока; 6 — шток удлинительный; 
7 — прокладка (Оринг); 8 — опорная втулка;  
9 — ограничитель

9

8

7

6

5

4

3

2

1

использования данного типа арматуры является су
щественная экономия как во время строительства 
(нет необходимости производить устройство колод
цев для обслуживания), так и во время эксплуатации, 
поскольку подобная арматура имеет значительный 
срок службы и является необслуживаемой. Как пра
вило, при производстве подобной арматуры заводы
изготовители применяют коррозионностойкие ма
териалы: Сталь 20х13, 12х18н9т, AISI304, AISI409 и 
используют гидроизоляцию весьма усиленного типа: 
Пирма, Литкор, Protegol, Абрис и проч.  Управление 
трубопроводной арматурой подземной установки 
возможно различными способами, например с по
мощью Тключа, переносного редуктора, электро 
или пневмопривода.

Рис. 3.3 Рис. 3.4
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Классификация трубопроводной
арматуры подземной установки

По типу присоединения штока к кор
пусу трубопроводной арматуры под
земную арматуру можно классифици
ровать на: цельносварную, когда шток 
и корпус трубопроводной арматуры 
являются одной неразъемной деталью 
(рис. 3.3); с фланцевым присоединени
ем к корпусу трубопроводной арматуры 
(рис. 3.4).

По виду используемого штока мож
но классифицировать на: 

 — с телескопическим штоком 
(рис. 3.5). Эта конструкция использует
ся в случаях, когда глубина залегания 
трубопровода по какимто причинам не 
определена; 

 — с удлинителями (рис.3.6), кото
рые используются в случаях, когда не
обходимо произвести наращивание 
штока. Удлинители штока одеваются на 
шток шарового крана и фиксируются от 
вертикального перемещения с помо
щью штифта или упорного винта (в за
висимости от диаметра).

Рис. 3.5 Рис. 3.6

Пример монтажа удлинительного штока, 
опорной плиты и ковера на клиновую 

задвижку AVK 
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Необслуживаемый полнопроходной шаровый кран изготовлен из ПЭ100, 
как и патрубки (SDR11) без закладного нагревателя для электромуфтовой или 
стыковой сварки. Длина патрубков обеспечивает возможность двойного сва
рочного цикла. Уплотнительные кольца из нитриловой резины NBR, индикация 
открытого и закрытого положения, 1/4 оборота (90˚) с ограничителями. 

Рабочее давление — газ PN 10 ПЭ100 SDR11, вода PN16. 
Температура окружающей среды — от –20 до +40 °С.
Класс герметичности — А по ГОСТ 954493.

Шаровые краны  

¼ оборота для 

полиэтиленовых 

труб SDR11 PE100

«Plasson»

436207
Предприятие-изготовитель:
Plasson Ltd., Израиль 

D, мм dp, 
мм

s, 
мм

D-2xs, 
мм

L, 
мм

L1, 
мм

A, 
мм

B, 
мм

C, 
мм

E, 
мм

E1, 
мм

H, 
мм

H1, 
мм

h, 
мм

V, 
мм

U, 
мм

Масса, 
кг

Штук в
коробке

25 19* 3 19 300 103 60 65 39 80 70 94 50 40 50 26 0,70 12
32 24* 3.4 25.2 300 103 60 65 39 80 70 94 50 40 50 26 0, 70 12
40 24* 4.1 31.8 300 103 60 65 39 80 70 94 50 40 50 26 0, 75 12
50 39* 5.5 39 414 130 85 87 54 120 85 160 80 40 50 26 2,09 4
63 48* 6 51 414 130 85 87 54 120 85 160 80 40 50 26 2,06 4
75 48 8 59 414 130 85 87 54 120 85 160 80 40 50 26 2,29 4
90 70* 8.2 73.6 550 176 146 93 90 200 85 200 110 40 50 26 5,86 1

110 86* 10 90 550 178 146 93 90 200 85 200 110 40 50 26 5,76 1
125 86* 11.7 101.6 550 182 146 93 90 200 85 200 110 40 50 26 5,78 1
160 86 16 128 550 182 146 93 90 200 85 200 110 40 50 26 7 1

160R 98 — — 680 210 — — — — — — — — — — 13 1
180R 98 — — 680 210 — — — — — — — — — — 13,60 1
225R 98 — — 680 210 — — — — — — — — — — 18,20 1

* Полнопроходное сечение.

Приводной оголовок — 
армированный стекловолок-

ном полипропилен Вал — 
армированный
стекловолок-
ном полипро-

пилен

Корпус ПЭ100

Уплотнения NBR

Шаровый элемент —
полированный армиро-
ванный стекловолокном  

полипропилен

C A

V

L1

E D
S

L
B

h

H
H

1

d
p

E1
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Управляющий телескопический ключ
для шаровых кранов d 25-225

Длина ключа — 1,3–2,1 м, вес — 4,5 кг

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

A
L=

1
,3

–
2

,1
m

  (
+

/–
0

,0
5

m
)

12

№ Описание Размеры, мм

1 Квадратная головка 27/32
2 Шпилька 5 x 30
3 Направляющая, красная 80 (19 x19)
4 Ключ квадратного сечения 18 x 18
5 Защитный рукав 25x18
6 Телескопический ПЭ футляр 54 x 1,8
7 Шток квадратного сечения 25 x 25А x 2,0
8 ПЭ футляр 50 x 1,8
9 ПЭ кожух Ø 85/70

10 Монтажное отверстие Ø 5 (13)
11 Шпилька Ø 5 x 71
11 Маркировочный диск "1/4 поворота 90 x 60
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Шаровые краны для 

полиэтиленовых труб

SDR11 PE100 

«Andronaco S.A.S.» 

¼ оборота

Предприятие-изготовитель: 
Andronaco S.A.S., Франция

Краны изготавливаются из ПЭ 100 и применяются в качестве запорных 
устройств на газопроводах для перекрытия потока среды. 

Шаровые краны и запорные клапаны производятся в соответствии со 
стандартами EN 15544, DVGV, ISO 10933, ANSI B16.40. Вся арматура серти
фицирована, имеет разрешение на применение.

Допустимое рабочее давление: SDR 9,3–PN 12, SDR 11–PN 10, SDR 17–PN 6. 
Температура окружающей среды — от –20 до +40 °С.
Класс герметичности — А по ГОСТ 954493.

B

С

ØЕ

D

A

B

С
ØЕ

D

A

Размер, мм Проход
Размеры, мм

Kv* Доступные SDR Масса, 
кгA B C D E

16–20 Полный 254 86 122 71 12,7 260 41342,0 0,50
25 Полный 254 86 122 71 19,1 361 9.3,10 ,11 0,50
32 Редуциров. 254 86 122 71 22,9 577 9.3,11,13.5 0,50
40 Редуциров. 254 86 122 71 22,9 649 9.3,11,13.5 0,50

55–63 Полный 373 164 231 106 46,2 2528 9.3,11, 17 1,70
50–63 Редуциров. 330 115 165 94 33 1586 9.3,11, 17 1,40

90 Полный 381 203 290 89 63,5 5624 9.3,11,13.5, 17 4,00
Редуциров. 325 164 231 91 48 3461 9.3,11,13.5, 17 2,00

100–110 Полный 508 264 381 77 91,9 10094 9.3,11,13.5, 17 8,80
Редуциров. 381 203 290 95 63,5 5768 9.3,11,13.5, 17 4,00

150–160–180 Полный 533 320 472 99 132,1 25957 9.3,11,13.5, 17 17,20
125–160 Редуциров. 508 263 381 133 91,9 12978 9.3,11,13.5, 17 10,40

225 Полный 1773 318 504 610 160 52633 11,13.5, 17 44,50
225 Редуциров. 508 320 472 102 121,4 19467 9.3,11,13.5, 17 19,30

С редуктором
225 Полный 1773 363 564 610 160 52633 11,13.5, 17 60,8
315 Полный 2129 443 704 762 251,7 73542 11,13.5, 17 138,3

*Kv — коэффициент, обозначающий поток среды в литр/мин, проходящий через кран и вызывающий пере
пад давления 1 бар.
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 Телескопический удлинитель для ПЭ шаровых кранов «ANDRONACO»

Длина телескопического удлинителя: 1,2–2,0 м.
Вес: 5,5 кг.

№ Описание Размеры, мм

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Квадратная головка
Штифт
Верхний защитный колпак
Шток квадратного сечения верхний
ПЭ футляр верхний
Шток квадратного сечения нижний (прокат)
ПЭ футляр нижний
Защитный ПЭ кожух
Головка ключа
Шплинт

50х50
5х50

70х48
20х20

50
14х14

40
110х46

60х60 (52х52)
4х80

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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Клапаны от Ø160 мм до Ø225 мм поставляются с опорной плитой и ремнями.
Температура окружающей среды — от –20 до +40 °С.
Класс герметичности — А по ГОСТ 954493.

Шаровые краны для 

полиэтиленовых труб

SDR11 PE100 PN10 

«Elgef Plus»

Предприятие-изготовитель: 
Georg Fischer, Швейцария

d, 
мм Код GP Масса,

кг
L1, 
мм

t, 
мм

H, 
мм

H1, 
мм

d1, 
мм

20 193 103 206  0,500 264 72 134 96 23
25 193 103 207  0,500 264 72 134 96 23
32 193 103 208  0,500 274 76 134 96 23
40 193 103 209  0,500 301 85 142 100 30
50 193 103 210  0,800 327 92 156 107 38
63 193 103 211  1,200 350 101 173 114 48
75 193 103 212  1,400 376 114 173 114 48
90 193 103 213  3,200 439 128 240 158 68

110 193 103 214  4,600 497 148 267 171 83
125 193 103 040  4,300 112 112 290 205 64
160 193 103 042  9,600 160 123 363 263 92
180 193 103 043  10,000 123 123 364 247 92
200 193 103 044  10,800 123 123 364 247 92
225 193 103 045  19,300 127 240 472 320 120

Максимальный момент — 140 Нм

Удлинитель ключа 

для шарового 

крана двойной

телескопический

Предприятие-изготовитель: 
Georg Fischer, Швейцария

d-d, мм Глубина до трубы, м Код Масса,
кг

20–63 0,75–1,10 173 103 175 1,625
20–63 1,10–1,70 173 103 176 2,565
20–63 1,60–2,50 173 103 177 3,872

90–110 0,75–1,10 173 103 185 2,500
90–110 1,10–1,70 173 103 186 3,710
90–110 1,60–2,50 173 103 187 6,040

125–225 0,75–1,10 173 103 075 2,100
125–225 1,10–1,80 173 103 076 2,884
125–225 1,65–2,75 173 103 077 7,200

L1

t

H
1

H

d
1

D
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Шаровый кран AVK 

для полиэтиленовых 

труб

SDR 11 PE 100 PN 10 

серия 85/50

Предприятие-изготовитель:
AVK Holding A/S, Дания

 Технические характеристики
Рабочая среда — природный газ. 
Рабочее давление — 1 МПа.
Температура рабочей среды — от –20 до +40 °С.
Присоединение — под приварку, привод — ручной.
Класс герметичности — А по ГОСТ 954493.

Шаровый кран AVK из ПЭ 100 серия 85/50:
1 — адаптер штока; 2 — уплотнительное кольцо; 3 — крышка адаптера; 4 — штифтфиксатор; 
5 — шток; 6 — уплотнительные кольца; 7 — шар; 8 — седло; 9 — корпус; 10 — фиксатор седла; 
11 — опорное кольцо; 12 — патрубки

Артикул ДУ
Dd,
мм

Проход 
(Dk), 
мм

L,
мм

L1,
мм

H,
мм

H3,
мм

F1,
мм

F3,
мм

W,
мм

M,
мм

Мо-
мент
Н-м

Мас-
са,
кг

8503250100040 25 32 24 322 58 139 190 31,5 20,5 64 6,5 20 1,0
8504050100040 32 40 32 410 100 145 203 31,5 20,5 64 6,5 20 1,2
8505050100040 40 50 40 415 100 152 217 31,5 20,5 64 6,5 30 1,6
8506350100030 50 63 50 435 100 176 252 49,6 25,5 85 6,5 30 2,7
8507550200030 65 75 64 515 105 182 267 49,6 25,5 85 6,5 35 3,9
8509050200030 80 90 74 550 110 200 299 49,6 25,5 85 6,5 45 5,7
8511050100030 100 110 86 595 115 210 320 49,6 25,5 85 8,5 60 8,0
8512550000030 100 125 86 610 125 210 320 49,6 25,5 85 8,5 60 8,6
8516050100030 150 160 120 690 120 254 403 49,6 25,5 115 10,2 80 19,6
8518050000030 150 180 120 690 120 254 403 49,6 25,5 115 10,2 80 19,6

8

Деформирован-
ные швы

WW
F
1F

3

7654321

9 10 11 12L1

L

H

40

40

H3

Dd
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Шпиндель AVK 

удлинительный 

серии 04

Предприятие-изготовитель:
AVK Holding A/S, Дания

Шпиндель AVK:
1 — переходник под Тключ; 2 — болт; 3 — уши для соединения с опорной плитой; 4 — верхняя 

манжета; 5 — предохранительная муфта; 6 — гайка; 7 — пластиковый кожух; 8 — стержень 
квадратного профиля, верхний; 9 — стержень квадратного профиля; 10 — стопорная пружина; 
11 — упорное кольцо; 12 — стержень квадратного профиля, нижний; 13 — пластиковый кожух; 

14 — нижняя насадка; 15 — соединительный колпачок; 16 — юбка; 17 — защелка; 18 — шплинт; 
19 — индикатор положения

19

Ø 98 мм

Индикационная пластина 
для шаровых кранов AVK

L

D
F

18
17

16

14
11

9

7

6

4

1

2

L

Ф
и

кс
и

р
о

ва
н

н
о

й
 д

л
и

н
ы

D
F

18
16

14

15

11

7

9

6

4

1

21
3
8
7
5
10L

Т
е

л
е

ск
о

п
и

че
ск

о
го

 т
и

п
а

D
F

13
12

11
14
15
16

18

Для DN 50 – 600 Для DN 50 – 600

L

D
F

18
17
16
14

11
13
12

5
10
8
7
3
1

Для DN 25 – 40 Для DN 25 – 40
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Удлинительный шпиндель для шаровых кранов AVK DN 25–150 телескопического типа 

Актикул ДУ D, мм F, мм L, мм Масса, кг

04032200010031 25–40 98 14–22 450–700 1,9
04032205010031 25–40 98 14–22 650–1100 2,6
04032210010031 25–40 98 14–22 1050–1750 3,9
04032215010031 25–40 98 14–22 1700–2900 5,4
04100400020031 50–100 98 23–32 450–700 1,9
04100405020031 50–100 98 23–32 650–1100 2,6
04100410020031 50–100 98 23–32 1050–1750 3,9
04100415020031 50–100 98 23–32 1700–2900 5,4
04100422020031 50–100 98 23–32 2850–5250 11,0
04150400020031 150 98 23–32 450–700 1,9
04150405020031 150 98 23–32 650–1100 2,6
04150410020031 150 98 23–32 1050–1750 3,9
04150415020031 150 98 23–32 1700–2900 5,4
04150422020031 150 98 23–32 2850–5250 11,0

Шпиндели для шаровых кранов поставляются в комплекте с индикационной пластиной для обозначения 
типа установленной под землей арматуры и номинального диаметра.

w

Н

F1

Предназначен для управления любой 
арматурой AVK, установленной бесколо
дезно, через удлинительный шпиндель.

Артикул ДУ
Квадр. на-

садка F1, мм
Н, 
мм

W, 
мм

Мас-
са, кг

040502100 25–600 23 x 32 865 700 2,0

Т-образный ключ AVK

Удлинительный шпиндель для ответвительных задвижек AVK DN 25–50
фиксированной  длины 

Артикул ДУ L, мм F, мм D, мм Масса, кг

04–032–15002 25–50 800 23–32 64 2,0
0403215502 25–50 1000 23–32 64 1,6
0403216002 25–50 1250 23–32 64 2,0
0403216502 25–50 1500 23–32 64 2,4
0403217502 25–50 2000 23–32 64 3,2
0403218002 25–50 3000 23–32 64 4,8

Удлинительный шпиндель для ответвительных задвижек AVK DN 25–50 телескопического типа 

Артикул ДУ, L, мм F, мм D,мм Масса, кг

0403220002 25–50 450–700 23–32 98 1,9
0403220502 25–50 650–1100 23–32 98 2,5
0403221002 25–50 1050–1750 23–32 98 3,7
0403221202 25–50 1400–2350 23–32 98 4,7
0403221502 25–50 1700–2900 23–32 98 5,4
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Ковер AVK 

композитный

Опорная плита 

AVK 

Ковер подходит для всех типов удлинительных шпинделей AVK, может 
устанавливаться на опорную плиту AVK серии 80/46.

Стандартная маркировка на крышке: «GAS»

Ковер AVK композитный:
1 — крышка; 2 — болт; 3 — корпус

Артикул
Марки-

ровка на 
крышке

D,
мм

d,
мм

H,
мм

Масса 
корпуса, 

кг

Масса 
крыш-
ки, кг

Тип

80310110001 GAS 275 190 265 1,5 2,2 круглая 
крышка

80312110001 GAS 275 190 265 1,5 2,2
ква

дратная 
крышка

Опорная плита может использоваться 
совместно с коверами и телескопически
ми шпинделями AVK. Она создает большую 
опорную поверхность и не позволяет теле
скопическому шпинделю сложиться, а коверу 
уйти под землю.

Артикул A, мм В, мм С, мм D, мм H, мм Масса, кг
8046000001 390 115 70 45 30 0,9

1

2

3

D

A
B
C H
D

H

d

Предприятие-изготовитель: 
AVK Holding A/S, Дания

Предприятие-изготовитель: 

AVK Holding A/S, Дания
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Задвижка клиновая 

AVK для 

полиэтиленовых труб 

в полиуретановом 

покрытии

SDR 11 PE 100 PN 10 

серия 36/90

 Технические характеристики
Рабочая среда — природный газ. 
Рабочее давление — 1 МПа.
Температура рабочей среды — от –20 до +40 °С.
Присоединение — с ПЭ патрубками под приварку, привод — ручной.
Класс герметичности — А по ГОСТ 954493.

Задвижки клиновые  в полиуре
тановом покрытии, cерия 36/90:
 1 — шток; 
 2 — кольцо грязесъемное; 
 3 — гайка уплотнения штока; 
 4 — кольцо круглое сечение  
          из NBR;
 5 — крышка корпуса; 
 6 — подшипник фиксатор; 
 7 — манжета из резины;  
 8 — болт крышки корпуса;
 9 — прокладка крышки корпуса;
10 — гайка клина; 
11 — клин;  
12 — корпус; 
13 — обжимное кольцо; 
14 — термоусадочный рукав;
15 — патрубок

Наружный ∅

L
L

1

F

Н

1
2
3
4
5
6
7
8

10
9

11

14
15

12
13

Артикул Д
у

Наружный ∅ПЭ 
трубы, мм

L, мм L1, мм Н, мм F, мм Масса, кг

3603290701 25 32 870 300 300 12 5,1
3604090701 32 40 850 300 300 12 5,5
3605090701 40 50 880 300 300 12 7,1
3606390701 50 63 895 300 300 12 8,0
3609090701 80 90 910 255 255 17 20,0
3611090701 100 110 910 265 265 19 27,0
3612590701 125 125 1120 300 300 19 39,0
3616090701 150 160 1120 265 265 19 52,0
3618090701 150 180 1100 265 265 19 58,0
3620090701 200 200 1100 300 300 24 88,0
3622590701 200 225 1130 265 265 24 91,0
3625090701 250 250 1310 270 300 27 118,0
3628090701 250 280 1290 365 365 27 126,0
3631590701 300 315 1360 365 365 27 140,0

Предприятие-изготовитель:
AVK Holding A/S, Дания
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Технические характеристики
Рабочая среда — природный газ. 
Рабочее давление — 0,8 МПа.
Температура рабочей среды — от –10 до +125 °С.
Класс герметичности — А по ГОСТ 954493.
Защищен от наружной коррозии полиэтиленовым покрытием.
Подключается к трубопроводу электромуфтовой сваркой или сваркой встык.
Открывается и закрывается Тключом.

Стальные 

шаровые краны 

для подземной 

установки с 

полиэтиленовыми 

трубопроводами 

SDR 11 PE 100 PN 8
Предприятие-изготовитель:
Naval Oy, Финляндия 

DN № по каталогу L, мм D, мм D1, мм
32 280 801 1058 40 33,7
40 280 802 1084 50 33,7
50 280 803 1126 63 33,7
80 280 805 1100 90 42,4

100 280 807 1171 110 60,3
100 280 808 1181 125 60,3
150 280 809 1324 160 60,3
150 280 810 1356 180 60,3
200 280 811 1358 200 88,9

D1

L

D
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Стальные 

шаровые краны 

для подземной 

установки с 

полиэтиленовыми 

патрубками

«Broen Ballomax»

SDR 11 PE 100 PN 10

ГАЗ
Предприятие-изготовитель: 
ООО «Броен»

Технические характеристики

Рабочая среда — природный газ, воздух и нейтральные газы.
Рабочее давление — до 1 МПа.
Температура рабочей среды — от –15 до +80 °С.
Класс герметичности — А по ГОСТ 954493. 

КШГИ — кран стальной с полиэтиленовыми патрубками для 
подземной прокладки, стандартный проход

ДУ,
мм Номер по ката логу DH,

мм
D,
мм

t*,
мм

L,
мм

d,
мм

Dkt,
мм

i,
мм

H2,
мм

Н,
мм

Управление
краном

50 КШГИ 79. 106.050 89 63 5,8 1500 38 32 20 65

В
ы

со
та

 ш
то

ка
 ш

ар
о


во

го
 к

р
ан

а 
и

зг
о

та
в

ли
ва

е
тс

я 
п

о
 з

ак
аз

у

Тключ
80 КШГИ 79. 106.080 127 90 8,2 1500 45 32 20 92

100 КШГИ 79. 106.100 152 110 10 1500 57 32 24 121
150 КШГИ 79. 106.150 219 160 14,6 1500 76 32 24 151

200 КШГИ 79. 106.200 267 225 20,5 1970 89 50 36 289 Тключ, перенос
ной редуктор

250 КШГИ 79. 106.250 351 315 28,6 2646 89 50 36 306
Переносной

редуктор300 КШГИ 79. 106.300 426 355 32,2 2924 108 50 36 336
400 КШГИ 79. 106.400 508 500 45,4 3360 159 — — 445

* Толщина стенок патрубка.



www.gazovik.ru

Глава 3. Арматура трубопроводная промышленная

3

213

КШГК — кран стальной с полиэтиленовыми патрубками для 
подземной прокладки, полный проход

ДУ,
мм Номер по ката логу DH,

мм
D,
мм

t*,
мм

L,
мм

d,
мм

Dkt,
мм

i,
мм

H2,
мм

Н,
мм

Управление кра-
ном

32 КШГК 79. 116.032 57 32 3 1230 32 32 20 50

В
ы

со
та

 ш
то

ка
 ш

ар
о


во

го
 к

р
ан

а 
и

зг
о

та
вл

и


ва
е

тс
я 

п
о

 з
ак

аз
у Тключ

50 КШГК 79. 116.050 108 63 5,8 1500 45 32 20 82
80 КШГК 79. 116.080 152 90 8,2 1500 57 32 24 121

100 КШГК 79. 116.100 178 110 10 1500 57 32 24 130

150 КШГК 79. 116.150 267 160 14,6 1500 89 50 36 289 Тключ, перенос
ной редуктор

200 КШГК 79. 116.200 351 225 20,5 2565 108 50 36 247
Переносной

редуктор
250 КШГК 79. 116.250 426 315 28,6 3104 108 50 36 321
300 КШГК 79. 116.300 508 355 32,2 3230 108 — — 355
400 КШГК 79. 116.400 711 500 45,4 4070 159 — — 522

* Толщина стенок патрубка.

Dkt

L

i

H

D D
H

t

H
2

d

E

F

B
32

С

d

L

H
2

R
H

D D
H

Стандартный проход

Номер по ката логу B,
мм

С,
мм

R,
мм

F,
мм

E,
мм

КШГИ 79. 106.200.R 181 83 250 261 196
КШГИ 79. 106.250.R 181 83 250 261 196
КШГИ 79. 106.300.R 222 92 250 273 208
КШГИ 79. 106.400.R 264 140 250 303 238

Полный проход

Номер по ката логу B,
мм

С,
мм

R,
мм

F,
мм

E,
мм

КШГК 79. 116.200.R 181 93 208 275 205
КШГК 79. 116.250.R 222 150 213 306 236
КШГК 79. 116.300.R 222 140 250 303 238
КШГК 79. 116.400.R 253 175 242 427 354
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Задвижка AVK 

ответвительная 

серии 03/25

 Технические характеристики
Рабочая среда — природный газ. 
Рабочее давление — 0,4 МПа.
Температура рабочей среды — от –20 до +60 °С.
Присоединение — муфтовое.
Привод — ручной.
Класс герметичности — А по ГОСТ 954493.

Дополнительные принадлежности — маховик, шпиндель удлинительный, 
опорная плита, ковер.

Артикул ДУ

BSP
внутренняя 

резьба

L,
мм

H,
мм

F,
мм Масса, кг

030322500237 25 1'' 115 180 13 2,9
030402500237 32 1 ¼'' 130 190 13 3,1
030502500237 40 1 ½'' 150 203 13 5,2
030632500237 50 2'' 180 213 13 6,4

Задвижка AVK ответвительная серия 03/25:
1 — шток; 2 — кольцо грязесъемное из NBR; 
3 — гайка уплотнения штока; 4 — кольца круглого 
сечения из NBR; 5 — крышка; 6 — фиксирующий 
подшипник; 7 — манжета из резины NBR; 8 — болт 
крышки; 9 — прокладка крышки; 10 — клин; 
11 — корпус

1

2

3

4

5
6

7

8

9

10
11

BSP

L

H

F

Предприятие-изготовитель: 
AVK Holding A/S, Дания
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Задвижка AVK 

клиновая в 

полиуретановом 

покрытии  

серии 46/70 

Предприятие-изготовитель: 
AVK Holding A/S, Дания

 Технические характеристики
Рабочая среда — природный газ. 
Рабочее давление — 1,6 МПа.
Температура рабочей среды — от –20 до +60 °С.
Присоединение — cо стальными патрубками под приварку.
Привод — ручной.
Класс герметичности — А по ГОСТ 954493.

Дополнительные принадлежности — маховик, шпиндель удлинительный, 
опорная плита, ковер.

Задвижки клиновые  в 
полиуретановом по
крытии, cерия 46/70:
1 — шток; 
2 — кольцо грязесъемное  
         NBR; 
3 — гайка уплотнения штока; 
4 — кольцо круглого сечения; 
5 — крышка корпуса; 
6 — упорное кольцо; 
7 — манжета из резины NBR;  
8 — болт крышки корпуса;  
9 — прокладка крышки   
         корпуса; 
10 — гайка затвора; 
11 — клиновой затвор;  
12 — корпус; 
13 — патрубок

1
2
3
4
5
6
7
8

10
9

11
12
13

Наружный ∅

L

H

F

Артикул Д
у

Наружный Ø 
стальной трубы, 

мм
L, мм Н, мм F, мм Масса, кг

460507001280 50 60.3 570 241 14 8
460807001280 80 88.9 550 297 17 14
461007001280 100 114.3 520 334 19 25
461507001280 150 168.3 530 448 19 49
462007001280 200 219.1 570 562 24 70
462507001280 250 273.0 590 664 27 88
463007001280 300 323.9 620 740 27 128
464007001280 400 426.0 670 960 32 334
465007001280 500 530.0 720 1204 40 553
466007001280 600 630.0 770 1347 40 741
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Задвижка AVK 

клиновая в 

полиуретановом 

покрытии  

cерии 46/64
(укороченная строительная 
длина)

Предприятие-изготовитель: 
AVK Holding A/S, Дания

 Технические характеристики
Рабочая среда — природный газ. 
Рабочее давление — 1,6 МПа.
Температура рабочей среды — от –20 до +60 °С.
Присоединение — cо стальными патрубками под приварку.
Привод — ручной.
Класс герметичности — А по ГОСТ 954493.

Дополнительные принадлежности — маховик, шпиндель удлинительный, 
опорная плита, ковер.

Компоненты:
1 — шток; 2 — кольцо грязесъемное из NBR; 
3 — гайка уплотнения штока; 4 — кольца 
круглого сечения; 5 — крышка; 6 — фиксирую
щий подшипник; 7 — манжета из резины NBR; 
8 — болт крышки; 9 — прокладка крышки; 
10 — клиновая гайка; 11 — клин; 12 — корпус; 
13 — патрубок

Артикул ДУ
Наружный Ø сталь-

ной трубы, мм
L,

мм
H,
мм

F,
мм

Масса,
кг

460506401280 50 60,3 250 241 14 8
460806401280 80 88,9 280 297 17 14
461006401280 100 114,3 300 334 19 25
461506401280 150 168,3 350 448 19 49
462006401280 200 219,1 400 562 24 70
462506401280 250 273,0 450 664 27 88
463006401280 300 323,9 500 740 27 126

1
2
3
4
5
6
7

8
9

10
11
12
13

L

Наружный Ø

H

F
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Задвижка AVK 

клиновая в 

полиуретановом 

покрытии серии 

46/78 
(с электроприводом)

Предприятие-изготовитель:
AVK Holding A/S, Дания

 Технические характеристики
Рабочая среда — природный газ. 
Рабочее давление — 1,6 МПа.
Температура рабочей среды — от –20 до +60 °С.
Присоединение — cо стальными патрубками под приварку.
Привод — электропривод AUMA.
Класс герметичности — А по ГОСТ 954493.

Задвижка AVK клиновая в полиуретановом по
крытии серия 46/78:
1 — шток; 2 — кольцо грязесъемное из NBR; 
3 — гайка уплотнения штока; 4 — кольца 
круглого сечения; 5 — крышка; 6 — фиксирую
щий подшипник; 7 — манжета из резины NBR; 
8 — крышка; 9 — болт крышки; 10 — проклад
ка крышки; 11 — клиновая гайка; 12 — клин; 
13 — корпус; 14 — патрубок; 15 — фланцевый 
переходник

Артикул ДУ

Тип 
привода 

AUMA

Наруж. Ø 
стальн.
трубы,

мм

L,
мм

C1,
мм

C2,
мм

D,
мм

H,
мм

H1,
мм

H2,
мм

Момент 
прив. 
(Нм) 
при 

откр.

Мас-
са (кг) 

вкл.
при-
вод

460507801380 50 SAEx 07.6 60 3 570 265 249 105 501 210 160 40 38
460807801380 80 SAEx 07.6 89 3 550 265 249 105 549 210 160 60 41
461007801380 100 SAEx 10.2 114 4 520 282 254 125 584 210 200 80 50
461507801380 150 SAEx 10.2 168 5 530 282 254 125 696 210 200 80 66
462007801380 200 SAEx 10.2 219 6 570 282 254 125 803 210 200 120 90
462507801380 250 SAEx 14.2 273 6 590 385 336 153 925 226 315 180 138
463007801380 300 SAEx 14.2 324 7 620 385 336 153 1000 226 315 200 181
464007801380 400 SAEx 14.6 426 8 670 385 336 153 1276 226 400 300 295

465007001237A 500 SAEx 14.6 530 8 720 385 336 153 1529 226 400 450 613
466007001237A 600 SAEx 14.6 630 8 770 385 336 153 1672 226 400 500 801

15

1
2
3
3
5
6
7
8
9
10
11

14

наружный Ø

13

D

C1 C2

H1

H2

H

L
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Краны шаровые 

под приварку 

КШ-50Гс5 

КШ-100Гс5

Предприятие-изготовитель:
ООО «Завод «Газпроммаш»

Краны шаровые предназначены для применения в качестве запорного 
устройства на газопроводах, на пунктах сбора и подготовки газа.

Условия эксплуатации кранов шаровых в части воздействия климатиче
ских факторов должны со ответствовать климатическому исполнению УХЛ1 
ГОСТ 1515069, но с температурой окружающего воздуха от –40°С до +60 °С.

Габаритно-присоединительные размеры

L1

L

D

H

Технические характеристики

Условный проход Д
у
 50 100

Рабочее давление, МПа 1,6 
Класс герметичности А по ГОСТ 954493
Габаритные размеры, мм:

длина L
1

365 533
диаметр D 60 110
высота H 167 232

Присоединительные размеры, мм:
расстояние между фланцами L 230 305

Масса, кг 6,1 24
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Краны предназначены для установки в качестве запорных устройств на
ружного и внутреннего применения на трубопроводах, транспортирующих:

— не очищенный от механических примесей природный газ по ГОСТ 
554287, нефтепродукты (бензины этилированные и неэтилированные, ди
зельное топливо, керосин, масла), воду — исполнение 1 (материал уплотне
ния за твора — полиуретан СКУ ПФЛ100);

— очищенный от механических примесей природный газ, паровую и жид
кую фазы сжиженных углеводородов, нефтепродукты, воду — исполнение 2 
(материал уплотнения затвора — фторопласт Ф4). В обозначение вводится 
дополнительно буква «Ж».

Краны шаровые 

муфтовые  

ГШК

Рабочее давление:
1,6*; 2,5*; 4,0* МПа;
2,5** МПа.
Температура окружающей и 

рабочей среды — от –40 до +80 °С.
Возможно холодное испол

нение «Норд» от  –60 до +80 °С. В 
обозначение вводится дополни
тельно буква «Н».

Класс герметичности — А по 
ГОСТ 954493.

Обозначение Д
У

L
C
, мм Н, мм

ГШК 15
ГШК 20
ГШК 25
ГШК 32
ГШК 40
ГШК 50

15
20
25
32
40
50

80
106
106
120
120
148

110
110
127
127
160
160

G ½В
G¾В
G 1В

G 1¼В
G 1½В
G 2В

145
145
145
145
220
220

0,9
1,0
1,5
1,8
3,5
3,8

d, дюйм L, мм Масса, кг

L

Н

LС

d

Технические характеристики 

Предприятия-изготовители:  
ООО ПКФ «Экс-Форма»,
ООО ТД «Газстрой»

* Предприятиеизготовитель: ООО ПКФ «ЭксФорма».
** Предприятиеизготовитель: ООО «Газстрой».
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Краны шаровые 

под приварку  

ГШК

Рабочее давление:
1,6*; 2,5*; 4,0* МПа;
2,5** МПа.
Температура окружающей и рабочей 

среды — от –40 °С до +80 °С.
Возможно холодное исполнение 

«Норд» от  –60 до +80 °С. В обозначение 
вводится дополнительно буква «Н».

Класс герметичности — А по ГОСТ 
954493.

L

Н

LС

Д
у

Обозначение Д
У L

C
, мм Н, мм

ГШК 15С
ГШК 20С
ГШК 25С
ГШК 32С
ГШК 40С
ГШК 50С
ГШК 80С
ГШК 100С

15
20
25
32
40
50
80

100

230
260
260
300
300
330
370
370

110
110
127
127
160
160
300
322

145
145
145
145
220
220
585
595

1,1
1,3
1,9
2,6
4,3
5,2

14,2
19,8

L, мм Масса, кг

Краны предназначены для установки в качестве запорных устройств на
ружного и внутреннего применения на трубопроводах, транспортирующих:

— не очищенный от механических примесей природный газ по ГОСТ 
554287, нефтепродукты (бензины этилированные и неэтилированные, ди
зельное топливо, керосин, масла), воду — исполнение 1 (материал уплотне
ния за твора — полиуретан СКУ ПФЛ100);

— очищенный от механических примесей природный газ, паровую и жид
кую фазы сжиженных углеводородов, нефтепродукты, воду — исполнение 2 
(материал уплотнения затвора — фторопласт Ф4). В обозначение вводится 
дополнительно буква «Ж».

Технические характеристики

Предприятия-изготовители:  
ООО ПКФ «Экс-Форма»,
ООО ТД «Газстрой»

* Предприятиеизготовитель: ООО ПКФ «ЭксФорма».
** Предприятиеизготовитель: ООО «Газстрой».
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Краны шаровые 

КШ-50, 

КШ-80/60, 

КШ-100/75

Краны шаровые предназначены для ком
плектации в качестве запорной арматуры га
зопроводов промышленных, муниципальных, 
сельскохозяйственных предприятий, техноло
гических газопроводов промышленных пред
приятий, а также трубопроводов, транспорти
рующих нефтепродукты, воду при температу
ре от –60 до +40 °С.

По устойчивости к воздействию климати
ческих факторов внешней среды краны соот
ветствуют исполнению У и УХЛ, категории раз
мещения 1 по ГОСТ 1515069.

Технические характеристики

Условный проход Ду  50 80 80 100
Рабочее давление, МПа 
Класс герметичности А по ГОСТ 95442005
Габаритные размеры, мм:        

длина L 202 233 312 248
диаметр D 160 195 135 215 
высота H 205 220 200 240

Присоединительные размеры, мм:
расстояние между фланцами L

1
  86 120 170 150

диаметр фланца D 160 195 – 215
диаметр окружности расположения
крепежных отверстий D

1 
125 160 – 180

диаметр крепежных отверстий d 18 18 – 18
количество отверстий n 4 4 – 8
резьба присоединительная – – G3 –
размер под ключ S – – 105 –

Масса, кг 2,6 4,6 3,2 5,5

КШ-50 КШ-80/60* КШ-80 КШ-100/75*

* Изделия по требованию заказчика могут быть изготовлены под фланцевое соединение «шиппаз». Ввиду 
конструктивной особенности во фланцах изделий выполняется паз, отличающийся от размеров ГОСТ 
1281580, при этом краны в обязательном порядке комплектуются ответными фланцами.

1,6

Кран шаровой:
1 — поджимная гайка; 2 — гайка сальника; 3 — затвор; 4 — шайба; 5, 6 — уплотнения; 
7 — корпус; 8 — шайба; 9 — ось; 10 — рукоятка; 11, 12 — уплотнения; 13 — гайка

13
4

10
2

11
12

9

L1
L

7
8
5

1
6

3

D H

Предприятие-изготовитель:
ООО УК «Поршень»
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Краны шаровые 

КШ-16/50

Предприятие-изготовитель:
ООО ЭПО «Сигнал»

Для установки в качестве запорных устройств на трубопроводах природ
ного и сжиженного газа. Условия эксплуатации кранов должны соответство
вать климатическому исполнению У1 по ГОСТ 1515069 для работы при тем
пературе от –40°С до +60°С.

КШ-16/50

Рабочая среда природный газ по ГОСТ 554287
сжиженный газ по ГОСТ 2044890

Диапазон рабочих температур, °С –40 … +60
Условное давление, МПа 1,6
Материал деталей корпуса АК1204 по ГОСТ158389

затвора Д1Т по ГОСТ 2148876
Условный проход ДУ, мм 50
Соединение фланцевое по ГОСТ 1282080
Строительная длина, мм 86
Масса, кг 3,0
Ресурс крана, количество циклов 1000
Класс герметичности А по ГОСТ 954493

Технические характеристики 
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Кран шаровый 

алюминиевый 

ГШК-50АФ

Предприятие-изготовитель:
ООО ПКФ «Экс-Форма»

Обозначение DN,
мм

D ,
мм

D1,
мм

Lc,
мм

L,
мм

H,
мм

D,
мм Масса, кг

ГШК50АФ 50 160 125 88 252 188 160 2,65

Технические характеристики 

D
N

D1

D

H

Lc

Рабочее давление — 1,6 МПа.
Условный проход DN — 50 мм.
Температура рабочей среды — от –40 до +80 °С.
Класс герметичности затвора — А по ГОСТ 954493.
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Краны шаровые 

КШ-50Гс2 

КШ-80Гс3 

КШ-100Гс3

Предприятие-изготовитель:
ООО «Завод «Газпроммаш»

Краны шаровые предназна
чены для применения в каче
стве запорного устройства на 
газопро водах, на пунктах сбора 
и подготовки газа.

Условия эксплуатации кра
нов шаровых в части воздей
ствия климатических факторов 
должны соответствовать кли
матическому исполнению УХЛ1 
ГОСТ 1515069, но с темпера
турой окру жающего воздуха от 
–40°С до +60°С.

Габаритно-присоединительные 
размеры

Технические характеристики

Условный проход Д
у
  50 80 100                             

Рабочее давление, МПа 1,6 
Класс герметичности А по ГОСТ 954493
Габаритные размеры, мм:        

длина L
1
 255 380 390

диаметр D 160 195 215 
высота H 190,5 228 250

Присоединительные размеры, мм:
расстояние между фланцами L  110 120 140
диаметр крепежных отверстий d 18 18 18
количество отверстий n 4 4 8

Масса, кг 4,8 14,4 15,8

D1

L2

H

L1

L

D

Ø18
n отв.
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Обозначение DN Lc L H D D1 d b Масса, кг
ГШК 15Ф 15 110 145 88 95 65

14
14 2,3

ГШК 20Ф 20 120 145 88 105 75 16 3
ГШК 25Ф 25 120 145 95 115 85 4,3
ГШК 32Ф 32 140 145 95 135 100

18

18 5,8
ГШК 40Ф 40 160 220 115 145 110 19 9,1
ГШК 50Ф 50 156 220 115 160 125 21 9,9
ГШК 65/50Ф 65 160 220 120 180 145 24 11,94
ГШК 100Ф 100 230 403 235 236 180 23 27,45

* Предприятиеизготовитель: ООО ПКФ «ЭксФорма».
** Предприятиеизготовитель: ООО «Газстрой».
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Краны предназначены для установки в качестве запорных устройств на
ружного и внутреннего применения на трубопроводах, транспортирующих:

— не очищенный от механических примесей природный газ по ГОСТ 
554287, нефтепродукты (бензины этилированные и неэтилированные, ди
зельное топливо, керосин, масла), воду — исполнение 1 (материал уплотне
ния за твора — полиуретан СКУ ПФЛ100);

— очищенный от механических примесей природный газ, паровую и жид
кую фазы сжиженных углеводородов, нефтепродукты, воду — исполнение 2 
(материал уплотнения затвора — фторопласт Ф4). В обозначение вводится 
дополнительно буква «Ж».

Технические характеристики

Краны шаровые  

фланцевые  

ГШК

L
b

L
c

D

Н

D
1

4 отв. 
d

Рабочее давление:
1,6*; 2,5*; 4,0* МПа;
2,5** МПа.
Температура окружающей и 

рабочей среды — от –40 °С до 
+80 °С.

Возможно холодное испол
нение «Норд» от  –60 до +80 °С. В 
обозначение вводится дополни
тельно буква «Н».

Класс герметичности — А по 
ГОСТ 954493.

Предприятия-изготовители: 
ООО ПКФ «Экс-Форма»,
ООО ТД «Газстрой»
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Краны шаровые 

штуцерные с шаровым 

ниппелем «под 

приварку»

Технические характеристики

Рабочее давление — 1,6; 2,5; 
4,0 МПа.

Температура окружающей и 
рабочей среды — от –40 °С до 
+80 °С.

Возможно холодное испол
нение «Норд» от  –60 до +80 °С. В 
обозначение вводится дополни
тельно буква «Н».

Класс герметичности — А по 
ГОСТ 954493.

Масса, кгОбозначение 
Размеры 

Д
у
 L

c
,

 
мм L,

 
мм I,

 
мм 

ГШК 15Ш
ГШК 20Ш
ГШК 25Ш
ГШК 32Ш
ГШК 40Ш

15
20
25
32
40

220
230
250
260
320

145
145
145
145
220

50
50
55
50
58

22
28
34
43
48

1,2
1,4
2,2
3,1
4,8

D,
 
мм d,

 
мм H,

 
ммS,

 
мм

14
18
24
31
37

36
36
50
50
75

110
110
127
127
160

Краны предназначены для установки в качестве запорных устройств на
ружного и внутреннего применения на трубопроводах, транспортирующих:

— не очищенный от механических примесей природный газ по ГОСТ 
554287, нефтепродукты, воду.

— очищенный от механических примесей природный газ, паровую и жид
кую фазы сжиженных углеводородов, нефтепродукты, воду. В обозначение 
вводится дополнительно буква «Ж».

D d

L

L
c

I

H

S

Предприятие-изготовитель:  
ООО ПКФ «Экс-Форма»
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Краны шаровые 

фланцевые 

регулируемые  

с ручным приводом

Краны предназначены для установки в качестве запорных и регулирую
щих устройства наружного и внутреннего применения на трубопроводах 
природного газа по ГОСТ 554287.

Технические характеристики

Рабочее давление — 1,6; 2,5 МПа.
Температура окружающей и рабочей среды — от –40 °С до +80 °С.
Возможно холодное исполнение «Норд» от  –60 до +80 °С. В обозначение 

вводится дополнительно буква «Н».
Класс герметичности — А по ГОСТ 954493.

Обозначение
Размеры

Масса, кг
DN Lc L R D

ГШК 15ФР* (СР)** 15 110 (220) 210 (152) 105 (102) 95 2,6 (1,3)
ГШК 20ФР (СР) 20 120 (230) 210 (152) 105 (102) 105 3,3 (1,5)
ГШК 25ФР (СР) 25 120 (260) 210 (152) 105 (102) 115 4,6 (2,1)
ГШК 32ФР (СР) 32 120 (300) 210 (152) 105 (102) 135 6,1 (2,8)
ГШК 40ФР (СР) 40 160 (320) 262 (190) 141 (155) 145 9,6 (4,6)
ГШК 50ФР (СР) 50 170 (330) 262 (190) 141 (155) 160 10,4 (5,5)

*ФР — фланцевое исполнение. 
**СР — «под приварку».

L Lc

D
N D

R

Предприятие-изготовитель:  
ООО ПКФ «Экс-Форма»
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Кран предназначен для установки в качестве запорных устройств наруж
ного и внутреннего применения на трубопроводах, транспортирующих:

— не очищенный от механических примесей природный газ по ГОСТ 
554287, нефтепродукты (бензины этилированные и неэтилированные, диз. 
топливо, керосин, масла), воду — исполнение 1 (материал уплотнения за
твора — полиуретан СКУ ПФЛ100);

— очищенный от механических примесей природный газ, паровую и жид
кую фазы сжиженных углеводородов, нефтепродукты, воду — исполнение 2 
(материал уплотнения затвора — фторопласт Ф4). В обозначение вводится 
дополнительно буква «Ж».

Кран шаровой  

межфланцевый  

ГШК

L

D

Н

Рабочее давление:
1,6*; 2,5*; 4,0* МПа;
2,5** МПа.
Температура окружающей и 

рабочей среды — от –40 °С до 
+80 °С.

Возможно холодное испол
нение «Норд» от  –60 до +80 °С. В 
обозначение вводится дополни
тельно буква «Н».

Класс герметичности — А по 
ГОСТ 954493.

ГШК 50Ф1

Обозначение Д
У

L
C
, мм L, мм D, мм H, мм Масса, кг

50 90 220 100 190 2,75

L
c

Д
у

Предприятия-изготовители: 
ООО ПКФ «Экс-Форма»,
ООО ТД «Газстрой»

Технические характеристики

* Предприятиеизготовитель: ООО ПКФ «ЭксФорма».
** Предприятиеизготовитель: ООО «Газстрой».
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Краны предназначены для установки в качестве запорных устройств на
ружного и внутреннего применения на трубопроводах, транспортирующих:

— не очищенный от механических примесей природный газ по ГОСТ 
554287, нефтепродукты (бензины этилированные и неэтилированные, ди
зельное топливо, керосин, масла), воду — исполнение 1 (материал уплотне
ния за твора — полиуретан СКУ ПФЛ100);

— очищенный от механических примесей природный газ, паровую и жид
кую фазы сжиженных углеводородов, нефтепродукты, воду — исполнение 2 
(материал уплотнения затвора — фторопласт Ф4). В обозначение вводится 
дополнительно буква «Ж».

Краны шаровые 

межфланцевые  

ГШК

L

Н

L
c

Н
1

D

d 
8 отв.

ГШК 80
ГШК100

Обозначение

7,2
9,9

Масса, кг

80
100

Д
У

190
218

D, мм

160
190

D
1
, мм

128
150

L
C
, мм

400
400

L, мм

220
232

H
1
, мм

315
340

Н, мм

18
22

d, мм

D 1

Д
у

Технические характеристики

Рабочее давление —  
1,6; 2,5 (для ГШК 80) МПа.

Температура окружаю
щей и рабочей среды — от 
–40 °С до +80 °С. 

Возможно холодное 
исполнение «Норд» от  – 60 
до +80 °С. В обозначение 
вводится дополнительно 
буква «Н».

Класс герметичности —  
А по ГОСТ 954493.

Предприятия-изготовители: 
ООО ПКФ «Экс-Форма»,
ООО ТД «Газстрой»
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Стальные шаровые 

краны для газа 

«Vexve»

Предприятие-изготовитель:  
Vexve Oy, Финляндия 

Присоединение под приварку,
стандартный проход (серия 110)

D
1

D
2

H
1 H

A
D

L

S

DN PN, 
МПа

Номер по 
каталогу

D,
мм

D1,
мм

D2,
мм

S, 
мм

H,
мм

H1, 
мм

A,
мм

L,
мм Масса, кг

10 4,0 110 010 10 17,2 33,7 2 100 23 120 230 0,5
15 4,0 110 015 10 21,3 33,7 2 100 23 120 230 0,5
20 4,0 110 020 15 26,9 42,4 2,3 100 24 120 230 0,7
25 4,0 110 025 20 33,7 48,3 2,6 105 40 160 260 1,4
40 4,0 110 040 32 48,3 76,1 2,6 125 59 190 260 1,9
50 4,0 110 050 40 60,3 88,9 2,9 130 59 190 300 2,7
65 2,5 110 065 50 76,1 114,3 2,9 180 71 280 300 4,2
80 2,5 110 080 65 88,9 139,7 3,2 190 77 280 300 5,5

100 2,5 110 100 80 114,3 168,3 3,6 220 92 280 325 8,3
125 2,5 110 125 100 139,7 177,8 4 245 95 420 325 13,3
150 2,5 110 150 125 168,3 219,1 4,5 265 103 600 350 18,5
200 2,5 110 200 150 219,1 273 4,5 273 72 870 400 39
250 2,5 110 250 200 273 355,6 5 332 88 1200 530 74
300 2,5 110 300 250 323,9 457 5,6 — 113 — 550 110

Управление краном с DN более 150 осуществляется приводным оборудованием.

Технические характеристики
Рабочая среда — природный и сжиженный газ.
Температура рабочей среды — от –30 °C  до +70 °C.
Рабочее давление — 2,5; 4,0 МПа.
Материал корпуса —
углеродистая сталь.
Материал шара и штока —
нержавеющая сталь.
Класс герметичности — 
А по ГОСТ 954493.
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D
1

D
2 D
3

H

A

D

H
1

S

L1

L

DN PN, 
МПа

Номер по 
каталогу

D,
мм

D1,
мм

D2,
мм

H,
мм

H1,
мм

A,
мм

L,
мм Масса, кг

10 4,0 112 010 10 R ⅜ 33,7 100 23 120 75 0,4
15 4,0 112 015 10 R ½ 33,7 100 23 120 75 0,4
20 4,0 112 020 15 R ¾ 42,4 100 24 120 75 0,5
25 4,0 112 025 20 R 1 48,3 105 40 160 90 0,8
32 4,0 112 032 25 R 1¼ 60,3 105 39 160 105 1,1
40 4,0 112 040 32 R 1½ 76,1 125 59 190 120 1,8
50 4,0 112 050 40 R 2 88,9 130 59 190 145 2,3

H

D
2

D
1D

L

H
1

A

Присоединение муфтовое,
стандартный проход (серия 112)

Присоединение муфта/под приварку,
стандартный проход (серия 111)

DN PN, 
МПа

Номер 
по 

каталогу

D, 
мм

D1, 
мм

D2, 
мм

D3, 
мм

S, 
мм

H,
мм

H1, 
мм

A,
мм

L, 
мм

L1,
мм

Мас-
са, кг

10 4,0 111010 10 17,2 33,7 R ⅜ 2 100 23 120 153 37 0,5
15 4,0 111015 10 21,3 33,7 R ½ 2 100 23 120 153 37 0,5
20 4,0 111020 15 26,9 42,4 R ¾ 2,3 100 24 120 153 38 0,6
25 4,0 111025 20 33,7 48,3 R 1 2,6 105 40 160 160 45 0,9
32 4,0 111032 25 42,4 60,3 R 1¼ 2,6 105 39 160 183 53 1,3
40 4,0 111040 32 48,3 76,1 R 1½ 2,6 125 59 190 190 60 1,8
50 4,0 111050 40 60,3 88,9 R 2 2,9 130 59 190 223 72 2,5
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D
1 D

2 D

H
1

H

A

L

S

L

D
1

E
B

SH
1

D3 A

D2

D

C

Присоединение под приварку с редуктором,
стандартный проход (серия 114)

DN PN, 
МПа

Номер по 
каталогу

D,
мм

D1, 
мм

D2,
мм

D3,
мм

S,
мм

H1,
мм

A,
мм

L,
мм

B,
мм

C,
мм

E,
мм

Масса, 
кг

100 2,5 114100 80 114,3 168,3 125 3,6 96 178 325 199 53 240 10,3
125 2,5 114125 100 139,7 177,8 200 4 96 223 325 212 53 253 17,4
150 2,5 114150 125 168,3 219,1 200 4,5 102 223 350 232 53 273 22
200 2,5 114200 150 219,1 273 250 4,5 72 268 400 244 69 292 44
250 2,5 114250 200 273 355,6 300 5 88 299 530 295 97 345 87
300 2,5 114300 250 323,9 457 600 5,6 112 417 550 348 138 422 142

Присоединение под приварку,
полный проход (серия 304)

DN, 
мм

PN, 
МПа

Номер по
каталогу

D,
мм

D1,
мм

D2,
мм

S,
мм

H,
мм

H1,
мм

A,
мм

L,
мм

Масса, 
кг

15 4,0 304015 15 21,3 42,4 2,3 100 26 120 230 0,7
20 4,0 304020 20 26,9 48,3 2,6 105 43 160 230 1
25 4,0 304025 25 33,7 60,3 2,6 105 43 160 260 1,4
32 4,0 304032 32 42,4 76,1 2,6 125 61 190 260 1,9
40 4,0 304040 40 48,3 88,9 2,9 130 59 190 300 2,7
50 2,5 304050 50 60,3 114,3 2,9 180 79 280 300 4,2
65 2,5 304065 65 76,1 139,7 3,2 190 84 280 300 5,5
80 2,5 304080 80 88,9 168,3 3,6 220 104 280 325 8,3

100 2,5 304100 100 114,3 177,8 4 245 109 420 325 16,5
125 2,5 304125 125 139,7 219,1 4,5 265 117 600 350 23,4
150 2,5 304150 150 168,3 273 5 273 98 870 400 56
200 2,5 304200 200 219,1 355,6 5 332 115 1200 530 99
250 2,5 304250 250 273 457 5 — 138 — 550 167

DN250 — без рукоятки,
только с редуктором;
DN125–250 — рекомендуется
механический редуктор
с червячной передачей
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B

H

H
1

L

DD
1D
2

Рабочая среда — природный, сжиженный газ, пар, вода, агрессивные 
среды.

Температура рабочей среды — от –30 °C до +70 °C.
Рабочее давление — 1,6; 2,5; 4,0 МПа.
Класс герметичности — А по ГОСТ 954493. 
Материал корпуса — углеродистая
сталь/нержавеющая сталь.
Материал шара и штока — нержавеющая сталь.

Стальные шаровые 

краны для газа 

«Naval»

Предприятие-изготовитель: 
Naval Oy, Финляндия

Технические характеристики

Кран сварной с ручкой 

DN PN № по каталогу L D D1 D2 H B H1
Масса, 

кг
10 4,0 280 402 230 10 17,2 33,7 98 145 22 0,5
15 4,0 280 403 230 10 21,3 33,7 98 145 22 0,5
20 4,0 280 405 230 15 26,9 42,4 103 145 23 0,7
25 4,0 280 406 230 20 33,7 48,3 118 145 34 1,0
32 4,0 280 407 260 25 42,4 60,3 121 145 33 1,4
40 4,0 280 408 260 32 48,3 70,0 120 190 43 1,8
50 4,0 280 409 300 40 60,3 88,9 127 190 44 2,6
65 2,5 280 410 300 50 76,1 101,6 170 280 62 4,4
80 2,5 280 411 300 65 88,9 121,0 185 280 68 5,6

100 2,5 280 412 325 80 114,3 146,0 210 280 101 8,4
125 1,6 280 413 325 100 139,7 177,8 253 400 101 13,4
150 1,6 280 414 350 125 168,3 219,1 273 600 107 18,0
200 1,6 280 416 390 150 219,1 273,0 300 900 123 36,3
250 1,6 280 417 520 200 273,0 355,6 345 1200 122 72,0

 
Привод с червячной передачей рекомендуется начиная с  DN 125.
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Кран с внутренней резьбой

DN PN № по
каталогу L D D1 D2 H B H1

Масса, 
кг

15 4,0 280 153 85 10 R ½ 33,7 98 145 22 0,5
20 4,0 280 155 100 15 R ¾ 42,4 103 145 23 0,5
25 4,0 280 156 115 20 R 1 48,3 118 145 34 0,7
32 4,0 280 157 130 25 R 1¼ 60,3 121 145 33 0,9
40 4,0 280 158 150 32 R 1½ 70,0 120 190 43 1,5
50 4,0 280 159 180 40 R 2 88,9 127 190 44 2,1

Кран сварной с комбинированным присоединением

DN PN № по
каталогу L D D1 D2 D3 H B H1

Масса, 
кг

15 4,0 280 003 158 10 R ½ 33,7 21,3 98 145 22 0,5
20 4,0 280 005 165 15 R ¾ 42,4 26,9 103 145 23 0,6
25 4,0 280 006 172 20 R 1 48,3 33,7 118 145 34 0,9
32 4,0 280 007 195 25 R 1¼ 60,3 42,4 121 145 33 1,2
40 4,0 280 008 205 32 R 1½ 70,0 48,3 120 190 43 1,7
50 4,0 280 009 240 40 R 2 88,9 60,3 127 190 44 2,3

B

H

H
1

L

D
1 DD
2

B

H

H
1

D
3

L

DD
1

D
2

Таблица подбора приводов

DN PN
Пневматические с 

пружинным
возвратом RC

Пневматические
2-функционные

RC

Электрические
«AUMA»

Электрические
«BERNARD»

10 4,0 RC210SR RC210DA SG0311 Z3
15 4,0 RC210SR RC210DA SG0311 Z3
20 4,0 RC210SR RC210DA SG0311 Z3
25 4,0 RC220SR RC210DA SG0311 Z3
32 4,0 RC220SR RC210DA SG0311 Z3
40 4,0 RC230SR RC220DA SG0411 OA6
50 4,0 RC230SR RC220DA SG0411 OA6
65 2,5 RC240SR RC220DA SG0511 OA8
80 2,5 RC240SR RC230DA SG0511 OA8

100 2,5 RC250SR RC240DA SG0722 AS18
125 1,6 RC260SR RC240DA SG0722 AS25
150 1,6 RC270SR RC260DA SG1045 AS50
200 1,6 RC270SR RC260DA SG1263 BS100
250 1,6 RC280SR RC270DA SA07.1

GSM100.3/VZ4
SRA6 RS250

3
300 1,6 RC280DA SA07.5

GSM125.3/VZ4
SRC RS600

3

Электроприводы могут поставляться  с одно или трехфазным электромотором, во взрывоза
щищенном исполнении.

235



газовик.рф

Кран сварной с червячной передачей

DN PN № по каталогу L D D1 D2 H B C H1
Масса, 

кг
125 1,6 280 433 325 100 139,7 177,8 309 145 50 101 18
150 1,6 280 434 350 125 168,3 219,1 330 145 50 107 23
200 1,6 280 436 390 150 219,1 273,0 398 196 75 123 46
250 1,6 280 437 520 200 273,0 355,0 451 236 100 122 87
300 1,6 280 438 620 250 323,9 406,0 572 280 193 155 193

Кран фланцевый с ручкой 

DN PN № по каталогу L D D1 D2 D3 H B H1
Масса, 

кг
15 4,0 280 503 130 10 95 65 14 98 145 22 1,9
20 4,0 280 505 150 15 105 75 14 103 145 23 2,7
25 4,0 280 506 160 20 115 85 14 118 145 34 3,3
32 4,0 280 507 180 25 140 100 18 121 145 33 5,0
40 4,0 280 508 200 32 150 110 18 120 190 43 6,0
50 4,0 280 509 230 40 165 125 18 127 190 44 7,9
65 1,6 280 510 270 50 185 145 18 170 280 62 10,0
80 1,6 280 511 280 65 200 160 18 185 280 68 12,5

100 1,6 280 512 300 80 220 180 18 210 280 101 18,8
125 1,6 280 513 325 100 250 210 18 253 400 101 24,3
150 1,6 280 514 350 125 285 240 22 273 600 107 31,5
200 1,6 280 516 400 150 340 295 22 300 900 123 55,1
250 1,6 280 517 530 200 405 355 26 345 1200 122 97,8

DN PN № по каталогу L D D1 D2 D3 H B C H1
Масса, 

кг
125 1,6 280 533 325 100 250 210 18 309 145 50 101 29
150 1,6 280 534 350 125 285 240 22 330 145 50 107 36
200 1,6 280 536 400 150 340 295 22 398 196 75 123 65
250 1,6 280 537 530 200 405 355 26 451 236 100 122 113
300 1,6 280 538 630 250 460 406 26 572 280 193 155 229

B

H

H
1

D

L

D
1D
2

C

L

D
3

D
2

D
1 D

H
1

H

B
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1

16

14
12

15

11
9
4

13

10

2

35678

Линейный 

регулирующий 

шаровый 

кран «Navaltrim»

Предприятие-изготовитель: 
Naval Oу, Финляндия

Технические характеристики

Рабочая среда — приро дный, сжиженный газ, вода.
Температура рабочей среды — от –30 °C  до +70 °C.
Рабочее давление — 1,6; 2,5; 4,0 МПа.
Класс герметичности — А по ГОСТ 954493.
Материал корпуса — углеродистая сталь.
Материал шара и штока — нержавеющая сталь.

1 — корпус (углеродистая сталь); 2 — втулка шпинделя (углеродистая сталь);
3 — шар (нержавеющая сталь); 4 — шпиндель (нержавеющая сталь); 5 — регулирующие 
пластины (нержавеющая сталь); 6 — уплотнение (углеродный тефлон); 7 — опорное кольцо 
(оцинкованная сталь); 8 — пружина (углеродистая сталь); 9 — Ообразное кольцо (витон); 
10 — уплотнительная прокладка (тефлон); 11 — регулирующая пластина (углеродистая сталь); 
12 — ограничитель (сталь); 13 — фиксатор регулировки (сталь); 14 — крепежный винт (сталь); 
15 — ручка (оцинкованная сталь); 16 — штуцера
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Кран фланцевый с ручкой

DN PN № по
каталогу L D D1 D2 H H1 H2 B B1

15 4,0 265 503 250 95 65 14 133 106 48,0 145 60
20 4,0 265 505 250 105 75 14 133 106 48,0 145 60
25 4,0 265 506 280 115 85 14 142 114 49,0 145 60
32 4,0 265 507 280 140 100 18 142 114 49,0 145 60
40 4,0 265 508 270 150 110 18 140 117 57,5 190 55
50 4,0 265 509 310 165 125 18 146 123 58,0 190 55
65 1,6 265 510 310 185 145 18 175 146 63,0 280 45
80 1,6 265 511 310 200 160 18 187 152 69,0 280 45

100 1,6 265 512 350 220 180 18 213 189 92,5 280 52
125 1,6 265 513 360 250 210 18 256 202 91,5 400 42
150 1,6 265 514 390 285 240 22 277 216 97,5 600 45
200 1,6 265 516 500 340 295 22 300 123 239 900 20
250 1,6 265 517 650 405 355 26 345 122 266 1200 20
65 2,5 265 570 310 185 145 18 175 146 63,0 280 45
80 2,5 265 571 310 200 160 18 187 152 69,0 280 45

100 2,5 265 572 350 235 190 22 213 189 92,5 280 52
125 2,5 265 573 360 270 220 26 256 202 91,5 400 42
150 2,5 265 574 390 300 250 26 277 216 97,5 600 45
200 2,5 265 576 500 360 310 26 300 123 239 900 20
250 2,5 265 577 650 425 370 30 345 122 266 1200 20

L

B

B1

H
2

H
1 H

D
1

D
2

D

Кран сварной с ручкой

DN PN № по
каталогу L D H H1 H2 B B1

15 4,0 264 403 230 21,3 133 106 48,0 145 50
20 4,0 264 405 230 26,9 133 106 48,0 145 50
25 4,0 264 406 260 33,7 142 114 49,0 145 50
32 4,0 264 407 260 42,4 142 114 49,0 145 50
40 4,0 264 408 260 48,3 140 117 57,5 190 50
50 4,0 264 409 300 60,3 146 123 58,0 190 50
65 2,5 264 410 300 76,1 175 146 63,0 280 40
80 2,5 264 411 300 88,9 187 152 69,0 280 40

100 2,5 264 412 325 114,3 223 189 92,5 280 40
125 1,6 264 413 325 139,7 256 202 91,5 400 25
150 1,6 264 414 350 168,3 277 216 97,5 600 25
200 1,6 264 416 390 219,1 300 123 239,0 900 20
250 1,6 264 417 520 273,0 345 122 266,0 1200 20
125 2,5 264 453 325 139,7 256 202 91,5 400 25
150 2,5 264 454 350 168,3 277 216 97,5 600 25
200 2,5 264 456 390 219,1 300 123 239,0 900 20
250 2,5 264 457 520 273,0 345 122 266,0 1200 20

B

B1

D

L

H
2

H
1 H
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Шкала регулировки (кран с 

ручкой) DN15–DN32
Шкала регулировки (кран с 

ручкой) DN40–DN250
Шкала регулировки 

(кран с червячной пере
дачей) DN150–DN300

DN 150–300 сварной с червячной передачей

DN PN № по каталогу L D H H1 H2 B B1 С

150 1,6 264 434 350 168,3 330 107 216 145 25 50
200 1,6 264 436 390 219,1 398 123 239 196 20 75
250 1,6 264 437 520 273,0 451 122 266 236 20 100
300 1,6 264 438 620 323,9 572 155 345 280 24 193
150 2,5 264 474 350 168,3 330 107 216 145 25 50
200 2,5 264 476 390 219,1 398 123 239 196 20 75
250 2,5 264 477 520 273,0 451 122 266 236 20 100
300 2,5 264 478 620 323,9 572 155 345 280 24 193

DN 150–300 фланцевый с червячной передачей

DN PN № по каталогу L D D1 D2 H H1 H2 B B1 С

150 1,6 265 534 390 285 240 22 330 107 216 145 25 50
200 1,6 265 536 500 340 295 22 298 123 239 196 20 75
250 1,6 265 537 650 405 355 26 451 122 266 236 20 100
300 1,6 265 538 750 460 410 26 572 155 345 280 24 193
150 2,5 265 594 390 300 250 26 330 107 216 145 25 50
200 2,5 265 596 500 360 310 26 298 123 239 196 20 75
250 2,5 265 597 650 425 370 30 451 122 266 236 20 100
300 2,5 265 598 750 485 430 30 572 155 345 280 24 193

Фланцы: DIN 2501, ISO 2084, SS335.

B

B1

L

H
1

H
2

H

D

CB

B1

L

H
1

H
2 H

D
1

D
2

D

C

239
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Стальные 

шаровые краны 

для надземной 

и подземной 

установок  

«Broen Ballomax»

Технические характеристики

D
H

H
1 H

2

A

L

* Условный проход в затворе заужен. Изготовление с полным проходом — по заказу.

Присоединение муфтовое*
Д

у
    

10
15
20
25
32
40
50

10
10
15
20
25
32
40

Проходной 
Ду

Номер по
каталогу

70.100.010
70.100.015
70.100.020
70.100.025
70.100.032
70.100.040
70.100.050

H
1
, 

мм

50
50
47
47
48
41
41

DH, 
мм

38
38
42
51
57
76
89

L, 
мм

65
65
75
90

105
120
145

Н
2
, 

мм

116
116
115
120
124
129
135

А, 
мм

140
140
140
140
140
180
180

Масса, кг 

0,6
0,6
0,7
0,9
1,2
1,9
2,9

Предприятие-изготовитель: 
ООО «Броен»

Рабочая среда — природный газ, воздух и нейтральные газы.
Рабочее давление — 1,2 МПа.
Температура рабочей среды — от –20 до +80 °С.
Класс герметичности — А по ГОСТ 954493. 
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H
2

A

D
Hd

L

H
1

t

Присоединение под приварку

A

H
2

L

D
HD

H
1

Присоединение фланцевое

Д
у

15/10
20/15
25/20
32/25
40/32
50/40
65/50
80/65

100/80
125/100
150/125
200/150
250/200
300/250
350/300
400/350
500/400

Номер по
каталогу

70.103.015
70.103.020
70.103.025
70.103.032
70.103.040
70.103.050
70.103.065
70.103.080
70.103.100
70.103.125
70.103.150
70.103.200
71.103.250
71.103.300
71.103.350
71.103.400
71.103.500

DH,
мм

38
42
51
57
76
89

108
127
152
178
219
267
351
426
426
508
711

D,
мм

95
105
115
140
150
160
180
195
215
245
280
340
405
460
520
580
715

H
1
,

мм

50
47
47
48
41
41
91
91

116
152
166
182
90

108
108
101

166,5

Н
2
,

мм

116
115
120
124
129
135
145
154
192
241
276
316
265
321
311
355
522

A,
мм

140
140
139
179
180
275
275
365
—
—
—
—
—
—
—
—
—

L,
мм

130
150
160
180
200
230
270
280
300
325
350
400
646
748
848
956
996

Масса,
кг

2,2
2,7
3,4
4,9
6,1
8,4

10,0
13,0
17,3
24
36

52,8
108,5
185
256
383
613

Присоединение фланцевое*

Присоединение под приварку*
Номер по
каталогу

70.102.010
70.102.015
70.102.020
70.102.025
70.102.032
70.102.040
70.102.050
70.102.065
70.102.080
70.102.100
70.102.125
70.102.150
71.102.200
71.102.250
71.102.300
71.102.350
71.102.400
71.102.500

Проходной
Д

у

10
10
15
20
25
32
40
50
65
80

100
125
150
200
250
300
350
400

Д
у

10
15
20
25
32
40
50
65
80

100
125
150
200
250
300
350
400
500

DH,
мм

38
38
42
51
57
76
89

108
127
152
178
219
273
351
426
426
508
711

d,
мм

17,2
21,3
26,9
33,7
42,4
48,3
57
76
89

108
133
159
219
273
325
377
426
530

t,
мм

1,8
2,0
2,3
2,6
2,6
2,6
4
4
4
4
5
5
7
7
7
7
7
8

L,
мм

210
210
230
230
260
260
300
360
370
390
390
390
390
626
724
824
930
970

H
1
,

мм

50
50
47
47
48
41
41
66
66
81

132
135

152,5
90

108
108
101
167

Н
2
,

мм

116
116
115
120
124
129
135
144
154
193
221
245
289
265
321
321
355
522

А,
мм

140
140
140
140
140
180
180
275
275
365
365
650

900/—
—
—
—
—
—

Масса,
кг

0,8
0,8
0,8
1,0
1,4
2,1
3,0
4,5
6,0
9,7

14,3
24

33,5
85

127
191
210
518

* Условный проход в затворе заужен. Изготовление с полным проходом — по заказу.
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Д
у
 

40
50
65
80

100
125
150
200
250
300
350
400
500
600
700
800

Номер по
каталогу

КШГИ. 79.102.040
КШГИ.79.102.050
КШГИ.79.102.065
КШГИ.79.102.080
КШГИ.79.102.100
КШГИ.79.102.125
КШГИ.79.102.150
КШГИ.79.102.200
КШГИ.79.102.250
КШГИ.79.102.300
КШГИ.79.102.350
КШГИ.79.102.400
КШГИ.79.102.500
КШГИ.79.102.600
КШГИ.79.102.700
КШГИ.79.102.800

t толщ.
стенок

патрубка,
мм

4
4
4
4
4
5
5
7
8
9
7
7
8
8
8
9

DH,
мм

76
89

108
127
152
178
219
267

355,6
457
426
508
711
813
945

1126

D,
мм

48
57
76
89

108
133
159
219
273
325
377
426
530
630
720
820

H,
мм

d,
мм

38
38
45
45
57
57
76
89

108
108
108
108
219
219
219
219

L,
мм

600
600
600
600
600
600
600
390
626
724
824
930
970

1143
1346
1524

Мас-
са**,

кг

17,0
34,7
39,3
41,7
61,3
73,7
80,1

133,7
247,6
345,5

—
—
—
—
—
—

В
ы

со
та

 ш
то

ка
 ш

ар
о

во
го

 к
р

ан
а 

о
п

р
е

д
е

ля
е

тс
я

п
р

и
 з

ак
аз

е

Dkt,
мм

32
32
32
32
32
32
32
50
50
50
50
50
50
50
50
50

i,
мм

20
20
20
20
24
24
24
36
36
36
36
36
36
36
36
36

Управле-
ние

краном

КШГИ — кран с антикоррозийным изоляционным покрытием для 
подземной прокладки*

Перенос
ной

редуктор

Тключ

* Условный проход в затворе заужен. Изготовление с полным проходом — по заказу.

Подземная установка

Для бесканальной прокладки ма
гистралей теплоснабжения и газос
набжения краны изготавливаются со 
штоком необходимой длины (макси
мальная высота штока от оси — до 
5 м). 

Управление: рукоятка; руч ной и 
переносной редуктор; электропри
вод; пневмопривод.

L

Н

Dkt

D
H

d

i

D
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Д
у

32
50
65
80

100
125
150
200
250
300
350
400
500
600
700
800

1000
1200

Номер по
каталогу

КШГК.79.112.032
КШГК.79.112.050
КШГК.79.112.065
КШГК.79.112.080
КШГК.79.112.100
КШГК.79.112.125
КШГК.79.112.150
КШГК.79.112.200
КШГК.79.112.250
КШГК.79.112.300
КШГК.79.112.350
КШГК.79.112.400
КШГК.79.112.500
КШГК.79.112.600
КШГК.79.112.700
КШГК.79.112.800

КШГК.79.112.1000
КШГК.79.112.1200

t толщ.
стенок

патрубка,
мм

3
4
4
4
4
5
5
7
8
9
7
7
8
8
8
9

10
12

DH,
мм

76
108
127
152
178
219
273

355,6
457
508
508
711
813
945

1126
1300
1572
1910

D,
мм

38
57
76
89

108
133
159
219
273
325
327
426
530
630
720
820

1020
1220

H,
мм

d,
мм

38
45
45
45
57
76
89

108
108
159
108
108
159
219
159
273
273
325

L,
мм

600
600
600
600
600
600
600
600
730

2030
1165
2170
991

1143
1346
1524
1780
2100

Масса*,
кг

29,5
38,2
42,1
60,0
73,7
84,5

131,5
243,4
354,6
428,1

—
—
—
—
—
—
—
—

В
ы

со
та

 ш
то

ка
 ш

ар
о

во
го

 к
р

ан
а 

о
п

р
е

д
е

ля
е

тс
я

п
р

и
 з

ак
аз

е

i,
мм

20
20
20
20
20
24
36
36
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41

Управле-
ние

краном

Dkt,
мм

32
32
32
32
32
32
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

КШГК — кран с антикоррозийным изоляционным покрытием для 
подземной прокладки, полный проход

*При высоте штока 1500 мм.

Перенос
ной

редуктор

Тключ
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Фланцевые 

полнопроходные 

шаровые краны 

WK-2a

Предприятие-изготовитель:   
Efawa Sp.J., Польша

DN, 
мм

PN, 
МПа

Кран на газ,
№ по каталогу

Кран на воду,
№ по каталогу

Dz,
мм

D1, 
мм

D0, 
мм

d0, 
мм n g, 

мм
f, 

мм
L, 

мм
H, 
мм

40 4.0 01021040040 01022040040 150 88 110 18 4 18 3 77 95
50 4.0 01021050040 01022050040 165 102 125 18 4 20 3 85 115
65 1.6 01021065016 01022065016 185 122 145 18 4 20 3 105 125
65 4.0 01021065040 01022065040 185 122 145 16 8 22 3 105 125
80 1.6 01021080016 01022080016 200 133 160 18 8 22 3 120 135
80 4.0 01021080040 01022080040 200 133 160 18 8 24 3 120 135

100 1.6 01021100016 01022100016 220 158 180 16 8 24 3 160 150
100 4.0 01021100040 01022100040 235 158 190 20 8 24 3 160 150
125 1.6 01021125016 01022125016 250 184 210 16 8 26 3 187 170
125 4.0 01021125040 01022125040 270 184 220 20 8 26 3 187 170

d0 x nD0

D
z

D
1

D
N

H

L
f g

Технические характеристики 

Рабочая среда — природный газ, вода и другие неагрессивные среды.
Рабочее давление — 1,6, 4,0 МПа.
Класс герметичности — А.
Тип присоединения — фланцевый.
Диапазон рабочих температур — –40...+110 на газ, –40...+160 на воду.

244
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L

Кран шаровой  

с ручным 

управлением  

МА 39010 

(неполнопроходной)

Технические характеристики
Рабочая среда — неагрессивный природный газ с температурой от –60 

до +80 °С.
Рабочее давление — 1,6 МПа.
Класс герметичности — А по ГОСТ 95442005. 
Герметичность затвора крана обеспечивается прижатием плавающей 

пробки с хромированной поверхностью к уплотнительным кольцам, изготов
ленным из эластомерного материала.

I

B B

D
1H

D
2

а б

  
и

л
и

 D

Д
у D ( *), мм D

1
, мм D

2
, мм L, мм H, мм B, мм I, мм Масса, кг Примечание

50
80

100
150
200
250
300

125
150

215
280
335
405
460

125
160
180
240
295
320
410

102
133
158
212
268
320
370

90
120
230
280
330
450
500

190
222
304
355
656
690
870

295
310
358
940
535
430
625

250
250
325
800
—
—
—

7
12
23
63

150
170
290

Рис. а
Рис. а
Рис. а
Рис. а
Рис. б
Рис. б
Рис. б

*Исполнение с квадратными фланцами.

Д
у

Климатическое испол
нение 

— умеренное (темпе
ратура окружающей сре
ды от –40 до +50 °С);

— холодное (темпера
тура окружающей среды 
от –60 до +40 °С)

Присоединение — 
фланцевое по ГОСТ 
1282180.

Предприятие-изготовитель: 
ОАО «Тяжпромарматура»
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Краны шаровые  

КШ

КШ 15р
КШ 20р
КШ 25р
КШ 32р
КШ 40р
КШ 50р

Обозначение

15
20
25
32
40
50

Д
У

41
47
60
75

76*/88**
107

D, мм

G ½A
G¾A
G1A

G1¼A
G1½A
G2A

d, дюйм

100
95*/110**

121*/120**
133*/120**
128*/110**
162*/165**

L, мм

0,6
0,8*/0,6**

1,5
1,5*/1,8**
2,1*/2,2**
5*/4,1**

Масса, кг

Присоединение муфтовое:
1 — корпус; 2 — сфера; 3 — ось; 4 — уплот
нение сферы; 5 — корпус уплотнения; 6 — 
ручка управления; 7 — гайка; 8 — уплотни
тельное кольцо

Д
у

Dd

L

4

5

1 2 8 3 7

6

Технические характеристики
Рабочая среда — природный и сжиженный углеводородный газ.
Рабочее давление — 1,6 МПа.
Класс герметичности — А по ГОСТ 954493.
Диапазон температур рабочей и окружающей среды — от –40 до +40 °С.

* Предприятиеизготовитель: 14.
** Предприятиеизготовитель: 42.

Предприятия-изготовители: 
ООО «Вектор-Р»,
ЗАО «Мален» 
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КШ 25ф
КШ 32ф
КШ 40ф
КШ 50ф
КШ 65ф
КШ 80ф
КШ 100ф
КШ 125ф
КШ 150ф
КШ 200ф

Обозначение

25
32
40
50
65
80

100
125
150
200

Д
У

115
135
145
160
180
195
215
245
280
335

D, мм

14/4
18/4
18/4
18/4
18/4
18/8
18/8
18/8
22/8

22/12

d/n, мм/n

230
260
200
300

250*/241**
375*/380**
435*/430**
370*/381**

394
457

L, мм

3,5*/3,8**
5,8*/5**

5,8*/6,7**
8,9*/7**

12,5*/14**
17,9*/17,2**
23,6*/25**

44
53

90*/101**

Масса, кг

85
100
110
125
145

100*/150**
180
210
240
295

D
1
, мм

КШ 15с
КШ 20с
КШ 25с
КШ 32с
КШ 40с
КШ 50с
КШ 65с
КШ 80с
КШ 100с
КШ 125с
КШ 150с
КШ 200с

Обозначение

15
20
25
32
40
50
65
80

100
125
150
200

Д
У

41
47
60
75

76*/88**
107

113*/126**
150
178

218*/244**
244*/270**
325*/350**

D, мм

155*/154**
170
175
200
285
240

500*/470**
295*/300**

370
500
600
600

L, мм

0,7
1*/1,2**

1,5*/1,8**
2,3*/2,4**
2,9*/3**
4,8*/5**

9,5*/12**
10,5*/15**

16,2*/18,8**
36*/30**
47*/44**
91*/81**

Масса, кг

Д
У

Dd
L

9

4

5

12 8 3 7

6

Присоединение сварное:
1 — корпус; 2 — сфера; 3 — 
ось; 4 — уплотнение сферы;  
5 — корпус уплотнения; 6 — 
ручка управления; 7 — гайка; 
8 — уплотнительное кольцо;  
9 — патрубок

D
1

Д
у

D

n отв. d

L

10

9

4

5

1

2 8 3 7 6

Присоединение фланцевое:
1 — корпус; 2 — сфера; 3 — 
ось; 4 — уплотнение сферы;  
5 — корпус уплотнения; 6 — 
ручка управления; 7 — гайка; 
8 — уплотнительное кольцо; 
9 — патрубок; 10 — фланец

19
25

32*/33**
39
45
57
76
89

108
133

159*/160**
219

d, мм

* Предприятиеизготовитель: 14.
** Предприятиеизготовитель: 42.
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Краны шаровые 

11с67п 

(КЗШС41нж)

      Д
у
           D, мм    L, мм

             50 160 180 10
   65/50* 180 200 13 
   80 195 210 15
  100/80* 215 230 19 
   100 215 230 23
125/100* 245 255 30
150/100* 280 280 37
   150 280 280 47 
200/150* 335 330 57

 Масса, кг

L

Д
у

D

КЗШС изготавливается в двух 
исполнениях:  

— для быстрого открытияза
крытия — с рукояткой;

— для медленного открытия
закрытия и предотвращения ги
дроудара — с механизмом плав
ного открытия — редуктором.

*Условный проход в затворе заужен. 
Пример: «100/80» — условный проход 100 
в затворе заужен до 80.

Предприятие-изготовитель:  
ООО «Луганский завод трубо-
проводной арматуры «Маршал»
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11с67п-ПС 

укороченный
 

11с67п-ЦП 

цельносварной 

под приварку

Технические характеристики

Рабочее давление — 1,6 МПа.
Класс герметичности — А по ГОСТ 954493.
Присоединение — фланцевое по ГОСТ 1281580. 
Температура рабочей среды — от –40 до +180 °С.

  50 60 300 5,5
  65 76 360 7,6
  80 89 390 8,9
 100 114 390 15
 125 140 400 22,1
 150 168 480 33,6
 200 219 600 44,7

      Д
у
         D

1
**, мм   L, мм Масса, кг

   50 160 96 7,2
  65/50* 180 100 9,8 
   80 195 125 11,3
 100/80* 215 129 14 
   100 215 179 17,3
125/100* 245 169 23,3
150/100* 280 168 27,2

      Д
у
 D, мм L, мм Масса, кг

*Условный проход в затворе заужен. Пример: «100/80» — условный проход 100 в затворе заужен до 80.
**Наружный диаметр приварной трубы.
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Стальные шаровые 

краны LD  

КШ.Ц.Ф. 

КШ.Ц.П. 

КШ.Ц.М. 

Предприятие-изготовитель: 
ООО «ЧелябСпецГражданСтрой»

1

2 3 4

9 5
6

3

7

8

Стальной шаровой кран LD:
1 — фланец — сталь 20 (исп. 02), 09Г2С 
(исп. 03), 12Х18Н10Т (исп. 01);
2 — патрубок — сталь 20 (исп. 02), 
09Г2С (исп. 03), 12Х18Н10Т (исп. 01);
3 — уплотнительные кольца — специальная 
резина; 4 — горловина — сталь 20 (исп. 
02), 09Г2С (исп. 03), 12Х18Н10Т (исп. 01);
5 — ограничитель хода — сталь 20;
6 — корпус — сталь 20 (исп. 02), 09Г2С 
(исп. 03), 12Х18Н10Т (исп. 01);
7 — уплотнительные кольца — PTFE (фто
ропласт4); 8 — шар (плавающая пробка) 
— сталь 12Х18Н10Т, все исполнения;
9 — шток — 20Х13 (исп. 02),  
12Х18Н10Т (исп. 01, 03)

КШ. Ц. П

КШ. Ц. М

КШ. Ц. Ф
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Рабочая среда — природный газ, нефтепродукты, горючесмазочные ма
териалы, жидкости и газы без содержания абразивных примесей.

Рабочие среды для кранов из нержавеющих марок стали такие, по отно
шению к которым применяемые материалы коррозионностойки.

Температура рабочей среды — от –60 до +180 °С; температура окружаю
щей среды — от –60 до + 60 °С (в зависимости от климатического исполне
ния изделия).

Класс герметичности — А по ГОСТ 954493.

Технические характеристики

 Фланцевый КШ.Ц.Ф. Под приварку КШ.Ц.П. Муфтовый КШ.Ц.М.

 15/15* 4 120 1,8 200 0,8 135 0,8 
 20 4 120 2,2 200 0,8 135 0,8 
 25/25* 4 140 2,7 230 1,1 135 1,2 
 32 4 140 3,7 230 1,5 135 1,5 
 40 4 165 4,6 250 2 155 1,9 
 50 4 180 6 270 2,6 170 2,9 
 65* 1,6 200 8 — — — — 
  2,5 200 8,4 280 3,4 190 4 
 80* 1,6 210 11,2 — — — — 
  2,5 210 12 280 5,3 200 5,8 
 80/80 1,6 280 12,5 — — 
  2,5 280 12,5 300 6,7                          
 100 1,6 230 15 — — 
  2,5 230 15 300 6,7 
 100/100 1,6 350 23,2 — — 
  2,5 350 23,2 330 15,3 
 125* 1,6 350 27,7 — — 
  2,5 350 31,2 330 15,3 
 125/125 1,6 380 33,4 — — 
  2,5 380 37 360 20,6 
 150* 1,6 380 36 — — 
  2,5 380 41 360 20,6 
 150/150 1,6 410 44 — — 
  2,5 410 46 390 29,6 
 200* 1,6 450 56 — — 
  2,5 450 60 430 36 
 200/200 1,6 530 71 — — 
  2,5 530 72,6 510 53 
 250* 1,6 530 83 — — 
  2,5 530 87,5 510 53 

*Условный проход в затворе заужен. Пример: «100/80» — условный проход 100 в затворе заужен до 80.

Д
у

РУ,
МПа Строит.

длина, мм
Масса, 

кг
Строит.

длина, мм Масса, кг
Строит.

длина,
 
мм

Масса, кг
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Краны шаровые 

«Also»

КШ.Ф. 

КШ.П. 

КШ.М.

Предприятие-изготовитель: 
ООО «Алсо»

Технические характеристики 

Параметр
Климатическое исполнение

У ХЛ
Класс герметичности по ГОСТ 95442005 А
Давление условное, МПа 1,6/2,5/4,0

смотри маркировку на корпусе
Минимальная температура окружающей среды, °С –40 –60
Максимальная температура рабочей среды, °С 200

Условное обозначение

Вариант исполнения по стойкости к воздействию 
окружающей среды: «01» – обычное; «02» – хладо-
стойкое; «03» – коррозионностойкое.

Давление условное: РУ  (кгс/см)

Диаметр условного прохода: ДУ (мм)

Исполнение: «Э» – с электроприводом; «ПН» – с пнев-
моприводом; «Р» – ручное - с редуктором; 
нет обозначения – ручное

Проход: нет обозначения  – редуцированный; 
«П» – полнопроходной 

Исполнение присоединения к трубопроводу: 
«М» – муфтовое; «Ф» – фланцевое; «П» – под приварку; 
«К» – комбинированное

КШ. X. Х. Х. ХХХ. ХХ. – ХХ.

Стальные шаровые краны «Also» с цельносварным корпусом предназна
чены для монтажа на трубопроводах, транспортирующих газ, воду, нефте
продукты и другие жидкие и газообразные среды, по отношению к которым 
материалы крана коррозионностойки, в качестве запорного устройства. Из
делие используется только для полного перекрытия потока транспортируе
мой среды.
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Стальные шаровые краны «Also» фланцевые

Спецификация материалов
DN 15–300
PN 25–40
Корпус Ст.20
Шар DN15–32: 20Х13 (AISI 420) 

DN40–65: 08Х18Н10Т (AISI 304) 
DN80–300: 08Х13 (AISI 409)

Шток 20Х13 (AISI 420)
Уплотнение фторсилоксан

Ф4К20( PTFE+20%C)
Ручка Ст.20

Номенклатура стандартнопроходных  кранов

DN PN КОД d D D1 D2 n h I L Мас-
са, кг

15 40 КШ.Ф.015.4001 15 95 65 14 4 23 210 120 1,9
20 40 КШ.Ф.020.4001 15 105 75 14 4 23 210 120 2,3
25 40 КШ.Ф.025.4001 25 115 85 14 4 27 210 140 2,8
32 40 КШ.Ф.032.4001 25 135 100 18 4 32 210 140 3,5
40 40 КШ.Ф.040.4001 32 145 110 18 4 44 230 165 5,5
50 40 КШ.Ф.050.4001 40 160 125 18 4 43 230 180 6,0
65 16 КШ.Ф.065.1601 50 180 145 18 4 44 230 200 7,9
65 25 КШ.Ф.065.2501 50 180 145 18 8 44 230 200 8,3
80 16 КШ.Ф.080.1601 65 195 160 18 8 67 330 210 10,1
80 25 КШ.Ф.080.2501 65 195 160 18 8 67 330 210 10,6

100 16 КШ.Ф.100.1601 75 215 180 18 8 67 330 230 12,9
100 25 КШ.Ф.100.2501 75 230 190 22 8 67 330 230 13,4
125 16 КШ.Ф.125.4001 100 243 210 18 8 94 525 350 27,2
125 25 КШ.Ф.125.2501 100 270 220 26 8 94 525 350 31,0
150 16 КШ.Ф.150.1601 125 280 240 22 8 98 525 380 35,5
150 25 КШ.Ф.150.2501 125 300 250 26 8 98 525 380 40,7
200 16 КШ.Ф.200.1601 150 335 295 22 12 84 650 450 54,7
200 25 КШ.Ф.200.2501 150 360 310 26 12 84 650 450 61,2
250 16 КШ.Ф.250.1601 180 405 335 26 12 82 650 530 91,7
250 25 КШ.Ф.250.2501 180 425 370 26 12 82 650 530 100,5
300 16 КШ.Ф.300.1601 250 460 410 26 12 106 750 120,0

Номенклатура полнопроходных кранов

DN PN КОД d D D1 D2 n h I L Масса,
кг

40 40 КШ.Ф.П.040.4001 40 145 110 18 4 44 230 200 5,5
50 40 КШ.Ф.П.050.4001 50 160 125 18 4 44 230 230 7,3
65 16 КШ.Ф.П.065.1601 65 180 145 18 4 44 230 270 9,5
65 25 КШ.Ф.П.065.2501 65 180 145 18 8 44 230 270 9,5
80 16 КШ.Ф.П.080.1601 75 195 160 18 8 67 330 280 12,3
80 25 КШ.Ф.П.080.2501 75 195 160 18 8 67 330 280 12,8

100 16 КШ.Ф.П.100.1601 100 215 180 18 8 94 525 350 25,8
100 25 КШ.Ф.П.100.2501 100 230 190 22 8 94 525 350 26,3
125 16 КШ.Ф.П.125.1601 125 245 210 18 8 98 525 380 30,9
125 25 КШ.Ф.П.125.2501 125 270 220 26 8 98 525 380 34,7
150 16 КШ.Ф.П.150.1601 150 280 240 22 8 84 650 410 47,7
150 25 КШ.Ф.П.150.2501 150 300 250 26 8 84 650 410 52,4

D
2

D
1

L

D

Hh
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Стальные шаровые краны «Also»  под приварку

Стальные шаровые краны «Also» резьбовые

Спецификация материалов
DN 15–300
PN 25–40

Корпус Ст.20
Шар DN15–32: 20Х13 (AISI 420) 

DN40–65: 08Х18Н10Т (AISI 304) 
DN80–300: 08Х13 (AISI 409)

Шток 20Х13 (AISI 420)
Уплотнение фторсилоксан

Ф4К20( PTFE+20%C)
Ручка Ст.20

Спецификация материалов
DN 15–300
PN 25–40

Корпус Ст.20
Шар DN15–32: 20Х13 (AISI 420) 

DN40–65: 08Х18Н10Т (AISI 304) 
DN80–300: 08Х13 (AISI 409)

Шток 20Х13 (AISI 420)
Уплотнение фторсилоксан

Ф4К20( PTFE+20%C)
Ручка Ст.20

Номенклатура стандартнопроходных кранов

DN PN КОД d d* s D H h I L Масса, кг

15 40 КШ.П.015.4001 15 30 6,5 42 60 23 210 200 0,9
20 40 КШ.П.020.4001 15 30 5 42 60 23 210 200 0,9
25 40 КШ.П.025.4001 25 32 3 48 65 27 210 230 1,1
32 40 КШ.П.032.4001 25 38 3,5 57 75 32 210 230 1,2
40 40 КШ.П.040.4001 32 48 3,5 76 95 44 230 250 2,0
50 40 КШ.П.050.4001 40 57 3,5 76 100 43 230 270 2,2
65 40 КШ.П.065.4001 50 76 3,5 89 110 44 230 280 2,6
80 25 КШ.П.080.2501 65 89 3,5 108 135 67 330 280 4,8

100 25 КШ.П.100.2501 75 108 4 133 145 67 330 300 6,3
125 25 КШ.П.125.2501 100 133 5 180 190 94 525 330 14,5
150 25 КШ.П.150.2501 125 159 6 219 210 98 525 360 21,7
200 25 КШ.П.200.2501 150 219 6 273 225 84 660 430 34,5
250 25 КШ.П.250.2501 180 273 6 325 250 82 660 510 62,7
300 25 КШ.П.300.2501 250 325 6 426 106 730 84,0

Номенклатура полнопроходных кранов

DN PN КОД d d* s D H h I L Масса, кг

40 40 КШ.П.П.040.4001 40 57 3,5 76 100 44 230 270 2,2
50 40 КШ.П.П.050.4001 50 76 3,5 89 110 44 230 280 2,6
65 40 КШ.П.П.065.4001 65 89 3,5 114 135 67 330 280 4,8
80 40 КШ.П.П.080.4001 75 89 4 106 145 67 330 300 5,3

100 40 КШ.П.П.100.4001 100 108 5 133 190 94 525 300 14,9
125 40 КШ.П.П.125.4001 125 133 5 159 210 96 525 360 21,2
150 40 КШ.П.П.150.4001 150 159 6 219 225 84 625 390 31,4
40 40 КШ.П.П.040.4001 40 57 3,5 76 100 44 230 270 2,2
50 40 КШ.П.П.050.4001 50 76 3,5 89 110 44 230 280 2,6
65 40 КШ.П.П.065.4001 65 89 3,5 114 135 67 330 280 4,8
80 40 КШ.П.П.080.4001 75 89 4 106 145 67 330 300 5,3

100 40 КШ.П.П.100.4001 100 108 5 133 190 94 525 300 14,9
125 40 КШ.П.П.125.4001 125 133 5 159 210 96 525 360 21,2
150 40 КШ.П.П.150.4001 150 159 6 219 225 84 625 390 31,4

DN PN КОД d D G H h I L Масса, кг

15 40 КШ.М.015.4001 15 42 ½ 60 23 210 120 0,9
20 40 КШ.М.020.4001 15 42 ¾ 60 23 210 120 0,8
25 40 КШ.М.025.4001 25 48 1 65 27 210 120 1,2
32 40 КШ.М.032.4001 25 57 1½ 75 32 210 120 1,8
40 40 КШ.М.040.4001 32 60 1½ 95 44 230 130 2,3
50 40 КШ.М.050.4001 40 76 2 100 43 230 150 2,7
65 25 КШ.М.065.2501 50 89 2½ 110 44 230 3,1
80 25 КШ.М.080.2501 65 114 3 135 67 330 3,5

H

l

L

D d
* G

h

d

lA-A

L

h

dDd
* S

A A

H
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Краны шаровые  

с ручным  

управлением 

10с9пМ, 

10лс9пМ, 

10нж9пМ 

Технические характеристики

L
1

Н

L

D D
1

d
Д

у

65
75
85

100
110
125
145
160
180
240
295
355

 

Д
у

15
20
25
32
40
50

65/50*
80

100/80*
150/125*

200
250/200*

D, мм D
1
, мм d, мм n L, мм L

1
, мм H, мм Масса, кг

95
105
115
135
145
160
180
195
215
280
335
405

4
4
4
4
4
4
4
4
8
8

12
12

110
120
130
140
165
180
200
210
230
350
460
530

150
150
175
175
200
255
255
255
255
500
700
700

80
80
90

100
120
128
128
150
150
250
250
250

1,8
2
3

4,6
6

8,4
9

12,8
15,7
45,3
76
80

14
14
14
18
18
18
18
18
18
22
22
26

*Условный проход в затворе заужен. Пример: «100/80» — условный проход 100 в затворе заужен до 80.

Рабочая среда — вода, пар, сжижен
ные углеводородные газы, жидкие и га
зообразные нефтепродукты до +180 °С.

Климатическое исполнение: 
умеренное от –40 °С 

до +40°С (10с9пМ);
холодное  от –60 °С до +40 °С 

(10лс9пМ и 10нж9пМ).
Класс герметичности — А по ГОСТ 

954493.
Изготовление и поставка — по ТУ 26

076012001.
Возможна комплектация редукто

ром, пневмоприводом, электроприво
дом.

Предприятие-изготовитель: 
ЗАО «Аркор»
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Кран шаровой 

трехходовой  

ФБ39

 

Кран предназначен для установки в качестве запорных устройств на тех
нологических линиях химических, нефтеперерабатывающих, целлюлозно
бумажных и других производств с жидкими, газообразными, в том числе 
агрессивными, рабочими средами.

Технические характеристики
Рабочая среда — среды, по отношению к которым применяемые материа

лы коррозионностойки.
Условный проход Д

у
 — 15–100.

Рабочее давление — 1,6; 2,5; 4,0 МПа.
Температура рабочей среды — от –35 до +160 °С.
Класс герметичности — А по ГОСТ 954493.
Климатическое исполнение — У3 по ГОСТ 1515069.
Усилие поворота ручки — 150 Н.
Полный средний ресурс — 8 000 циклов.

9458 6711 3210

n отв. ∅ d

L

H

D

D1

Д
у

Кран шаровой трехходовой:
1 — корпус; 2 — боковой патрубок; 
3 — плавающий шар; 4 — фторо
пластовое уплотнение; 5 — кольцо; 
6 — шпиндель; 7, 8 — прокладки;  
9 — ручка; 10 — шпилькаL

1

Предприятие-изготовитель: 
ЗАО АК «Фобос»
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ФБ 39.040.015
ФБ 39.040.020
ФБ 39.040.025
ФБ 39.040.032
ФБ 39.040.040
ФБ 39.040.050
ФБ 39.040.065
ФБ 39.040.080
ФБ 39.040.100

Обозначение

65
75
85

100
110
125
145
160
180

D
1
, 

мм

4
4
4
4
4
4
4
4
8

n

14
14
14
18
18
18
18
18
18

d, 
мм

130
150
160
180
200
230
290
310
350

L, 
мм

134
134
134
250
250
250
250
292
292

L
1
, 

мм

89
92
92

139
143
143
161
197
211

H, 
мм

2,4
2,9
3,1
7,1
7,9
9,9

16,4
21,5
31

Масса,  
кг

95
105
115
135
145
160
180
195
215

D, 
мм

15
20

25/20*
32
40
50
65

80/75*
100

Д
У

1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6

Р
У
, 

МПа

ФБ 39.060.015
ФБ 39.060.020
ФБ 39.060.025
ФБ 39.060.032
ФБ 39.060.040
ФБ 39.060.050

Обозначение

0,7
0,9
0,9
2,4
3,1
3,9

Масса,  
кг

15
20

25/20*
32
40
50

Д
У

1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6

Р
У
, 

МПа

*Условный проход в затворе заужен. Пример: «100/80» — условный проход 100 в затворе заужен до 80.

75
80
90

120
130
140

L
2
, 

мм

½
¾
1

1¼
1½
2

G, 
дюйм

L
2

G
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Кран шаровой 

стальной 

фланцевый 

трехходовой 

КТТ

Рабочая среда — вода, газ, 
пар, нефтепродукты и неагрес
сивные к проточной части среды.

Условный проход Д
У
 — 15–150.

Рабочее давление — 1,6; 2,5; 
4,0 МПа.

Температура рабочей сре
ды — от –40˚ до +220 ˚С.

Класс герметичности — А по 
ГОСТ 954493.

Климатическое исполне
ние — УХЛ2 по ГОСТ 1515069.

Температура окружающего 
воздуха — от –40˚ до +50˚С.

Технические характеристики

Предприятие-изготовитель: 
ООО «ГК Фалкон»

L

L/
2

Ø
d

Ø
D

2

Ø
D

1

Ø
D

n 
о

тв
.

Кран шаровой стальной фланцевый трехходовой КТТ: 
L—строительная длина, мм; D—условный проход, 
мм; d—диаметр отверстия под крепеж, мм; D

1
—на

ружный диаметр по присоединению, мм; D
2
—меж

центровое расстояние, мм; n—количество отвер
стий во фланце под крепеж

DN PN, Мпа D, мм D1, мм D2, мм L, мм d, мм n, мм Масса, кг
15 1,6 15 95 65 130 14 4 3,5
20 1,6 20 105 75 150 14 4 4,5
25 1,6 25 115 85 160 14 4 6,5
32 1,6 32 135 100 180 18 4 9
40 1,6 40 145 110 200 18 4 12
50 1,6 50 160 125 230 18 4 16
65 1,6 65 180 145 290 18 4 21
80 1,6 80 195 160 310 18 4 23

100 1,6 80 215 180 350 18 8 33
150 1,6 100 280 240 480 22 8 85

258
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Кран шаровой  

с ручным  

управлением 

для подземной 

установки 

10с10п1

Шаровые краны 10с10п1 применяются в качест
ве запорного устройства на технологических лини
ях по транспортировке природного газа, сжижен
ных углеводородных газов, жидких нефтепродуктов 
при температуре рабочей среды до +80 °С, а также 
на трубопроводах воды и пара при температуре ра
бочей среды до +180 °С.

Климатическое исполнение — температура 
окружающей среды от –40 °С до +40 °С.

Класс герметичности — А по ГОСТ 954493.
Присоединение — под приварку.
Изготовление и поставка по — ТУ 2607601

2001.
Конструктивные особенности:
— антикоррозионное полимерное покрытие 

(двухслойное);
— термоусадочная лента «Термизол».

Технические характеристики

*Условный проход в затворе заужен. Пример: «100/80» — условный проход 100 в затворе заужен до 80.
**Размер под ключ.
***По заказу, базовый вариант — 800 мм.

89
133
133
287
325
325

57
89

108
159
219
273

124
150
168
273
445
445

по
заказу

15
20
22

53,5
83,5
94

Д
у

50
80

100/80*
150/125*

200
250/200*

D, мм D
1
, мм L, мм L

1
, мм Масса, кгS**, мм

19
19
19
30
30
30

S**
Н

**
*

L

DD
1

Д
у

L
1

Предприятие-изготовитель: 
ЗАО «Аркор»
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Кран шаровой  

для подземной 

установки

 

Технические характеристики
Рабочая среда — неагрессивный природный газ и другие неагрессивные 

среды с  температурой от –60 до +80 °С.
Рабочее давление — 1,6 МПа.
Класс герметичности — А по ГОСТ 954493. Герметичность  за твора крана 

обеспечивается постоянным поджатием обоих седел к шаровой пробке.
Климатическое исполнение — умеренное (температура окружающей сре

ды от –40 до +50 °С); холодное (температура окружающей среды от –60 до 
+40 °С).

Тип привода — ручной (торцевой ключ, переносной редуктор).
Присоединение — под приварку.

Н

L

H
1

S

D Д
у

Предприятие-изготовитель: 
ОАО «Тяжпромарматура»
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Д
у Н, мм Н

1
, мм D, мм L, мм S, мм Масса, кг

50/38*

80/65*

100/80*

150/125*

200/150*

250/200*

300/250*

400

500

700

914
1514
954

1554
1000
1600
1042
1642
1080
1680
1190
1790
1260
1860
2915
2715
2970
2570
3640
3570

870
1470
870

1470
884

1484
910

1510
935

1535
965

1565
980

1580
2410
2210
2400
2000
2900
2830

89
89

138
138
158
158
245
245
270
270
351
351
428
428
830
830
910
910

1220
1220

216
216
283
283
305
305
457
457
521
521
559
559
635
635
860
860

1020
1020
1360
1360

19
19
19
19
19
19
32
32
32
32
32
32
32
32
41
41
41
41
32
32

21
28
29
35
34

44,5
119
137
130
148
190
210
280
310

1441
1424
2236
2219
4195
4189

* Условный проход в затворе заужен. Пример:  «100/80» — условный проход 100 в затворе заужен до 80.
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Краны шаровые  

для надземной  

и подземной 

установок

 

Краны шаровые применяются в качестве запорного устройства на 
трубопроводах, транспортирующих природный газ при температуре от 
–60  до +80 °С.

Технические характеристики
Рабочее давление — 8 МПа.
Материал основных деталей — сталь 09Г2С.
Материал уплотнительных колец затвора — полиуретан.
Присоединение — под приварку.
Установочное положение на трубопроводе — любое.
Класс герметичности — А по ГОСТ 95442005.

Предприятие-изготовитель: 
ОАО «Тяжпромарматура»

L1

H

H
2

H
1

L2

H
3

A
L B

LK

Рис. 3.7
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A

H
3

L1

L2

B2

H

B

B1

H
2

H
1

LK

L

Рис. 3.8

Условное 
обозначе-

ние

Кл. 
исп.

DN, 
мм

PN, 
МПа

Тип 
при-
вода

D0 D
3

D
4

B B1 B2 L L1 L2 L4 H H1 H2 H3 Мас-
са

Приме-
чаниемм

11лс60п У1

50 8,0
р

 49 60 160
 

200
600 500 185 84

76
90 15 Рис. 

3.711лс60п1 ХЛ1
11лс660п У1

пн 255 175 291 145,5 410 84 184 31 Рис. 
3.811лс660п1 ХЛ1

11лс60п У1

80 8,0
р

 81 92 234
 

356
984 806 292 125

117
145 42 Рис. 

3.711лс60п1 ХЛ1
11лс660п У1

пн 291 174 350 175 520 125 265 70 Рис. 
3.811лс660п1 ХЛ1

11лс60п У1

100 8,0
р

 100 110 265
 

280
1220 1080


350 143

132,5
200 53 Рис. 

3.711лс60п1 ХЛ1
11лс660п У1

пн 335 202,5 350 175 550 136 246 92 Рис. 
3.811лс660п1 ХЛ1

B1

B2

H

H
2

H
1

L2

L1

H
3

L B
A

Рис. 3.9

LK

Принятые обозначения:
Р — с ручным управлением
ПН — с пневмоприводом
ПГ — с пневмогидробриво
дом
У1 — умеренное климатиче
ское исполнение
ХЛ1 — холодное климатиче
ское исполнение
Н — надземное исполнение
ПН — подземное исполнение
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L1

L2

L4

H
2

H
3

H
1

H

Ø
D

0

L B

B

B2

Рис. 3.10

A

LK

Условное обо-
значение

Кл. 
исп.

DN, 
мм

PN, 
МПа

Тип 
при-
вода

Тип 
уст.

D0 D3 D4 B B1 B2 L L1 L2 L4 H H1 H2 H3 Мас-
са

При-
ме-
ча-
ниемм

11лс60пм У1

150 8,0

р
н

320

147 162

295
405 255

490

465 220 60
645 218

198

287 125 Рис 
3.1011лс60п1м ХЛ1

11лс60п6м У1
пд 345 2645 2220 2285 235 Рис 

3.1211лс60п7м ХЛ1
11лс(6)760пм У1

пг
н


295

810 610 850 425 
865 218 318 195 Рис 

3.911лс(6)760п1м ХЛ1
11лс(6)760п6м У1

пд 345 2850 2220 2320 305 Рис 
3.1111лс(6)760п7м ХЛ1

11лс60п У1

200 8,0

р
н

600

205 225

395
565 368

500

625 375 75
903 274

250

353 290 Рис 
3.1011лс60п1 ХЛ1

11лс60п4 У1
пд 435 2907 2274 2354 410 Рис 

3.1211лс60п5 ХЛ1
11лс(6)760п У1

пг
н


395

975 725 1080 540 
992 274 347 350 Рис 

3.911лс(6)760п1 ХЛ1
11лс(6)760п6 У1

пд 435 2992 2274 2346 470 Рис 
3.1111лс(6)760п7 ХЛ1

11лс68п У1

300 8,0

р
н

600

300 330

545
858 585

700

790 440 140
1085 350

345

440 605 Рис 
3.1011лс68п1 ХЛ1

11лс68п4 У1
пд 590 3085 2350 2440 775 Рис 

3.1211лс68п5 ХЛ1
11лс(6)768п У1

пг
н


545

864 554 1210 605 
1195 350 438 650 Рис 

3.911лс(6)768п1 ХЛ1

11лс(6)768п2 У1 пд 590 3195 2350 2438 820 Рис 
3.11

11лс68п6 У1
400 8,0 р

н
600 398 430

750 740
365 860 1137 707 407

1280 463
502

417 1365 Рис 
3.1011лс68п7 ХЛ1

11лс68п4 У1
пд 800 790 3280 2463 2417 1755 Рис 

3.1011лс68п5 ХЛ1
11лс(6)768п6 У1

400 8,0 пг
н

 398 430
750

990 615 860 1540  
1720 463

502
580 1545 Рис 

3.911лс(6)768п7 ХЛ1
11лс(6)768п4 У1

пд 800 3720 2463 2580 1945 Рис 
3.1111лс(6)768п5 ХЛ1

11лс68п12 У1

500 8,0

р
н

600

506 538

910 820
365

1020

1217 707 407
1430 540

572

560 2104 Рис 
3.1011лс68п13 ХЛ1

11лс68п10 У1
пд 960 870 3430 2540 2560 2494 Рис 

3.1211лс68п11 ХЛ1
11лс(6)768п12 У1

пг
н


910

1070 615 1540  
1659 540 655 2340 Рис 

3.911лс(6)768п13 ХЛ1
11лс(6)768п10 У1

пд 960 3659 2540 2655 2740 Рис 
3.1111лс(6)768п11 ХЛ1
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B2

B1
L1

L2

H
3

H
1

A L
B

LK

H
2

H

Рис. 3.11

L2

L4

L1

B1

B2

L

LK

BA

H

H
1 H

3

Ø
D

0

H
2

Рис. 3.12
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Задвижки клиновые  

с выдвижным шпинделем 

фланцевые  

30с41нж,  

30c541нж, 

30с941нж  
Предприятия-изготовители: 
ОАО «Благовещенский арматурный завод»,
ООО «Гусаръ», ЗАО «Аркор»
ЗАО «Муромский завод трубопроводной 
арматуры»,
ОАО «Пензтяжпромарматура»,
ОАО «Тяжпромарматура», 

 Технические характеристики

*Н — закрыто.
**Н

1
 — открыто.

Рабочая cреда — вода, пар, природный газ и нефтепродукты. 
Присоединение — фланцевое по ГОСТ 1281580.
Климатическое исполнение: 
умеренное от –40 до +40 °С (30с41нж); 
холодное от –60 до +40 °С (30лс41нж, 30нж41нж).
Класс герметичности — А по ГОСТ 954493.

 БАЗ 
(11)

50 80 100 150 200 250 300 

L, мм  
Масса, кг
Н, мм*  
Н

1
, мм**

L, мм
Масса, кг 
Н, мм
Н

1
, мм

L, мм
Масса, кг 
Н, мм
Н

1
, мм

L, мм 
Масса, кг
Н

1
, мм 

L, мм
Масса, кг 
Н

1
, мм

L, мм
Масса, кг 
Н, мм
Н

1
, мм

МЗТА
(46)  

Гусаръ
(31) 

ПТПА
(49) 

АТПА
(71)

Аркор

180
22

345
425
180
17

290
355
180
18

285
340

210
38

450
550
210
29

360
425
210
32

370
460

283
58

484,5

230
46

534
654
230
39

390
490
230
42

435
555

300
63

484,5

280
105
575
935
280
83

565
715
280
82

650
820
350
92

687
350
147
904

330
158
860

1082
330
124
695
900
330
125
815

1040
400
215

1136
400
210

994,5

450
242
855

1120
450
260
950

1210
450
313

1224
450
292

1310

500
315

1000
1310
500
416

1235
1470
500
416

1420
500
412

1445

30с41нж

180
15

320

180
18

358
678

210
32

435
755

230
42

500
820

280
72

674
994

330
120
818

1138

450
230
969

1409

500
300

1145
1588

—

210
31

427

230
40

505

330
244

1054
1343

500
385

1205
1507

Ду 



www.gazovik.ru

Глава 3. Арматура трубопроводная промышленная

3

267

БАЗ 

  
 

L, мм
Масса, кг

Н, мм
L, мм

Масса, кг
Н, мм
L, мм

Масса, кг
Н, мм*

Н
3
, мм**

L, мм
Масса, кг

Н, мм
L, мм

Масса
Н, мм
L, мм

Масса, кг
Н, мм
Н

3
, мм

МЗТА

Гусаръ 

180
22

345
180
17

280
180
17

320
775

210
40

450
210
29

350
210
31

375
850

283
55

441

230
47

534
230
39

380
230
41

450
920

300
60

441

280
105
751
280
83

550
280
80

660
1130
350
84

528
350
140
655

330
158
860
330
124
680
330
123
740

1180
400
215
860
400
207
755

330
141

1054

500
395

1205

600
605

1415
600
640

1425

700
1233
1545

800
1400
1665

457
760

1598

800
1440
1910

450
242
850
450
256
940

1380
450
313
960
450
285
983

500
315
985
500
411

1175
1610
500
417

1107
500
405

1085

Ду 50 80 100 150 200 250 300 500 600 

600
610

1410
1910
600
605

1435
600
833

1574

400 

700
1035
1765
2465
700

1030
1765
700

1300
1780

800
1360
2055
800

2040
2270

*Н — без редуктора; **Н
2
— с ручным редуктором; Н

3
 — с редуктором «Тулаэлектропривод».

Примечание. Указана масса задвижки без редуктора.

30с941нж

ПТПА 

АТПА

Задвижка  
30с41нж

L

НН
1

L

Н
Н

3

Задвижка 
30с941нж

НН
2

L

Задвижка 
30с541нж

400 500 600 700 800 
L, мм
Масса, кг
Н, мм*
Н

2
, мм**

L, мм
Масса, кг
Н, мм
Н

2
, мм

L, мм
Масса, кг
Н, мм
Н

2
, мм

L, мм
Масса, кг
Н, мм
Н

2
, мм

Гусаръ 

ПТПА 

АТПА 

600
650

1410
1830
600
605

1425
1825
600
900

1574
2029,5

600
680

1450
1902

700
1080
1765
2380
700

1030
1765
2380
700

1430
1780
2435
700
958

1676
2276

800
1360
2055
2755
800

2185
2270
2910
800

1350
1810
2474

900
2550
2353
3128
900

4145
2567
3526
900

1950


3046

1000
3715
2594
3664

1000
2800


3250

1242
5680
3120
4280
1200
7590
3330
4554
1200
4800


3873

1000 
30с541нж

Ду 

Аркор

Аркор
180
18

358
678

210
32

435
755

230
42

500
820

280
72

674
994

330
120
818

1138

450
230
969

1409

500
300

1145
1588

600
680

1450
1902

700
958

1676
2276

800
1350
1810
2474



газовик.рф 268

Предприятия-изготовители: 
ОАО «Бологовский арматурный завод», 
ОАО «Пензенский арматурный завод»,
ЗАО «Саратовский арматурный завод», 
ООО «Сантехпром»

Кран шаровой 

муфтовый  

11Б27п, 

11Б41п3

15
20
25
32
40
50

Д
У

Р
У
, МПа Тип  

присоединения
L, мм Масса, кг*

1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6

муфтовое ½”
¾”
1”

1¼”
1¼”
2”

48
55
64
77
87

103

0,16
0,23
0,38
0,67
1,14
1,86

* Масса крана может изменяться в зависимости от модификации.

Технические характеристики
Применяется на газопроводах природного газа, диапазон температур ра

бочей и окружающей среды от –60 до +50 °С.

Присоединение — муфтовое. Кран 
устанавливается на трубопроводе в 
любом рабочем положении. Рабочая 
среда подается в любом направле
нии.

Способ управления — ручной.
Класс герметичности — А по ГОСТ 

95442005. 
Уплотнение затвора — фторо

пласт или полиуретан.
L

Материал корпуса — латунь ЛЦ 40С или ЛС 591.
Гарантийная наработка — 3000 циклов.
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Кран шаровой для 

манометра 

ВИЛН.491812.015

Кран шаровой для манометра предназначен для присоединения маноме
тра к магистрали с рабочей средой. 

Рабочая среда — вода, пар, природный газ, сжиженные углеводородные газы.
Присоединение — муфтовое.
Условный проход, ДУ— 15.
Температура рабочей среды — от –40 до +150 ˚С.
Условное давление, PУ — 1,6 МПа.
Материал корпуса — латунь ЛЦ40Сд.
Масса — 0,21 кг.
Класс герметичности — А по ГОСТ 954493 (газ), B по ГОСТ 954493 (вода, пар).

Технические характеристики

Предприятие-изготовитель: 
ОАО «Пензенский арматурный завод»

50

G ½G ½

3
9

M
2

0
¥1

,5

63

A
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Клапан 

трехходовой 

стальной для  

манометра  

КМ 1.00

Клапан трехходовой стальной для манометра КМ 1.00 предназначен для 
установки на трубопроводах, транспортирующих природный газ по ГОСТ 
554287, жидкую и паровую фазу сжиженных углеводородных газов по ГОСТ 
2044890 с температурой от –40 до +80 °С, в качестве запорного устройства 
перед контрольноизмерительными приборами.

 Технические характеристики
Рабочее давление — 1,6 МПа.
Класс герметичности — А по ГОСТ 954493.
Присоединение — на накидной гайке.
Материал корпуса — сталь.
Управление клапаном — ручное.
Масса — 0,35 кг.
Срок службы — 30 лет.

Устройство и принцип работы
После установки клапана на газопроводе и присоединения КиП подача 

рабочей среды к прибору производится за счет открытия седла левого кла
пана путем вращения левого маховичка против часовой стрелки. При этом 
правое седло клапана должно быть закрыто вращением правого маховичка 
по часовой стрелке.

Для сброса рабочей среды из полости прибора (установка прибора на 
«ноль») необходимо закрыть левое седло клапана вращением левого махо
вичка по часовой стрелке и открыть правое седло вращением правого махо
вичка против часовой стрелки.

Для присоединения контрольного манометра в клапане имеется отвер
стие с резьбой М10 х 1, к которому контрольный манометр подсоединяется 
через переходной штуцер. Через это же отверстие происходит сброс рабо
чей среды из полости прибора.

Предприятие-изготовитель: 
ЗАО ИК «АМАКС»
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Для подачи рабочей среды в контрольный манометр необходимо открыть 
левое и правое седла клапана за счет вращения левого и правого маховичков 
против часовой стрелки.

Клапан трехходовой стальной для манометра КМ 1.00: 
1 — левый шток; 2 — левый маховичок; 3 — уплотнение; 4 — корпус; 5 — накидная гайка; 
6 — кольцо; 7 — правый маховичок; 8 — кольцо уплотнительное; 9 — правый шток

6
3

1 6 754

70

2 83 9
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Клапан 

трехлинейный 

КТ

Клапан трехлинейный заменяет кран трехходовой 11Б18бк и предназна
чен для подачи давления газа на манометр и сброса давления с него. 

Область применения: контроль давления жидких и газообразных сред 
с температурой от –40 °С до +100 °С.

Технические характеристики

Рабочее давление, МПа  1,6 
Рабочая температура, °С                 от –40 до +100
Класс герметичности                B по ГОСТ 954493
Присоединительные размеры: 

присоединение к трубопроводу  М20 ×1,5–6Н 
присоединение к манометру  М12 × 1,5–6Н 

Через переходник  М20 ×1,5–6Н
Строительная длина, мм  70 
Масса, кг, не более  0,36
Срок службы, лет, не менее  5 

Предприятие-изготовитель:  
ООО «Сельскова АЛ-НИ»
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Клапаны  

КМ-О2, 

КМ-О3

Клапаны КМ предназначены для установки на трубопроводах, транспор
тирующих природный газ по ГОСТ 554287 и другие неагрессивные газы или 
воздух в качестве запорного устройства перед контрольноизмерительными 
приборами.

Технические характеристики

Рабочее давление, МПа 1,6
Рабочая температура,°С                  от –40 до +50
Класс герметичности               А по ГОСТ 954493
Присоединительные размеры: 

присоединение к трубопроводу  G½”
присоединение к манометру  М20 ×1,5 или М12 ×1,5 

Материал корпуса латунь
Масса, кг 0,2
Срок службы, лет, не менее  10

Принцип работы
Работа клапанов осуществляется следующим образом: при нажатии на 

кнопку до упора со стороны метки «ОТКРЫТО» открывается подача рабочей 
среды к измеряющему прибору, при нажатии на кнопку  до упора со стороны 
метки «ЗАКРЫТО» (для КМ02 — под действием пружины) кнопка возвраща
ется в исходное положение, прерывая подачу рабочей среды и одновремен
но сбрасывая давление от измерительного прибора.

Предприятие-изготовитель:  
ООО ПТО «Волга-Газ»
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Краны кнопочные нормально закры
тые (НЗ) предназначены для кратковре
менной подачи давления на манометры 
(и другие механические измерительные 
приборы) при измерении и последующе
го снятия давления (разгрузки) после за
вершения измерения. Краны кнопочные 
нормально открытые (НО) предназначе
ны для постоянной подачи давления на 
электронные датчики и преобразователи 
давления при измерении и последующего 
кратковременного снятия давления с це
лью удобства контроля нуля («дрейфа 0») приборов.

Кран трехходовой 

для манометра 

«VE-РАСКО»

Предприятие-изготовитель: 
ОАО «Саранский приборострои-
тельный завод»

64
Ø23

D
1

D7
0

Наименование параметра Значение

Класс герметичности А по ГОСТ 954493
Измеряемая среда воздух, природный газ, аргон и другие газы и жидкости, 

неагрессивные к медным сплавам, нержавеющей стали 
и маслобензостойкой резине

Давление измеряемой среды, МПа 0,6; 1,6
Температура рабочей и окружаю
щей среды, °С

от –40 до +70

Конструктивное исполнение по 
соединению входа и выхода при 
ненажатой кнопке

НЗ — нормально закрытый; НО — нормально открытый

Тип резьбы на входе D и выходе D1 
(со стороны измерителя давления)

внутренняя резьба: G½" по DIN ISO 228 или М20х1,5

Технические характеристики
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Кран для 

манометров 

VE2

Предприятие-изготовитель: 
Industrietechnik, Германия

Кран для манометров VE2 является кно
почным краном с автоматическим пере
крытием и разгрузкой давления со стороны 
манометра для применения в установках 
с давлением до 10 бар. Манометрический 
кран состоит из никелированного штампо
ванного из латуни корпуса с управляющей 
кнопкой и поршеньком, которые уплотняют
ся тремя кольцами и снабжены цилиндри
ческой возвратной пружиной. На корпусе 
имеется стрелка, указывающая направле
ние потока.

Кран VE2 имеет на входе и на выходе вну
треннюю резьбу G½", при этом со стороны 
входа он имеет грани под ключ.

L, мм L1, мм L2, мм
68 22.5 50

L

L1
L2

G

Технические характеристики 

Диапазон рабочих температур — от –10°C до +70° C.
Рабочая среда — природный газ.
Рабочее давление — PN 6 –10 бар.
Обозначение — VE22G½
Номер по каталогу — 10002012.
Присоединительные размеры — G½".
Класс герметичности — А по ГОСТ 954493.
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Заслонки регулирующие серии ЗР 

общепромышленного исполнения

Назначение, устройство, классификация
Предназначены для использования в системах дистанционного управле

ния потоками различных газовых сред, в том числе углеводородных газов, 
газовых фаз сжиженных газов, сжатого воздуха и других неагрессивных га
зов.

Заслонки регулирующие предназначены для регулирования расхода про
ходящих газов и не могут использоваться в качестве запорного органа.

Условное обозначение

Тип применяемого электропривода:
«ПР» — режим плавного (пропорционального) регулирования;
«ПОЗ» — двухпозицинный режим (открыто-закрыто) 

Номинальное рабочее давление — 6 бар

Присоединительный  размер, дюймы

Обозначение серии

ЗР2    6ПР

По типу присоединения к трубопроводу заслонки изготавливаются во 
фланцевом исполнении Д

у
 40–100.

Общие технические характеристики

Наименование параметра Значение

Температура рабочей среды, °С от –30 до +70
Максимальное рабочее давление, МПа 0,6

Потребляемая мощность электропривода, 5
Вт, не более

Напряжение питания переменного тока, В 220 (частота 50 Гц, 60 Гц)
Напряжение питания постоянного тока, В 24

Средний срок службы, лет, не менее 9

Предприятие-изготовитель: ООО СП «Термобрест»
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Режимы работы заслонок регулирующих
Режим работы заслонок регулирующих определяется типом применяе

мого электропривода.
1. Для заслонок с пропорциональным регулированием в качестве испол

нительного механизма могут применяться следующие электроприводы: SP0 
(Regada, Словакия), LM24SR, SM24ASR (Belimo, Швейцария).

а) При использовании электроприводов SP0 управляющее напряжение 
подается на электродвигатель и открывает (закрывает) заслонку до положе
ния, которое ограничено концевыми выключателями S3 и S4. Ротор электро
двигателя связан через редуктор с выключателями S3 и S4 и осью датчика 
положения B1 или В3. Сопротивление датчика положения реостатного типа 
(B1) составляет 2000 Ом или 100 Ом (в зависимости от заказа).

Диапазон изменения тока для электронного датчика положения (В3) со
ставляет 4–20 мА.

Схема включения с датчиком положения реостатного типа и двумя доба
вочными выключателями положения (S5 и S6) приведена на рис. 3.13а.

Если необходим электропривод с реостатным датчиком положения на 
2000 Ом, то полное обозначение привода для такого заказа: SР0, типовой 
номер 280.002BFC/03, принципиальные схемы включения Z40+Z21+Z22.

Если необходим электропривод с реостатным датчиком положения на 
100 Ом, то полное обозначение привода для такого заказа: SР0, типовой но
мер 280.002BВC/03, принципиальные схемы включения Z40+Z21+Z22.

Максимальная токовая нагрузка на датчик сопротивления — не более 
100 мА.

Схема включения с токовым датчиком положения и двумя добавочными 
выключателями положения (S5 и S6) приведена на рис. 3.13б. Полное обо
значение привода для такого заказа: SР0, типовой номер 280.002BSC/03, 
принципиальные схемы включения Z40+Z21+Z23.

Электропривод  с токовым датчиком положения НЕ оснащен встроенным 
источником питания. Напряжение питания внешнего источника должно на
ходиться в пределах 15–30 В постоянного тока. Нагрузочное сопротивле
ние — 400–500 Ом.
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б) Электроприводы LM24SR и SM24ASR управляются стандартным сиг
налом 0–10 В и открывают (закрывают) заслонку до положения, соответ
ствующего заданному сигналу. Напряжение обратной связи U обеспечивает 
электрическое отображение положения регулирующей заслонки привода в 
пределах 0–100%, а также выполняют роль управляющего сигнала для дру
гих приводов. Схема электрических соединений приведена на рис. 3.14.

а

S3 S4 S5 S6

A1

MS
1~

1
3

2

702420X2

PE N L

1 71 73 27 28 30 31 32 34

б

S5S3 S4

X2

S6
A3

MS
1~

PE N L

27
15...30

V DCRL UN

81

1 20 24 28

82

30 31 32 34

Рис. 3.13. Схема электрических соединений для электроприводов SР0 (Словакия):
а — для схем Z40+Z21+Z22 (с датчиком положения реостатного типа и двумя добавочными вы
ключателями положения);
б — для схем Z40+Z21+Z23 (с токовым датчиком положения и двумя добавоч ными выключате
лями положения)
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Рис. 3.14. Схема электрических соединений для электроприводов LM24ASR и SM24ASR 
(Швейцария)

Рис. 3.15. Схема соединений для электроприводов LF230S и SF230AS2 (Швейцария)

2. Для заслонок с позиционным регулированием в качестве исполнитель
ного механизма могут применяться электроприводы LF230S и SF230AS2 
(Belimo, Швейцария). Привод перемещает заслонку в нормальное рабочее 
положение, одновременно растягивая возвратную пружину. В случае отклю
чения напряжения питания энергия, запасенная в пружине, возвращает за
слонку в охранное состояние. Схема электрических соединений приведена 
на рис. 3.15.

Управляющий сигнал

% от открытого положения заслонки

Напряжение U обратной связи для индикации 
положения или управления другим приводом
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0
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BY = 0...10

24 B =

1 2 3 5

+ Y U
LM24A–SR

SM24A–SR

SM24A–SR

+–

U = 2...10

230 B ~

LF 230-Sx=0...100%

A=10˚

<x

<A <B

>B>A

>x

N L1

1

1

M

M

2

2

S1

S1

S2

S2

S3

S3 S4 S5 S6

B=10...90˚ SF230A–S2



газовик.рф 280

Заслонки  

регулирующие, 

привод SP0

Климатическое исполнение — У3.1 (–30...+40 °С).
Класс защиты заслонки — IP54.
Полный ресурс включений, не менее — 200 000.
Материал корпуса заслонки — алюминиевые сплавы АК12ОЧ, АК12ПЧ .
Монтажное положение — на горизонтальных и вертикальных трубопроводах.
Угол поворота регулятора — макс. 90°.
Время полного хода регулятора — 80 с.
Диапазон регулирования  —  0,05 %–100 %.
Максимальное рабочее давление — 0,6 МПа.

Наименование
заслонки Д

У

Габаритные размеры, мм Масса,
кгL B H A D d

3P1½6 ПР 40 170 110 305 73 100 12,5 5,0
3P26 ПР 50 170 118 315 73 110 12,5 5,5
3P2½6 ПР 65 235 144 345 86 130 14 8,0
3P36 ПР 80 258 163 355 95 150 18 9,3
3P46 ПР 100 278 183 380 108 170 18 11,4

Предприятие-изготовитель:
ООО СП «Термобрест»

H

H D

D

B

L

B

dd

AA

L

Заслонки регулирующие на ДУ 40, 50
с приводом SPO

Заслонки регулирующие на ДУ 65, 80, 100
с приводом SPO
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Заслонки 

регулирующие, 

привод LM24A-SR, 

  SM24A-SR

Климатическое исполнение — У3.1 (–30...+40оС).
Класс защиты заслонки — IP54.
Полный ресурс включений, не менее — 60 000.
Материал корпуса заслонки — алюминиевые сплавы АК120Ч, АК12ПЧ.
Монтажное положение — на горизонтальных и вертикальных трубопроводах. 
Угол поворота регулятора — макс. 90о.
Время полного хода регулятора — 150 с.
Диапазон регулирования — 0,05 %–100 %.
Максимальное рабочее давление — 0,6 МПа.

Наименование
заслонки Д

У

Габаритные размеры, мм Масса,
кгL L

1
B H A D d

ЗР1½6 ПР 40 162 216 110 215 73 100 12,5 4,5
ЗР26 ПР 50 162 216 118 217 73 110 12,5 5,0
ЗР2½6 ПР 65 235 253 144 250 86 130 14 7,5
ЗР36 ПР 80 258 279 163 265 95 150 18 9,2
ЗР46 ПР 100 278 289 183 289 108 170 18 11,3

Предприятие-изготовитель:
ООО СП «Термобрест»

H

H

D

A

d
d

L1

L1

B

B

L L

H

H
A

D

Заслонки регулирующие на ДУ 40, 50
с приводом LM24ASR

Заслонки регулирующие на ДУ 65, 80, 100
с приводом LM24ASR, SM24ASR
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Заслонки 

регулирующие, 

привод LF230-S, 

  SF230A-S2

Технические характеристики
Климатическое исполнение — У3.1 (–30...+40 °С).
Класс защиты заслонки — IP54.
Полный ресурс включений, не менее — 60 000.
Материал корпуса заслонки — алюминиевые сплавы АК120Ч, АК12ПЧ.
Монтажное положение — на горизонтальных и вертикальных трубопроводах.
Угол поворота регулятора — макс. 90°.
Время полного хода регулятора — 75 с.
Диапазон регулирования — 0,05 % – 100 %.
Максимальное рабочее давление — 0,6 МПа.

Наименование
заслонки Д

У

Габаритные размеры, мм
Масса,

кг
L L

1
B H A D d

ЗР1½6 ПОЗ 40 162 237 110 236 73 100 12,5 4,5
ЗР26 ПОЗ 50 162 237 118 238 73 110 12,5 5,0

ЗР2½6 ПОЗ 65 235 274 144 272 86 130 14 7,5

ЗР36 ПОЗ 80 258 335 163 285 95 150 18 9,3

ЗР46 ПОЗ 100 278 345 183 311 108 170 18 11,4

Предприятие-изготовитель:
ООО СП «Термобрест»
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Зависимость объемного расхода Qmax от угла поворота заслонки 

О
б

ъ
е

м
н

ы
й

 р
ас

хо
д

 Q
m

ax

H
d

B

L1

L
L

H
A

D
D

B

A
dH

Заслонки регулирующие на ДУ 40, 50
с приводом LF230S

Заслонки регулирующие на ДУ 65, 80, 100
с приводом LF230S, SF230AS2
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Заслонки регулирующие серии ЗР 

взрывозащищенного исполнения

Предназначены для использования в системах дистанционного управле
ния потоками различных газовых сред, в том числе углеводородных газов, 
газовых фаз сжиженных газов, сжатого воздуха и других неагрессивных га
зов.

Заслонки регулирующие предназначены для регулирования расхода про
ходящих газов и не могут использоваться в качестве запорного органа.

Условное обозначение

Взрывозащищенное исполнение 

Номинальное рабочее давление — 6 бар

Присоединительный  размер, дюймы

Обозначение серии

ЗР2    6Е

В качестве исполнительных механизмов используются электроприводы 
однооборотные во взрывозащищенном исполнении производства фирмы 
Regada (Словакия):

— SP1Ex 291.003BFA;
— SP1Ex 291.903BFA;
— SP1Ex 291.003BVA;
— SP1Ex 291.903BVA.
Климатическое исполнение для приводов:
— SP1Ex 291.003BFA и SP1Ex 291.003BVA  У3.1;
— SP1Ex 291.903BFA и SP1Ex 291.903BVA  У2.
Все вышеуказанные электроприводы рассчитаны на напряжение питания 

220 В переменного тока, оснащены двумя выключателями положения, двумя 
выключателями момента, нагревательным сопротивлением, термическим 
выключателем нагревательного сопротивления, жесткими упорами по пово
роту.

Предприятие-изготовитель: ООО СП «Термобрест»
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M1~

Х 1 12

S1 S2 S3 S4

F1

16 19 20 23 60 61 70 7124 73

F2
E1 B1

1
3

2

Схема электрических соединений для электроприводов SР1Ex для схемы P1766 (электро
приводы и SP1Ex 291.003BFA SP1Ex 291.903BFA — c датчиком положения реостатного типа 
сопротивлением 2000 Ом)

S1 S2 S3 S4

M1~

Х

F1

61 12 16 19 20 23 78 79 82 8124

R
L

1

24 DC

GND

L1NL1PE

F2
E1

B3

Схема электрических соединений для электроприводов SР1Ex  для схемы Z258 (электроприводы 
SP1Ex 291.003BVA и SP1Ex 291.903BVA — с трехпроводным токовым датчиком положения)
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Заслонки  

регулирующие, 

взрывозащищенный 

привод

Технические характеристики 

Климатическое исполнение — У3.1 (–30...+40°С); У2 (–45...+40°С).
Класс защиты заслонки — IP54.
Полный ресурс включений, не менее — 200 000.
Материал корпуса заслонки — алюминиевые сплавы АК12ОЧ, АК12ПЧ. 
Монтажное положение — на горизонтальных и вертикальных трубопроводах.
Угол поворота регулятора — макс. 90˚.
Время полного хода регулятора — 80 с.
Диапазон регулирования — 0,05 % – 100 %.
Максимальное рабочее давление — 0,6 МПа.

Наименование
заслонки Д

У

Габаритные размеры, мм Масса,
кгL L

1
L

2
B B

1
B

2
B

3
H H

1
D d

ЗР1½6 Е фл. 40 270 260 162 276 200 85 110 420 73 100 12,5 12,0
ЗР26 Е фл. 50 270 260 162 276 200 85 118 430 73 110 12,5 12,5
ЗР2½6 Е 65 270 260 235 276 200 85 144 460 86 130 14 15,0
ЗРЗ6 Е 80 270 260 258 276 200 85 163 470 95 150 18 16,5
ЗР46 Е 100 270 260 278 276 200 85 183 495 108 170 18 18,5

Предприятие-изготовитель:
ООО СП «Термобрест»
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B2

B1L1

H
1

H
B

D

d

L
2
—строительная длина

L

Заслонки регулирующие во взрывозащищенном
исполнении на ДУ 40100
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Межфланцевые дисковые затворы серии 31100 (31000 – 31200) использу
ются для регулирования и перекрытия потока среды, обеспечивая герметич
ность в обоих направлениях.

Корпус затворов изготовлен из литой углеродистой стали. Материал 
двухэксцентричного диска и штока — нержавеющая сталь. Уплотнение што
ка — подтягиваемые графитовые уплотнения и Ообразные кольца, которые 
можно заменять, не снимая затвор с трубопровода. Состав уплотнительных и 
прокладочных материалов зависит от рабочей среды. Основные характери
стики эластомерных уплотнений указаны в таблице на стр. 181.

Номинальные размеры DN 80 – 800
Номинальное давление PN25
Материал уплотнения диска Нержавеющая сталь (CS) PTFE+C (TS)
Максимальный перепад
давления (ДР)

DN 80 – 350 — 20 bar DN 80 – 350 — 25 bar
DN 400 – 800 — 16 bar DN 400 – 600 — 16 bar

Класс герметичности B A
Рабочая температура среды +260°C...–40°C + 180°C...–40°C

Затвор дисковый 

поворотный 

межфланцевый 

серии 31000, 

31100, 31200

Предприятие-изготовитель: 
Hоgfors Oу, Финляндия

Технические характеристики 

Условное обозначение

Привод: « _» – ручной рычаг, «Z» – голый шток, 
«M» – ручной привод

DN

Уплотнение диска «CS» – нержавеющая сталь,
«TS» — PTFE+C
Специальные опции: «00» – стандартный (типо-
вой), «01» — для пара, «02» — PTFE+C уплотнение

Присоединение: «0», «1», «2» — межфланцевый,
«3» — патрубки под приварку, «5» — фланцевый

Тип затвора: «1» — затвор дисковый поворотный

Материал корпуса: «3» — углеродистая сталь,
«4» — нержавеющая сталь

3 1 00 CS 800 M1
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12

17
6

18

51615711

10

24

22

25

2

19

13
14

8
1423

20 4

21

1
3

DN
L

D1 D h H h1 d1

Фланец
по

ISO5211

Масса, кг

31000 31100 31200 31100
Голый шток 31000 31100 31200

80 49 46 64 138 72 114 144 45 15 F07 6.5 6.5 6.5 6.5
100 56 52 64 158 89 131 168 52 20 F07 8 7 8 7
125 64 56 70 188 113 143 179 52 20 F07 9.8 8.7 9.8 8.7
150 70 56 76 212 137 160 199 58 25 F10 14.9 13 14.9 13
200 71 60 89 268 187 200 224 58 25 F12 25 29* 29* 29*
250 76 68 114 320 238 232 269 63 30 F12 30 38* 38* 38*
300 83 78 114 370 286 275 308 69 35 F14 40.5 54* 54* 54*
350 92 78 127 430 337 303 335 75 40 F14 52 67* 67* 67*
400 — 102 140 482 386 333 380 86 50 F16 86.5 — 118* 118*
450 — 114 — 530 437 358 408 86 50 F16 117 — 149* —
500 — 127 152 585 483 388 458 103 60 F16 160 — 198* 198*
600 — 154 178 685 582 448 530 119 70 F25 280 — 337* 337*
700 — 165 229 785 682 498 602 119 70 F30 318 — 375* 375*
800 — 190 241 885 775 566 650 125 90 F30 454 — 511* 515*

 *С ручным приводом.

Затвор дисковый поворотный межфланцевый 
31000, 31100, 31200 серия:
1 — корпус; 2 — контрфланец; 3 — диск; 4 — 
нижняя крышка штока; 5 — прижимной фланец; 
6 — втулка уплотнения штока; 7 — верхний 
шток; 8 — нижний шток; 10 — шплинт; 11 — 
шпонка; 12 — подшипник верхнего штока; 13 — 
подшипник нижнего штока; 14 — пластинчатый 
подшипник; 15 — прокладочное кольцо; 16 — 
уплотнение штока; 17,18 — Oобразное кольцо; 
19 — винт крепления контрфланца; 20 — винт 
крепления крышки; 21 — болт; 22 — уплотнение 
затвора; 23 — уплотнение нижней крышки; 24, 
25 — прокладка

Hh h1

d
1

L

D1

D
DN

D
N

 4
0

0
..

.7
0

0
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DN h H A

80 114 223 300
100 131 246 300
125 143 260 300
150 160 289 420

Затворы DN 80–150 могут приво
диться в действие рукояткой. Открытие 
и закрытие затворов бесступенчатое. 
Затворы находятся в открытом положе
нии, если рычаг расположен параллель
но трубопроводу.

Затворы так же могут открываться и закрываться при помощи штурвала.
Местоположение диска может быть определено по индикатору положе

ния, находящемуся сверху редуктора.

По желанию заказчика затворы могут поставляться с:
— голым штоком (не рекомендуется),
— ручным рычагом,
— ручным редуктором,
— электрическим приводом,
— пневматическим или гидравлическим приводом.

A

Hh

DN D h H a b c d

80 138 114 204 218 45 171 200
100 158 131 228 218 45 195 200
125 188 143 239 218 45 206 200
150 212 160 286 220 71 240 200
200 268 200 311 220 71 265 200
250 320 232 356 255 71 310 300
300 370 275 398 291 86 350 400
350 430 303 425 291 86 377 400
400 482 333 501 387 130 435 500
450 530 358 536 387 130 463 500
500 585 388 579 387 130 513 500
600 685 448 689 500 263 589 500
700 785 498 761 500 263 661 500
800 885 565 819 579 431 714 700 Hh

D

b
a

d

c

290
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Межфланцевые дисковые затворы по желанию заказчика могут постав
ляться с пневматическим приводом любого проверенного производителя.

Ниже представлена типовая комбинация затвора 311 серии и привода 
фирмы «Remote Control» с пружинным возвратом.

B A

B
H

1
h

Ø
D

AE C

DN RC модель* ØD
L

E C h H1 A B
31000 31100 31200

80 RC250SR 138 49 46 64 75 69 114 389 90 285
100 RC260SR 158 56 52 64 75 69 131 413 285 285
125 RC260SR 188 64 56 70 75 69 143 424 285 285
150 RC260SR 212 70 56 76 75 69 160 474 285 285
200 RC270SR 268 71 60 89 110 110 200 612 145 510
250 RC280SR 320 76 68 114 110 110 232 647 510 510
300 RC88SR 370 83 78 114 110 110 276 901 510 510
350 RC88SR 430 92 78 127 110 110 303 975 510 510

400** RC88SR 482  102 140 110 110 333 1045 510 510
450** RCG100 530  114  190 190 358 1038 850 850
500** RCG100 585  127 152 190 190 388 1088 850 850

 
* ‘P = 25 bar, при давлении воздуха PN 6.
** ‘P max = 16. 
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По желанию заказчика межфланцевые дисковые затворы могут быть так
же укомплектованы электрическим приводом любого из признанных произ
водителей данных приводов. Типовое решение — привод «AUMA Norm».

265 185 62,5

KJGF

E

D

B

A

H

1
7

0

P

DN 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800
D1*, мм 90 115 141 169 220 274 325 368 420 470 520 620 720 820

D2, мм
PN10 142 162 192 218 273 328 378 438 490 540 595 695 810 915
PN16 142 162 192 218 273 330 385 445 497 557 618 735 805 910
PN25 142 168 195 225 285 342 402 458 515 565 625 730 830 940

Толщина прокладки S может быть 0.5–3.0 мм. 
Рекомендуемая толщина — 2.0 мм

D2

S

D1

DN AUMA тип A B D E F G H J K P

80 SA07.1GS50.3  F07 444 96 269 413 144 114 138 52 40 140
100 SA07.1GS50.3  F07 444 96 269 437 168 131 158 52 40 140
125 SA07.1GS50.3  F07 444 96 269 448 179 143 188 52 40 140
150 SA07.1GS50.3  F10 444 96 277 476 199 160 212 63 50 140
200 SA07.5GS63.3  F12 500 127 282 506 224 200 268 75 63 160
250 SA07.5GS80.3  F12 510 132 284 553 269 232 320 88 80 160
300 SA07.5GS100.3/VZ4.3  F14 689 182 312 620 308 275 370 105 100 160
350 SA07.5GS100.3/VZ4.3  F14 689 182 312 647 335 303 430 105 100 160
400 SA07.5GS100.3/VZ4.3  F16 689 182 312 692 380 333 482 105 100 160
450 SA10.1GS125.3/VZ4.3  F16 700 187 322 730 408 358 530 125 125 200
500 SA10.1GS125.3/VZ4.3  F16 700 187 322 780 458 388 585 125 125 200
600 SA07.5GS160.3/GZ160.3  F25 990 337 313 843 530 448 685 173 160 160
700 SA07.5GS200.3/GZ200.3  F30 1131 398 338 940 602 498 785 215 200 160
800 SA07.5GS200.3/GZ200.3  F30 1131 398 338 988 650 566 885 215 200 160
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Затвор дисковый 

поворотный 

со сварным типом 

присоединения 

серии 31300

Предприятие-изготовитель: 
Hоgfors Oу, Финляндия

Затвор дисковый поворотный со сварным типом присоединения серии 
31300 используется для регулирования и перекрытия потока среды, обеспе
чивая герметичность в обоих направлениях.

Корпус затвора изго
товлен из литой углеро
дистой стали. Материал 
двухэксцентричного дис
ка и штока — нержавею
щая сталь. Уплотнение 
штока — подтягиваемые 
графитовые уплотнения 
и Ообразные кольца, 
которые можно заме
нять, не снимая затвор 
с трубопровода. Состав 
уплотнительных и про
кладочных материалов 
зависит от рабочей сре
ды. Основные характе
ристики эластомерных 
уплотнений указаны в 
таблице на стр. 181.

191716182158

1

1514

20

6

2

24

10

9

11

12

13

722322

Затвор дисковый поворотный 
из углеродистой стали со сварным типом присоединения 31300, 31301 серии:
1 — корпус; 2 — диск; 3 — нижний шток; 5 — шток; 6 — шплинт; 7 — подшипник нижнего штока; 
8 — подшипник штока; 9, 24 — прокладка; 10 — уплотнение; 11 — прижимной фланец; 12 — 
болт; 13 — шайба; 14 — прокладочное кольцо; 15 — уплотнение штока; 16 — втулка уплотнения 
штока; 17,18 — Oобразное кольцо; 19 — фланец; 20 — болт; 21 — шпонка; 22 — плоский под
шипник

293



газовик.рф

Технические характеристики 
Номинальные размеры DN 200–1400
Номинальное давление PN 25 бар
Материал уплотнения нержавеющая сталь (CS)
Максимальный перепад давления (ДР) ∆Р 16 бар или 25 бар
Класс герметичности А, B
Рабочая температура среды (для пара 
данные отличаются)

DN 200–1000 max + 260°C/ min –40°C
DN1200–1400 max + 260°C/ min –20°C

DN L D
DIN ГОСТ

h H h1 d1 h2 L1

Фланец
по

ISO5211

Масса, 
кгD1 D2 D1 D2

200 230 138 210.1 219.1 210.1 219.1 154 259 58 25 115 233 F10 32
250 250 187 263.0 273.0 263.0 273.0 193 298 63 30 125 385 F12 47
300 270 238 312.7 323.9 312.7 323.9 229 323 69 35 125 435 F12 64
350 290 286 344.4 355.6 365.0 377.0 255 352 75 40 125 465 F14 95
400 310 337 393.8 406.4 414.0 426.0 300 409 75 40 155 540 F14 124
450 330 386 444.4 457.0   326 445 86 50 163 590 F16 164
500 350 437 495.4 508.0 514.0 530.0 351 470 86 50 163 660 F16 201
600 390 483 593.6 609.6 616.0 630.0 376 548 103 60 186 760 F16 315
700 430 582 693.6 711.2 704.0 720.0 440 601 119 70 186 860 F25 437
800 470 682 795.2 812.8 804.0 820.0 490 651 119 70 187 955 F30 527
900 510 775 894.4 914.4 902.0 920.0 575 718 125 90 200 1070 F30 799

1000 550 855 994.0 1016 1000 1020 636 764 130 100 183 1200 F30 1105
1200 630 1054 1195 1220 1195 1220 755 873 160 140 182 1440 F35 2033
1400 710 1237 1392 1420 1392 1420 912 1018 180 170 206 1770 F40 3215

h1

h2Hh

L 1

d
1

D DN400–1400

D1

3
0

˚

D2

D1

D2

Условное обозначение

«G» – патрубки под приварку по ГОСТ
«5» – ∆P = 25 бар

Привод «Z» — голый шток, «M» — ручной редуктор
DN
Уплотнение диска «CS» — нержавеющая сталь
Специальные опции: «00» — стандартный,
«01» — для пара
Способ присоединения: «0», «1», «2» – межфланцевый,
«3» — патрубки под приварку, «5» – фланцевый
Тип затвора: «1» — затвор дисковый поворотный

Материал корпуса: «3» — углеродистая сталь

3 1 00 CS 800 G 5M3
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Hh

d

b

c

a
DN

Червячный редуктор «Pro-Gear» Червячный редуктор «Rotork»

Модель H h a b c d Масса, 
кг Модель H h a b c d Масса, 

кг

200 Q800 349 154 202 67 301 200 40 AB550N 346 154 220 71 300 200 41
250 Q800 379 193 247 67 340 300 55 AB550N 385 193 255 71 339 300 56
300 Q800 417 229 264 90 373 300 72 AB550N 410 229 255 71 363 300 73
350 Q2000 446 255 264 90 402 500 111 AB880N 442 255 291 86 394 400 109
400 Q2000 503 300 264 90 459 500 140 AB880N 499 300 291 86 451 400 138
450 Q2000 573 326 405 138 500 500 180 AB1950N 566 326 387 130 500 500 196
500 Q4000 576 351 362 123 520 500 233 AB1950N 591 351 387 130 525 500 233
600 Q4000 675 376 387 154 598 500 347 AB1950N 669 376 387 130 603 500 347
700 Q12000 761 440 505 181 687 500 494 AB6800N/SP4 760 440 500 263 660 500 482
800 Q12000 811 490 505 181 737 500 584 AB6800N/SP4 810 490 500 263 710 500 572
900 Q16000 887 575 592 237 792 500 865 250/SP9 896 575 615 431 803 500 1024

1000 250/SP9 942 636 615 431 849 500 1330
1200 250/SP9 1051 755 615 431 958 600 2258
1400 500/SP15 1218 912 755 450 1108 700 3615

По желанию заказчика затвор может поставляться с:
— голым штоком (не рекомендуется),
— ручным редуктором,
— электрическим приводом,
— пневматическим или гидравлическим приводом.
Затвор открывается и закрывается при помощи штурвала.
Местоположение диска может быть определено по индикатору положе

ния, находящемуся сверху редуктора.
Поворотный затвор, по желанию заказчика, может быть укомплектован 

электрическим приводом любого проверенного производителя.
Типовое решение – привод «AUMA Norm».
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DN Тип привода AUMA A B D E F G H J K L M N P
Мас-

са, 
кг

200 SA07.1GS50.3  F10 444 96 277 536 259 154 233 63 50 230 265 186 140 58
250 SA07.5GS63.3  F12 500 127 282 580 298 193 284 75 63 250 265 186 160 78
300 SA07.5GS80.3  F12 510 132 284 607 323 229 334 88 80 270 265 186 160 99
350 SA07.5GS100.3/VZ4.3  F14 689 182 312 665 353 255 389 105 100 290 265 186 160 149
400 SA07.5GS100.3/VZ4.3  F14 689 182 312 721 409 299 440 105 100 310 265 186 160 178
450 SA07.5GS100.3/VZ4.3  F16 689 182 312 757 445 326 490 105 100 330 265 186 160 218
500 SA10.1GS125.3/VZ4.3  F16 700 187 322 792 470 351 540 125 125 350 282 193 200 269
600 SA10.1GS125.3/VZ4.3  F16 700 187 322 870 548 376 638 125 125 390 282 193 200 383
700 SA07.5GS160.3/GZ160.3  F25 990 337 313 914 601 440 738 173 160 430 265 186 160 549
800 SA07.5GS200.3/GZ200.3  F30 1131 398 338 989 651 490 835 215 200 470 265 186 160 718
900 SA07.5GS200.3/GZ200.3  F30 1131 398 338 1056 718 575 946 215 200 510 265 186 160 990

1000 SA07.5GS200.3/GZ200.3  F30 1131 398 338 1145 764 636 1060 268 250 540 265 186 160 1296
1200 SA10.1GS250.3/GZ250.3  F35 1303 486 381 1254 873 755 1279 268 250 630 282 193 200 2366
1400 SA10.1GS315/GZ30.1  F40 1487 550 399 1417 1018 912 1492 340 315 710 282 193 200 3870

LE

F

H

D
J

M N

P

A

B

G
K
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Затвор дисковый 

поворотный 

с фланцевым типом 

присоединения 

серии 31500

Предприятие-изготовитель: 
Hоgfors Oу, Финляндия

Затвор дисковый поворотный с фланцевым типом присоединения серии 
31500 используется для регулирования и перекрытия потока среды, обеспе
чивая герметичность в обоих направлениях потока среды.

Корпус затвора изготовлен из литой углеродистой стали. Материал двух
эксцентричного диска и штока — нержавеющая сталь. Уплотнение што
ка — подтягиваемые графитовые уплотнения и Ообразные кольца, которые 
можно заменять, не снимая затвор с трубопровода. Состав уплотнительных и 
прокладочных материалов зависит от рабочей среды. Основные характери
стики эластомерных уплотнений указаны в таблице на стр. 181.

Номинальные размеры DN 200–1200
Номинальное давление PN 16 бар или 25 бар
Материал уплотнения диска нержавеющая сталь (CS)
Максимальный перепад давления (ДР) ДP 16 бар или 25 бар
Класс герметичности А, B
Рабочая температура среды (для пара 
данные отличаются)

DN 200–1000 max + 260°C/ min –40°C
DN1200 max + 260°C/ min –20°C

Условное обозначение

Дополнительные опции «G» – «5» – ∆P = 25 бар

Привод: «Z» – голый шток, «M» – ручной редуктор

DN

Уплотнение диска «CS» – нержавеющая сталь

Специальные опции: «00» – стандартный, «01» – для пара

Способ присоединения: «0», «1», «2» – межфланцевый,
«3» – патрубки под приварку, «5» – фланцевый

Тип затвора: «1» – затвор дисковый поворотный

Материал корпуса: «3» – углеродистая сталь

3 1 00 CS 800 5M5
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20

1

6

24

10

9

111213

2

14 15 16

191817215872222 3

H

L 1

d
1

h2

D1

D

D
N

4
0

0
-1

2
0

0

L

h h1

1 — корпус; 2 — диск; 3 — нижний шток; 5 — шток; 
6 — шплинт; 7 — подшипник нижнего штока; 8 — под
шипник штока; 9, 24 — прокладка; 10 — уплотнение; 
11 — прижимной фланец; 12 — болт; 13 — шайба; 
14 — прокладочное кольцо; 15 — уплотнение штока; 
17,18 — oобразное кольцо; 19 — фланец; 20 — болт; 
21 — шпонка сталь; 22 — плоский подшипник

DN L D D1 h H h1 d1 h2 L1
Фланец по 

ISO5211 Масса, кг

200 230 137.5 210.1 154 259 58 25 115 233 F10 71
250 250 187 263.0 193 298 63 30 125 385 F12 87
300 270 238 312.7 229 323 69 35 125 435 F12 109
350 290 286 344.4 255 352 75 40 125 465 F14 158
400 310 337 393.8 300 409 75 40 155 540 F14 194
450 330 386 444.4 326 445 86 50 163 590 F16 268
500 350 437 495.4 351 470 86 50 163 660 F16 326
600 390 483 593.6 376 548 103 60 186 760 F16 505
700 430 582 693.6 440 601 119 70 186 860 F25 628
800 470 682 795.2 490 651 119 70 187 955 F30 758
900 510 775 894.4 575 718 125 90 200 1070 F30 1'251

1000 550 855 994.0 636 764 130 100 183 1200 F30 1'646
1200 630 1054 1195 755 873 160 140 183 1440 F35 2'513

По желанию заказчика затвор может поставляться с:
— голым штоком (не рекомендуется),
— ручным редуктором,
— электрическим приводом,
— пневматическим или гидравлическим приводом.
Затвор открывается и закрывается при помощи штурвала.
Местоположение диска может быть определено по индикатору положе

ния, находящемуся сверху редуктора.
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с

d

h H

b

a

DN H h a b c d Масса*, кг

200 349 154 202 67 301 200 71
250 379 193 247 67 340 300 87
300 417 229 264 90 373 300 109
350 446 255 264 90 402 500 158
400 503 300 264 90 459 500 194
450 573 326 405 138 500 500 268
500 576 351 362 123 520 500 326
600 675 376 387 154 598 500 505
700 761 440 505 181 687 500 628
800 811 490 505 181 737 500 758
900 887 575 592 237 792 500 1251

1000 942 636 615 431 807 600 1'646
1200 1051 755 615 431 962 700 2'513

* Без учета веса штурвала.

Поворотный затвор, по желанию заказчика, может быть укомплектован 
электрическим приводом любого проверенного производителя.

Типовое решение — привод «AUMA Norm».

DN AUMA тип A B D E F H J K L M N P

200 SA07.1GS50.3  F10 444 96 277 536 259 233 63 50 230 265 186 140
250 SA07.5GS63.3  F12 500 127 282 580 298 284 75 63 250 265 186 160
300 SA07.5GS80.3  F12 510 132 284 607 323 334 88 80 270 265 186 160
350 SA07.5GS100.3/VZ4.3  F14 689 182 312 665 353 389 105 100 290 265 186 160
400 SA07.5GS100.3/VZ4.3  F14 689 182 312 721 409 440 105 100 310 265 186 160
450 SA07.5GS100.3/VZ4.3  F16 689 182 312 757 445 490 105 100 330 265 186 160
500 SA10.1GS125.3/VZ4.3  F16 700 187 322 792 470 540 125 125 350 282 193 200
600 SA10.1GS125.3/VZ4.3  F16 700 187 322 870 548 638 125 125 390 282 193 200
700 SA07.5GS160.3/GZ160.3  F25 990 337 313 914 601 738 173 160 430 265 186 160
800 SA07.5GS200.3/GZ200.3  F30 1131 398 338 989 651 835 215 200 470 265 186 160
900 SA07.5GS200.3/GZ200.3  F30 1131 398 338 1056 718 946 215 200 510 265 186 160

1000 SA07.5GS200.3/GZ200.3  F30 1131 398 338 1145 764 1060 268 250 550 265 186 160
1200 SA10.1GS250.3/GZ250.3  F35 1303 486 381 1254 873 1279 268 250 630 282 193 200

E
L

J K

H

P

M N 62,5

D F

B

A
1

7
0
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Предприятие-изготовитель: 
ООО «Метар инжиниринг»

Затвор полностью изготовлен из стали и чугуна, применяется в качестве 
обратного клапана для различных рабочих сред и при рабочей температуре 
до +600˚С, предел которой обусловлен примененной в изделии марки стали 
и уплотнения (смотри таблицу на стр. 305). Основные характеристики эла
стомерных уплотнений указаны в таблице на стр. 181.

Класс герметичности — А по ГОСТ 95442005.
Направление рабочей среды — 

одностороннее.
Присоединение — межфла н

цевое, фланцевое, под приварку.
Присоединительные фланцы 

трубопровода стальные привар
ные по ГОСТ 1282080 или 12821
80.

Присоединительные размеры и 
размеры уплотнительных поверх
ностей фланцев трубопровода по 
ГОСТ 12815.

Установочное положение — в 
соответствии с конструктивными 
особенностями (исп. 1), любое 
(исп. 2, 3).

Затвор «Метаросса» 

серии М800 FS

Технические характеристики

PN, МПа 1,0 1,6 2,5 4,0
d

DN, мм
Размеры, мм

L D L D L D L D
50 19 108 19 108 19 108 19 108 25
65 19 128 19 128 19 128 19 128 38
80 19 142 19 142 19 142 19 142 46

100 19 162 19 162 19 168 19 168 72
125 19 192 19 192 19 194 19 194 95
150 19 218 19 218 19 224 19 224 114

d

L

D
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Затвор «Метаросса» 

серии М900 FS 

межфланцевый

Предприятие-изготовитель: 
ООО «Метар инжиниринг»

Технические характеристики

Номинальный диаметр Размеры, мм
DN DN” H1 H L1 L D1 D2 Ø n-d
40 11/2 58 228 170 33 110 88 72 419
50 2 67 237 170 43 125 92 72 419
65 21/2 74 254 170 46 145 113 72 419
80 3 97 287 170 46 160 130 72 819

100 4 111 326 220 52 180 167 92 419
125 5 125 350 230 56 210 192 92 423
150 6 140 375 230 56 240 222 92 423
200 8 174 430 353 60 295 275 130 828

Затвор полностью изготовлен из стали и чугуна, применяется в качестве 
запорнорегулирующего устройства для различных рабочих сред при ра
бочей температуре до +130˚С, предел которой обусловлен примененной в 
изделии марки стали и уплотнения (смотри таблицу на стр. 305). Основные 
характеристики эластомерных уплотнений указаны в таблице на стр. 181.

Давление номинальное — PN до 1,6 МПа (16 атм.).
Управление: ручное — рукоятка; редуктор; пневмопривод; электропривод.
Класс герметичности — А 

по ГОСТ 95442005.
Направление рабочей сре

ды — любое.
Присоединение — меж

фланцевое.
Присоединительные флан  

цы трубопровода стальные 
приварные по ГОСТ 1282080 
или 1282180. Присоедини
тельные размеры и размеры 
уплотнительных поверхно
стей фланцев трубопровода 
по ГОСТ 12815.

Установочное положе
ние — любое.

H

L
1

H
1

H

n-d

Ø

L
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Затвор «Метаросса» 

серии МР

Предприятие-изготовитель: 
ООО «Метар инжиниринг»

Технические характеристики

С редуктором

B1 A1

H
1

W
1

H
0

1

L

Затвор полностью изготовлен из стали, применяется в качестве запорно
регулирующего устройства для различных рабочих сред и при рабочей тем
пературе до +600˚С, предел которой обусловлен примененной в изделии 
марки стали и уплотнения (смотри таблицу на стр. 305). Основные характе
ристики эластомерных уплотнений указаны в таблице на стр. 181.

Давление номинальное — PN до 4,0 МПа.
Управление: ручное — рукоятка; редуктор; пневмопривод; электропри

вод.
Класс герметичности — А по ГОСТ 95442005.
Направление рабочей среды — любое.
Присоединение — межфланцевое, фланцевое, под приварку.
Присоединительные фланцы трубопровода стальные приварные по ГОСТ 

1282080 или 1282180.
Присоединительные размеры и размеры уплотнительных поверхностей 

фланцев трубопровода по ГОСТ 12815.
Установочное положение — любое.
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С электроприводом С пневмоприводом

1,6 МПа
Размеры, мм

Масса, кг

DN L
с редуктором (Р) с электроприводом (Э) с пневмоприво-

дом (П)

Н
1

Н
01

В
1

А
1

W
1

Н
2

Н
02

В
2

А
2

Н
3

Н
03

В
3

(Р) (Э),(П)

80 49 320 185 140 63 160 513 263 178 180    9 9
100 54 342 195 140 63 160 535 282 178 180    14 11
125 57 365 209 140 63 300 563 293 178 180    18 15
150 58 415 243 140 63 300 602 322 178 180    20 17
200 64 510 263 150 84 400 745 296 235 370 690 323 275 31 25
250 71 567 295 150 84 400 805 325 235 370 750 355 275 49 40
300 81 665 342 200 108 600 883 365 235 370 955 475 378 79 61
350 92 739 385 200 108 600 965 408 235 370 1032 513 378 107 82
400 102 825 430 240 152 600 1033 443 235 370 1182 598 530 150 123
450 114 910 469 240 152 800 1120 485 235 370 1265 635 530 182 150
500 127 990 500 300 168 800 1186 518 235 370 1335 667 530 253 204
600 154 1210 618 320 192 800 1380 625 235 370 1642 830 680 398 300
750 167 1453 875 512 279 400 1583 1005 245 515 1823 1245 680 490 454
900 184 1775 939 512 279 400 1905 1089 245 515 2145 1329 860 771 762

1000 222 1857 1005 512 379 400 2101 1110 360 540 2260 1456 860 1179 975
1050 217 1980 1110 570 368 600 2120 1216 360 540 2445 1505 1080 1338 1234
1150 254 2165 1194 570 368 600 2235 1324 360 540 2535 1564 1080 1724 1451
1350 305 2382 1477 630 425 800 2412 1503 445 628    1928 1678
1500 333 2684 1617 630 425 800 2699 1687 445 628    2631 2223

B2

B3

A2

H
0

2

H
0

3

H
2

H
3

L L
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Затвор полностью изготовлен из стали, применяется в качестве запорно
регулирующего устройства для различных рабочих сред и при рабочей темпе
ратуре до +600˚С, предел которой обусловлен примененной в изделии марки 
стали и уплотнения (смотри таблицу на стр. 305). Основные характеристики 
эластомерных уплотнений указаны в таблице на стр. 181.

Давление номинальное — PN до 10,0 МПа.
Управление: редуктор; пневмопривод; электропривод.
Класс герметичности — А по ГОСТ 95442005.
Направление рабочей среды, установочное положение — любое.
Присоединение — межфлан цевое, фланцевое, под приварку.
Присоединительные фланцы трубопровода стальные приварные по ГОСТ 

1282080 или 1282180, размеры и размеры уплотнительных поверхностей 
фланцев трубопровода по ГОСТ 12815.

Присоединение резьбовое и межфланцевое

Затвор «Метаросса»  

серии НР

Предприятие-изготовитель: 
ООО «Метар инжиниринг»

Технические характеристики

Размеры, мм
Масса, кг

DN L
с редуктором (Р) с электроприводом (Э) с пневмоприво-

дом (П)
Н

1
Н

01
В

1
А

1
W

1
Н

2
Н

02
В

2
А

2
Н

3
Н

03
В

3
(Р) (Э),(П)

150 78 415 243 140 63 300 602 322 178 180    45 56
200 102 510 263 150 84 400 745 296 235 370 750 368 275 70 94
250 117 567 295 150 84 400 805 325 235 370 909 442 378 103 141
300 140 665 342 200 108 600 883 365 235 370 1075 535 530 149 201
350 155 739 385 200 108 600 965 408 235 370 1158 572 530 243 333
400 178 825 430 240 152 600 1033 443 235 370 1230 610 530 318 401
450 200 910 469 240 152 800 1120 485 235 370    431 575
500 216 990 500 300 168 800 1186 518 235 370    472 708
600 232 1210 618 320 192 800 1380 625 235 370    826 1061

B1 B2 B3

A1

A2

W
1

H
0

1 H
0

2

H
0

3

H
1

LL L

H
2 H

3

c редуктором с электроприводом с пневмоприводом
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Размеры, мм

DN L
с редуктором с электроприводом с пневмоприводом 

Н
1

Н
01

Е
1

F
1

W
1

Н
2

Н
02

E
2

F
2

Н
3

Н
03

A
3

80 180 541 414 63 140 250 606 295 180 178   79
100 190 607 447 63 140 250 650 358 180 178   96
125 200 680 395 108 200 250 695 371 180 178   154
150 210 686 490 152 240 315 743 387 180 178   172
200 230 757 536 168 300 315 1055 417 370 235   248
250 250 867 641 192 320 315 1172 465 370 235   308
300 270 1034 727 237 368 400 1392 546 515 245   467
350 290 1087 757 237 368 400 1475 579 515 245   585
400 310 1216 825 237 368 400 1557 643 540 360   807
450 330 1240 840 269 559 400 1625 673 540 360   1003
500 350 1330 978 350 645 400 1679 701 540 360   1139
600 390 1583 1070 350 645 400 1834 775 540 360   1767

Фланцевое присоединение

c редуктором с электроприводом с пневмоприводом

Е1

L L L

Е2

W
1

H
0

1

H
0

2 H
0

3

H
1

H
2

H
3

F1
F2 A3

Материал Расшифровка Рабочая температура,˚С

UPVC поливинилхлорид непластифицированный до +60°
CPVC поливинилхлорид хлорированный до +90

PP полипропилен
PPH полипропилен гомополимер до +120
RPP полипропилен неструктурированный

PVDF поливинилиденфторид до +200
PE полиэтилен до +80

EPDM этиленпропиленкаучук до +135
NBR бутадиеннитрильный каучук до +80
FPM витон (фторкаучук) до +180
ABS акрилонитрилбутадиенстирол (АБСпластик) до +90
PTFE политетрафторэтилен (фторопласт)
FEP фторэтиленпропилен (фторопласт) до +200
PFA перфторалкоксисополимер (фторопласт)

GG25 серый чугун –20 ... +225
GGG40 высокопрочный чугун –20 ... +300

Обозначение Марка стали Классификация Рабочая темпе-
ратура, °СГОСТ ASTM AISI

WCB 20 WCB 105 углеродистая –30 ... +425
LCC 20ГЛ LCC  хладостойкая –46 ... +350
CF8 12X18Н10Т CF8 304 нержавеющая –196 ... +600

CF8M 10Х17Н13М2Т CF8M 316 молибденовая
нержавеющая

–196 ... +600

904L 06ХН28МДТ А743 904L хастеллой –196 ... +650

Температурный режим материалов уплотнений, применяемых
в затворах M900 FS, M800 FS, MP, HP

Основные марки стали, применяемые
в затворах M900 FS, M800 FS, MP, HP
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Дисковый 

поворотный  

затвор  

«Гранвэл» ЗПНС

Технические характеристики

Рабочая среда — природный газ, индустриальные масла, воздух.
Рабочее давление — 1,6 МПа.
Рабочая температура —  от 0 до +85 °C.
Класс герметичности — А по ГОСТ 954493.
Допустимая температура в кратковременном режиме — от –10 до +100 °C.
Корпус — высокопрочный чугун GG 25.
Седло— нитрил NBR.
Диск — высокопрочный чугун с эпоксидным покрытием.

С редуктором

 Тип 
 Д

у
 редуктора

 32  68 250,7     85 100 2,7
 40  76 254     95 110 2,9
 50  100 269,5     120,6 123 3,7
 65  108 292     127 145 3,8
 80  124 323     145 160 4,3
 100  147 359     165 185,5 5,1
 125  180 394,5     206 225 7,5
 150  206 414   229 241,3 8,5
 200 X40 257 505 143,5 160 280 305 13,4
 250   324 652,5    335 362 24,9
 300   376 708   250 394 431,8 35,1
 350 Q800S 430 769 270,5   445 476,3 39,7
 400   485 988     510 540 64,9
 450 Q2000S 536 1020,5 340   565 565 98,3
 500   593 1112,5     620 650 142
 600 Q4000S 720 1277,5 408   725 770 219
 700 Q6500S 830 1396,5 440   840 840 283
 800  926 1528,5    950 978 480
 900 Q12000S 1010 1618,5 471   1050 1086 555
 1000  1120 1758,5    — — 675
 1200 Q24000S 1334 2128,5 562 700 — — 1150,6 

X20 128

222,5

125

500

X60

 D, мм H, мм G, мм L, мм K, мм J, мм Масса, кг

Предприятие-изготовитель:  
ООО ТД «АДЛ»
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С рукояткой

  Д
у
 Тип ручки  D, мм  H, мм  L, мм  K, мм  J, мм  Масса, кг

 32  68 212   85 100 1,9 
 40  46 215   95 110 2,1 
 50  100 230   120,6 123 2,9 
 65  108 253  127 145 3,0 
 80 MN 124 295   145 160 3,6 
 100  147 331   165 185,5 4,4 
 125  180 381   206 225 6,6 
 150  206 401  229 241,3 7,6 
 125  180 422   206 225 6,6 
 150 MRR 206 441 272 229 241,3 7,6 
 200   510        
 200 MR   470 310     

D

Н

Н

L

L

D

G

К К
J J

C рукояткой МN C редуктором

Открытие затво-
ра — рукоятку вниз 

Рукоятка МR Рукоятка МRR

257

220

315

280 305 11,4
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Затворы  

поворотные 

дисковые запорно-

регулирующие  

ВА 99001, 

ВА 99004

Предприятие-изготовитель: 
ЗАО «ВА Интерарм»

 Затворы с эластомерными седлами, которые являются мягким уплотне
нием, имеют симметрично расположенный диск. Корпуса затворов ВА 99001 
DN 40–80 выпускаются в исполнении без проушин, DN 100–300 с двумя мон
тажными проушинами, DN 350–600 с четырьмя монтажными проушинами, 
DN 800–1200 с четырьмя глухими резьбовыми отверстиями с каждой сто
роны корпуса. Затворы ВА 99004 DN 40–600 имеют корпуса с гладкими или 
резьбовыми сквозными отверстиями. Корпуса затворов DN 800–1200 выпу
скаются в исполнении с глухими резьбовыми отверстиями с каждой сторо
ны корпуса. Внутреннее покрытие корпуса (седло), играющее роль мягкого 
уплотнения, выпускается либо в съемном, либо в монолитном варианте (спо
собом вулканизации) и имеет двунаправленное уплотнение без протечек при 
давлениях от нуля до номинального.

Тип конструкции — затворы со съемным или монолитным седлом из эла
стомера и симметричным диском без покрытия.

Давление номинальное: DN 40–1200 — PN 6, 10; DN 40–600 — PN 16.
Температура рабочей среды — до +200° С. Основные характеристики 

эластомерных уплотнений указаны в таблице на стр. 181.
Управление: ручное (DN 40–DN 250), редуктор, электро или пневмопривод.
Тип седла: заменяемое для DN 40–600 — PN 6, 10; монолитное для 

DN 40–1200 — PN 6, 10, 16.
Класс герметичности — А по ГОСТ 95442005.
Присоединение — бесфланцевое стяжное, между фланцами трубопрово

да. Присоединительные фланцы трубопровода — стальные приварные по 
ГОСТ 1282080 или ГОСТ 1282180. Размеры уплотнительных поверхностей 
фланцев трубопровода — по ГОСТ 1281580, исполнение 1, ряд 2.

Установочное положение — любое, кроме положения электроприводом 
вниз для электроприводных затворов.

Направление подачи рабочей среды — любое.

Технические характеристики
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Условное обозначение

Тип привода: «БП» — под привод, «РП» — ручной 
привод, «РДП» — редуктор, «ЭПЗ» — электро-
привод запорный, «ЭПР» — электропривод 
регулирующий, «ППЗ» — пневмопривод за-
порный, «ППР» — пневмопривод регулирующий

Материалы, используемые в качестве 
покрытия для футерованных затворов: 
«PTFE» — политетрафторэтилен, «PFA» — теф-
лон, «PCTFE» — политхлортрифторэтилен, 
«PVC» — поливинилхлорид, «UHMW-PE» — вы-
сокомолекулярный полиэтилен, «FRP» — 
композитный армированный пластик

Материал диска: «2» — высокопрочный чугун 
с шаровидным графитом, «3» — углеродистая 
сталь, «4» — нержавеющая сталь, «5» — нержа-
веющая сталь с содержанием молибдена

Материал седла: «E» — ЭПДМ, «V» — ВИТОН, 
«N» — НИТРИЛ, «NE» — НЕОПРЕН, 
«S» — СИЛИКОН, «H» — ГИПАЛОН

Тип седла: «С» — съемное, «М» — монолитное

Материал корпуса: «2» — высокопрочный чугун  
с шаровидным графитом, «3» — углеродистая 
сталь, «4» — нержавеющая сталь, «5» — нержа-
веющая сталь с содержанием молибдена

DN 40—1200
PN 0,6; 1,0; 1,6

Порядковый номер изделия

Материал, используемый в качестве по-
крытия для затворов: «Ф» — футерованый

Наименование серии

BA 99001Ф50 1,63МЕ5PVCРП

Скорость потока рабочей среды: газ — 80 м/с, жидкость — 5 м/с.
Расходная характеристика затворов — равнопроцентная, при углах от

крытия диска от 20° до 70°. При углах открытия до 60°–70° затворы могут 
использоваться для дроссели рования потока рабочей среды.

Климатическое исполнение — Т, ТМ, ТВ по ГОСТ 1515069.
Стандартный материал конструкции: 
корпус — серый чугун / чугун с шаровидным графитом / углеродистая 

сталь / нержавеющая сталь / нержавеющая сталь с содержанием молибдена;
диск — чугун с шаровидным графитом / углеродистая сталь / нержавеющая 

сталь / нержавеющая сталь с содержанием молибдена и другие сплавы;
шток — легированная сталь / нержавеющая сталь;
седло — ЭПДМ/Витон/Нитрил/Неопрен/Гипалон/Силикон.
Основные рабочие среды:
неагрессивные — воздух, вода, пар, природный газ и газообразные 

нефте продукты, газообразный аммиак, коксовый газ;
агрессивные — аммиак, кислоты, щелочи, нефть, нефтепродукты, природ

ный газ, углеводороды, спирты, морская вода.
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* Исполнение затвора с седлом из силикона только на PN 6.

DN
Угол поворота диска затвора, град. Масса, кг

(с рычагом/ 
с редуктором)10 20 30 40 50 60 70 80 90

40 0,87 3,42 7,71 13,7 22,3 35,1 56,6 76,3 105 4/8,6
50 1,71 4,28 11,1 22,3 42,1 60,8 98,5 141 195 4,5/9,6
65 3,42 6,85 18,9 31,7 56,6 92,5 165 226 312 5/10
80 4,28 11,1 25,7 49,7 92,5 139 234 315 435 5,5/10,6

100 7,71 18,1 44,6 79,1 139 240 396 547 754 7/12,1
125 12,9 24,9 69,4 133 234 407 666 917 1260 8,5/13,6
150 18,9 40,3 98,1 196 345 601 1060 1350 1870 12/18,5
200 30,9 77,1 171 347 577 1010 1580 2270 3130 16/22
250 48,8 110 316 503 904 1580 2320 3420 4890 26,5/31,5
300 70,3 171 342 698 1250 2230 3260 4920 7030 —/42
350 90,1 214 437 846 1600 2610 4090 6300 9000 —/51
400 116 280 564 1180 1980 3320 5260 8100 11600 —/82,5
500 184 462 898 1880 3030 5310 8350 13000 18400 —/139
600 251 642 1230 2410 4440 7550 12100 17600 25100 —/231
800 446 1160 2260 4560 8230 12860 20300 31250 44600 —/475

1000 713 1850 3570 7130 12800 20700 33500 49900 71300 —/742
1200 1007 2618 5034 10070 18100 29200 43300 70500 100700 —/1194

Пропускная способность затворов – Kv м3/час ВА 99001, ВА 99004
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Затворы 

поворотные 

дисковые 

регулирующие 

модернизированные 

ВА 99015 М

Предприятие-изготовитель: 
ЗАО «ВА Интерарм»

Технические характеристики 
Затвор поворотный с симметрично установленным дисками и дополни

тельными контактными поверхностями в корпусе используется для примене
ния в трубопроводах с низким давлением.

Диаметры номинальные — DN 100 – DN 2000.
Давление рабочее PN — 0,05, 0,25, 0,6 МПа.
Класс герметичности — А по ГОСТ 954493. 
Температура рабочей среды — до +675°С. Основные характеристики эла

стомерных уплотнений указаны в таблице на стр. 181.
Управление: ручное, редуктор, электро или пневмопривод.
Присоединение приварное — разделка патрубков под приварку по ГОСТ 

16037 или документации за казчика, межфланцевое или фланцевое — присо
единительные фланцы трубопровода стальные приварные по ГОСТ 1282080 
или ГОСТ 1282180. Размеры уплот нительных поверхностей фланцев трубо
провода — по ГОСТ 1281580, испол нение 1, ряд 2.

Установочное положение — любое, кроме положения «электроприводом 
вниз» для электроприводных затворов.

Направление подачи рабочей среды — любое.
Климатическое исполнение — УХЛ, Т, ТМ, ТВ по ГОСТ 1515069.
Основные рабочие среды — воздух, природный газ, дымовые газы (до

менный газ, коксовый газ, каменноугольный газ).

Материалы основных деталей и рабочие характеристики 
Марка материала, стандарт Мах t° Min t°

Углеродистая сталь WCB ASTM А216 425 °С –29 °С
Углеродистая хладостойкая сталь LCBASTMA352 345 °С –46 °С
Сталь коррозионностойкая CF8 по стандарту ASTM А351 / А351М 550 °С –60 °С
Сталь коррозионностойкая CF8M по стандарту ASTM А351 / А351М 550 °С –60 °С
Сталь коррозионностойкая WC6, WC9 ASTMA217 595 °С –60 °С
Сталь коррозионностойкая С5, С12 ASTMA217 675 °С –60 °С

311



газовик.рф

Затворы поворотные 

дисковые запорно-

регулирующие 

трехэксцентриковые 

ВА 99017

Предприятие-изготовитель: 
ЗАО «ВА Интерарм»

Затворы трехэксцентриковые предназначены для установки на трубо
проводах в качестве запорных и регулирующих устройств и служат для пере
крытия потока рабочей среды, а также для регулирования параметров рабо
чей среды посредством изменения ее расхода в соответствии с полученной 
командной информацией.

Диаметры номинальные — DN 50 – DN 2400.
Давления номинальные — PN 6, 10, 16, 25, 40, 63,100.
Класс герметичности — А по ГОСТ 95442005.
Температура рабочей среды — до +550 °С в зависимости от материала 

конструкции, основные характеристики эластомерных уплотнений указаны 
в таблице на стр. 181.

Управление ручное (DN 50 – DN 125), редуктор, электро или пневмопри
вод.

Присоединение межфланцевое, фланцевое или под приварку.
Присоединительные фланцы трубопровода — стальные приварные по 

ГОСТ 1282080 или ГОСТ 1282180.
Установочное положение — любое, кроме положения «электроприводом 

вниз» для электроприводных затворов.
Направление подачи рабочей среды — однонаправленное, по стрелке на 

корпусе затвора.
Климатическое исполнение — УХЛ, Т, ТМ, ТВ по ГОСТ 1515069.
Область дросселирования — при углах открытия от 20° до 70° затворы мо

гут использоваться для дросселирования потока рабочей среды.
Основные рабочие среды:
неагрессивные — воздух, вода, пар, природный газ и газообразные не

фтепродукты, газообразный аммиак, коксовый газ;
агрессивные — аммиак, кислоты, щелочи, нефть, нефтепродукты, при

родный газ, углеводороды, спирты.

Технические характеристики
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Основные материалы, температура, давление

Корпус, диск Шток Уплотнение Сальниковое
уплотнение

Темпера-
тура

Дав-
ление,

PN

Сталь кон
струкционная 
углеродистая 
WCB по стан
дарту ASTM 
А216 / А216М

Сталь корро
зионностойкая 

410 по стан
дарту ASTM 

А276

Сталь коррозионностойкая 
304 по стандарту ASTM А276 / 

фторопласт

Терморас
ширенный 

графит (ТРГ)

–29 – 160°С 6 – 100

Сталь коррозионностойкая 
304 по стандарту ASTM А276 / 

паронит

–29 – 400°С

Фторопласт –29 – 160°С 6 – 16

Сталь коррозионностойкая 304 
по стандарту ASTM А276/ термо

расширенный графит (ТРГ)

–29 – 425°С 6 – 100

Сталь кон
струкционная 
углеродистая 
LCB по стан
дарту ASTM 
А352

Сталь коррозионностойкая 
304 по стандарту ASTM А276 / 

фторопласт

Терморас
ширенный 

графит (ТРГ)

–46 – 160° С

Фторопласт –46 – 160° С 6 – 16
Сталь коррозионностойкая 304 

по стандарту ASTM А276/ термо
расширенный графит (ТРГ)

–46 – 350°С 6 – 100

Сталь кон
струкционная 
углеродистая 
LC1 по стан
дарту ASTM 
А352

Сталь коррозионностойкая 
304 по стандарту ASTM А276 / 

фторопласт

Терморас
ширенный 

графит (ТРГ)

–59 – 160°С

Фторопласт –59 – 160°С 6 – 16
Сталь коррозионностойкая 304 

по стандарту ASTM А276/ термо
расширенный графит (ТРГ)

–59 – 350°С 6 – 100

Сталь кор
розионно
стойкая CF8 
по стандарту 
ASTMA351 /
А351М

Сталь корро
зионностойкая 

304 по стан
дарту ASTM 

А276

Сталь коррозионностойкая 
304 по стандарту ASTM А276 / 

фторопласт

Фторопласт/ 
терморас
ширенный 

графит (ТРГ)

–60 – 160°С

Сталь коррозионностойкая 
304 по стандарту ASTM А276 / 

паронит

Терморас
ширенный 

графит (ТРГ)

–60 – 400°С

Фторопласт –60 – 160°С 6 – 16
Сталь коррозионностойкая 304 

по стандарту ASTM А276/ термо
расширенный графит (ТРГ)

–60 – 550°С 6 – 100

Сталь корро
зионностойкая 
молибденсо
держащая 
CF8M по
стандарту 
ASTM А351 /
А351М

Сталь коррозионностойкая 
304 по стандарту ASTM А276 / 

фторопласт

Фторопласт/ 
терморас
ширенный 

графит (ТРГ)

–60 – 160°С

Сталь коррозионностойкая 
304 по стандарту ASTM А276 / 

паронит

Терморас
ширенныи 

графит (ТРГ)

–60 – 400°С

Фторопласт –60 – 160°С 6 – 16
Сталь коррозионностойкая 304 

по стандарту ASTM А276/ термо
расширенный графит (ТРГ)

–60 – 550°С 6 – 100
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Основные габаритные характеристики межфланцевого 
затвора ВА 99017 с ручным управлением

DN PN L D D1 D2 n* отв. d H H1 A Масса,
кг

50

4,0

43 160 125 102 418 175 80 225 8
65 46 180 145 122 818 190 90 225 10
80 64 195 160 133 818 195 95 260 12

100 64 230 190 158 822 220 125 325 15
50

6,3

43 175 135 102 422 175 80 225 13
65 46 200 160 122 822 190 90 225 16
80 64 210 170 133 822 195 95 260 20

100 64 250 200 158 826 220 125 325 25

* На корпусах межфланцевых затворов выполняются 4 отверстия. В графе «n отв. d» указано 
количество отверстий, выполненных на ответных фланцах.

DN PN L D D1 D2 n* отв. d H H1 A Масса,
кг

50 43 140 110 90 414 175 80 225 6
65 46 160 130 100 414 190 90 225 7
80 0,6 64 185 150 128 418 195 95 260 9

100 64 205 170 148 418 215 125 325 11
125 70 235 200 178 818 235 155 325 13
50 43 160 125 102 418 175 80 225 6
65 46 180 145 122 418 190 90 225 7
80 1,0 64 195 160 133 418 195 95 260 9

100 64 215 180 158 818 215 125 325 11
125 70 245 210 184 818 235 155 325 13
50 43 160 125 102 418 175 80 225 6
65 46 180 145 122 418 190 90 225 7
80 1,6 64 195 160 133 418 195 95 260 9

100 64 215 180 158 818 215 125 325 11
125 70 245 210 184 818 235 155 325 13
50

2,5

43 160 125 102 418 175 80 225 7
65 46 180 145 122 818 190 90 225 8
80 64 195 160 133 818 195 95 260 10

100 64 230 190 158 822 220 125 325 12
125 70 270 220 184 826 260 155 325 14

D
N

n* отв. d

ØD

L

ØD1

Ø
D

2

A

H
1

H
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Рабочая среда — природный газ, пар, воздух, 
нефтепродукты и другие неагрессивные среды.

Рабочее давление — 1,6 (Silicone — 0,35 МПа).
Класс герметичности — А по ГОСТ 954493. 
Средний срок службы — 10 лет.

Затворы 

поворотные 

дисковые 

ДТ-50

Предприятие-изготовитель: 
ООО «ДелТехКонтролз Рус»

Габаритные и присоединительные размеры

N
N1

J 1
E

A AB ØAØA

Ø
D

K
 R

E
F

K
 R

E
F

R
(A

P
P

R
O

X
)

А

D

А
A

J
E

Ø
D

DN
Размеры затвора, мм Масса, кг

A B D E К J J1 N N1 Серия 50

50 91 43 76 140 33.5 35 — 260 — 3,0
65 105 46 90 152 52.1 35 — 260 — 3,3
80 120 46 106 160 68.5 35 — 260 — 3,8

100 150 52 132 180 91.7 35 — 260 — 5,6
150 205 56 187 205 139.7 35 — 260 — 8,1
200 259 60 240 241 187.6 35 — 352 — 13.8
250 310 68 292 273 236.4 — 54 — 352 21,5
300 364 78 345 311 282.4 — 54 — 352 30,5
350 415 78 388 346 328.3 — 89 — 284 47
400 472 102 442 375 375.8 — 89 — 284 67
450 525 114 495 406 421.4 — 84 — 425 94
500 580 127 548 438 472.6 — 84 — 425 123
600 692 154 654 495 572.7 — 118 — 494 195

Технические характеристики

Материал 
уплотнения

Температура ра-
бочей среды, °С

EPDM от –25 до +150
BUNAN от –25 до +100
Viton от –5 до +200
Silicone от –50 до +180
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Предприятие-изготовитель:
ОАО «Гипрониигаз»

316

Заслонки 

дроссельные  

ЗД

 

Заслонки предназначены для регулирования расходов газа или 
воздуха при газоснабжении различных объектов. Вид климатиче
ского исполнения УХЛ 1 по ГОСТ 1515060, но для температуры  
окружающей среды от –20 до +50 °С.

Технические характеристики
Рабочая среда — природный газ по ГОСТ 554287.
Температура окружающей среды — от –20 до +50 °С.
Рабочее давление:

для заслонок Д
у
 от 15 до 350  — 0,1 МПа;

для заслонок ЗД400, ЗД500, ЗД300×500, ЗД400, ЗД400×615 — 
0,01 МПа. 

Условный проход Д
у
:

муфтовые круглые — от 15 до 32;
фланцевые круглые — от 40 до 500;
фланцевые прямоугольные (сечение, мм) — 300 × 500, 400 × 615.

Материал корпуса — стальной сварной.
Соединение — муфтовое, фланцевое.

Устройство и принцип работы
Заслонка состоит из следующих основных частей: корпуса 1, диска 2, 

лимба 3, фиксатора 4, рычага 5. Регулирование пропускаемой среды, газа 
или воздуха, осуществляется путем перекрытия проходного сечения корпуса 
1 диском 2 на заданный угол открытия. Поворот диска 2 производится рыча
гом 5. На лимбе 3 корпуса 1 нанесены отметки через каждые 5°. Положение 
рычага 5 закрепляется при помощи фиксатора 4.
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ЗД15
ЗД20
ЗД25
ЗД32
ЗД40
ЗД50
ЗД70
ЗД80

ЗД100
ЗД125
ЗД150
ЗД175
ЗД200
ЗД250
ЗД300
ЗД350
ЗД400
ЗД500

L, ммУсловное  
обозначение

76
78
90
98

120
120
120
120
120
120
130
130
130
160
160
160
160
160

1,4
1,6
2,1
2,7
6,5
8,0
8,6

11,0
12,2
16,2
20,5
23,0
28,5
41,5
59,0
81,5
72,0
95,8

Масса, кгL
1
, мм

240
240
240
240
278
178
179
281
281
281
288
288
290
308
312
313
315
315

Н, мм

151
178
185
196
205
216
236
254
274
302
336
368
380
446
504
557
613
716

D, мм

90
90
90
90

130
140
160
185
205
235
260
290
290
370
435
485
535
640

2

3 4 5

1

L

Заслонка дроссельная ЗД:
1 — корпус; 2 — диск; 3 — лимб; 4 — фиксатор; 5 — рычаг

L
1

Н

D
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Технические характеристики

Заслонки дроссельные предназначены для плавного регулирования рас
хода газа или воздуха на газоиспользующем оборудовании.

Присоединение — фланцевое по ГОСТ 1282080, исп.I.
Температура окружающей среды — от –40 до +50 °С.

Заслонки 

дроссельные ЗД

Наименование
Рабочее 

давление, 
МПа

Условный 
проход, мм

Габаритные размеры, мм Масса, 
кг, не 
более

строительная 
длина

общая 
длина высота

ЗД50 1,2 50 120 375 230 7,5
ЗД70 1,2 70 120 385 255 9
ЗД80 1,2 80 120 392,5 282 11

ЗД100 1,2 100 120 403 320 14,5
ЗД125 1,2 125 120 410 350 16
ЗД150 1,2 150 150 425 375 23
ЗД175 1,2 175 150 440 400 28
ЗД200 1,2 200 160 480 506 38
ЗД250 1,2 250 180 605 568 42
ЗД300 1,2 300 180 680 640 50
ЗД350 1,2 350 230 750 768 90
ЗД400 1,2 400 230 940 798 135
ЗД500 1,2 500 230 1010 900 185

Предприятие-изготовитель:
ОАО «Гипрониигаз»
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Заслонки 

дроссельные 

ЗД с МЭОФ

Заслонки дросельные с испольнительным однооборотным механизмом 
МЭОФ предназначены  для плавного регулирования расхода газа или воз
духа на газоиспользующем оборудовании.

Наименова-
ние

Рабочее 
давление, 

МПа

Условный 
проход, 

мм

Основные тех. 
характеристики 

МЭО(Ф)

Габаритные размеры, мм Масса, 
кг, не 
более

строительная 
длина

общая 
длина высота

ЗД50 1,2 50 Напряжение и ча
стота питания — 220 

V, 50 Hz. Одно
фазный. Степень 

защиты — IP 65 по 
ГОСТ 14254. Режим 

работы механиз
ма — S4, частота 
включений до 630 
в час при ПВ до 25 
%. Максимальная 

частота включений 
— до 1200 в час при 

ПВ до 5 % Потре
бляемая мощность 

– 43  w

120 235 405 13
ЗД70 1,2 65 120 235 432 15
ЗД80 1,2 80 120 240 460 16

ЗД100 1,2 100 120 250 480 22
ЗД125 1,2 125 120 260 500 23
ЗД150 1,2 150 150 280 540 30
ЗД175 1,2 175 150 310 580 35
ЗД200 1,2 200 160 335 650 44
ЗД250 1,2 250 180 510 805 69
ЗД300 1,2 300 180 540 865 79
ЗД350 1,2 350 230 570 900 117
ЗД400 1,2 400 230 600 975 152

ЗД500 1,2 500 230 600 1010 212

Тип присоединения — фланцевый.
Температура окружающей среды — от –20 до +50 °С.
Состав механизма: электродвигатель синхронный, редуктор червячный,  

ручной привод, блок сигнализации положения БСПТ10 (IIВТ6), или БСПР12 
( IIВТ6), или БСПИ10 ( IIВТ6), фланец.

Управление механизмом:  контактное или бесконтактное, тип управляю
щего устройства при бесконтактном управлении:  пускатель ПБР3.

Исполнения: стандартное — У – токовый блок (БСПТ);
  Р – реостатный блок (БСПР);
  И – индуктивный блок (БСПИ).
Возможен выпуск заслонок дроссельных с другими видами приводов 

МЭОФ под заказ.

Технические характеристики

Предприятие-изготовитель:
ОАО «Гипрониигаз»
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ОАО «Армагус»
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Заслонка малого 

сопротивления  

регулирующая  

ЗМС

Предназначена для установки в газовых трубопроводах с целью измене
ния количества протекающего через заслонку газа.

Технические характеристики

Рабочая среда — природный 
газ. 
Рабочее давление — 0,1 МПа.
Температура рабочей среды — 
от –15 до +300 °С.
Температура окружающей сре
ды — от –15 до +40 °С.
Материал:
корпуса, крышки — чугун СЧ20;
деталей затвора — сталь 08кп;
набивки сальника — АП31.

1
2

3

4

L1

L

H

3
0

°
D

1

Д
у

D
2

1
5

°
D

3

Заслонка малого сопротивле
ния регулирующая ЗМС:
1 — корпус; 2 — диск; 3 — ось; 4 — кри
вошип

Д
У

D
1
, мм D

2
, мм D

3
, мм L, мм L

1
, мм H, мм Масса, кг

30
40
50
60
70
80
90

41
51
61
71
82
92

102

40
50
60
70
80
90

100

120
130
140
150
160
185
195

120
130
130
130
130
170
170

100
100
100
100
100
200
200

110
117
117
117
117
217
217

3
4,2
4,8
5,1
6,3
10

11,2
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Заслонка 

дроссельная  

RGSF

Заслонка регулирующая серии RGSF разработана для контроля объема 
газа, поступающего к горелкам.

Заслонка управляется электромеханизмом, который определяет положе
ние дросселя; время движения зависит от типа используемого серводвига
теля.

Предприятие-изготовитель: 
Madas S.r.l., Италия

Технические характеристики 
Рабочая среда — природный газ (метан).
Температура окружающей среды — от –40 до +70°С.
Максимальное рабочее давление — 50,0 кПа.
Максимальный перепад давления — 10,0 кПа.
Регулируемый угол — 90°.
Материал корпуса — алю

миний.
Материал вала — нержа

веющая сталь.
Материал уплотнения — 

NBR (маслостойкая резина).
Заслонки по желанию за

казчика комплектуются при
водами «Belimo».

DC

A

B
G F

Ø
4

¥2
8

Ø
4

¥2
8

E

Общие габариты, мм Мас-
са, кгСоединения А В С D Е F G Уплотнительное

кольцо
DN 50 165 125 152 40 n°4  М16 52 М6 92.8/100  2154 2,9
DN 65 185 145 173 44 n°4  М16 52 М6 107.8/100  2154 3,5
DN 80 200 160 188 50 n°8  М16 52 М6 107.8/100  2154 4,5
DN 100 220 180 206 58 n°8  М16 52 М6 144.8/100  2154 5,5
DN 125 250 210 236 65 n°8  М16 52 М6 144.8/100  2154 8,0
DN 150 279 240 266 80 n°8  М16 52 Ø23 9,0
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Заслонки  

дроссельные  

газовые  

с электроприводом 

Заслонки дроссельные газовые с электроприводом  предназначены для 
регулирования расхода природного газа по ГОСТ 554287.

Технические характеристики
Рабочее давление — 1,2 МПа.
Температура рабочей среды — от –30 до +80 °С
Пропуск среды при закрытом положении  — 1% от максимального расхода.
Присоединение  — фланцевое по ГОСТ 1281580, PN 1,6 МПа, исп.1.
Установка на трубопроводе — в любом положении.
Материал корпуса — сталь.
Напряжение питания переменного тока — 380 Вт.
Срок службы — 30 лет.

Устройство и принцип работы
Заслонки являются исполнительным органом автоматики регулирования 

расхода газа и устанавливаются в ГРП, перед котлоагрегатом на газопроводе
отводе и на газопроводе перед газовой горелкой.

Регулирование расхода газа происходит за счет изменения сечения га
зопровода (степени открытия заслонки), которое обусловлено положением 
диска заслонки.

Диск заслонки поворачивается на валу, выходной конец которого имеет 
сальниковое уплотнение и соединен с исполнительным механизмом при по
мощи сочленения.

Исполнительный механизм в зависимости от исполнения может входить в 
конструкцию заслонки или заказываться отдельно в проекте автоматизации 
во взрывозащищенном исполнении.

Предприятие-изготовитель: 
ЗАО «Амакс»
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 50 130  110 22,5                 
 65 130  110 30,0 
 80 130  110 33,0
 100 130  110 32,0
 150 160   МЭОФ250/250,25УIIВТ401 430 86,0
 200 200   МЭОФ630/630,25УIIВТ400 430 128,0
 250 240 МЭО1000/630,25IIВТ493 30 165,0
        300 240 МЭО1000/630,25IIВТ493 30 189,0

 Тип 
электропривода

Мощность элек-
тропривода

Заслонки дроссельные газовые с электроприводом: 1 — исполнительный механизм (МЭО);  
2 — корпус; 3 — диск

1

2

3

Д
у

L

МЭОФ40/250,25УIIВТ400
МЭОФ40/250,25УIIВТ400
МЭОФ40/250,25УIIВТ400
МЭОФ40/250,25УIIВТ400

Масса, кг
L,

ммД
у
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Заслонки  

дроссельные  

газовые  

с электроприводом

Заслонки дроссельные газовые с электроприводом предназначены для 
регулирования расхода или давления природного газа по ГОСТ 554287 в си
стемах газоснабжения.

Технические характеристики
Рабочее давление — 0,6 МПа.
Температура рабочей среды — от –30 до +80 °С.
Пропуск среды при закрытом положении — 0,5% от максимального расхода.
Присоединение — фланцевое по ГОСТ 1281580, PN 0,6 МПа, исп.1.
Установка на трубопроводе — в любом положении.
Материал корпуса — сталь.
Тип электропривода — МЭО40/630,25У.
Напряжение питания переменного тока — 220 В.
Потребляемая мощность — 70 Вт.
Срок службы — 30 лет.

Устройство и принцип работы
Заслонки являются исполнительным органом автоматики регулирования 

расхода газа и могут устанавливаться перед котлоагрегатом на газопроводе
отводе и на газопроводе перед газовой горелкой.

Регулирование  расхода газа происходит за счет изменения сечения га
зопровода (степени открытия заслонки), которое обусловлено положением 
диска заслонки.

Диск заслонки поворачивается на валу, выходной конец которого имеет 
сальниковое уплотнение и соединен с исполнительным механизмом при по
мощи сочленения.

В качестве электропривода на заслонке установлен исполнительный ме
ханизм типа МЭО40/630,25У.

Предприятие-изготовитель: 
ЗАО «Амакс»
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Заслонки дроссельные газовые с электроприводом: 
1 — исполнительный механизм; 2 — кор пус; 3 — тяга; 4 — рычаг; 5 — диск

     Д
у
                  L, мм             Масса, кг

 50                      80                   17,9
 65                    100                   21,8
 80                    100                   25,7
100                   100                   31,3  
150                   130                   44,2 
200                   130                     52

4

5

1

2

3

Д
у

L



газовик.рф 326

Устройство 

ограничения  

расхода газа 

УОРГ

Устройство и принцип работы
Устройство состоит из следующих основных частей: корпуса 1, диска 2, 

маховика 3, втулок 4, 6, 8, 13, 14, фланца 5, шайбы 7, прокладки 9, заглуш
ки 10, валов 11, 12, плиты 15. Ограничение и регулирование расхода газа 
осуществляется путем перекрытия проходного сечения корпуса 1 диском 2, 
установленным на заданный угол закрытия. Поворот диска 2 производится 

Устройство ограничения расхода газа УОРГ предназначено для ограниче
ния (регулирования) расхода газа различным потребителям. Вид климатиче
ского исполнения УХЛ 1 по ГОСТ 1515069, но для температуры окружающей 
среды от –40 до +50 °С. 

Технические характеристики
Рабочая среда — природный газ по ГОСТ 554287.
Рабочее давление — 0,6 МПа.
Условный проход Д

у
 — 100; 150; 200; 250; 300; 350; 400; 500.

Материал корпуса — стальной сварной.
Присоединение — фланцевое по ГОСТ 1282080.

УОРГ 100
УОРГ 150
УОРГ 200
УОРГ 250
УОРГ 300
УОРГ 350
УОРГ 400
УОРГ 500

L, ммУсловное  
обозначение

190
210
230
250
270
290
310
350

12,6
18,6
27,1
37,6
56,5
70,4
93,2

151,2

Масса, кг

Предприятие-изготовитель: 
ОАО «Гипрониигаз»
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Устройство ограничения рас
хода газа УОРГ:
1 — корпус; 2 — диск; 3 — маховик; 4, 6, 8, 
13, 14 — втулки; 5 — фланец; 7 — шайба;  
9 — прокладка; 10 — заглушка; 11, 12 — 
валы; 15 — плита

7654 8 9

10

11

1

2

3

13

14

12

15

L

поворотным механизмом. На лимбе корпуса 1 нанесены отметки через каж
дые 10° и обозначены цифрами от 0 до 9. Цифра 0 соответствует полностью 
открытому устройству (0°), 9 — закрытому (90°). Во избежание самопроиз
вольного изменения угла закрытия положение диска фиксируется при помо
щи стопора на червячной паре поворотного механизма.


